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Pré-perçages pour 
intégration cartes(s) 

électroniques(s)

Capacité batterie(s)

Références
12 V 
DC

24 V 
DC

48 V 
DC

Courant Multivoies Chargeur
Dimensions extérieures

L x H x P

Empla-
cement 
carte(s)

1.3 Ah 2.1 Ah 3.2 Ah 4 Ah 7 Ah 12 Ah 18 Ah 24 Ah 38 Ah 65 Ah Page

Coffret RSX en ABS

RSX1201.5C - - 1,5 A -

173 x 223 x 103 mm

- - 3 - 2 1 1 - - - - -

18
RSX1203C - - 3 A - - - 3 - 2 1 1 - - - - -

RSX1205C - - 5 A - - - 3 - 2 1 1 - - - - -

RSX1205C+ - - 5 A - 271 x 265 x 103 mm - - - - 3 2 2 - 1 - - -

RSXV12034 - - 3 A  4 -
173 x 223 x 103 mm

- - - - - - - - - - - -

20

RSXV12054 - - 5 A  4 - - - - - - - - - - - - -

RSXV12058 - - 5 A  8 -

271 x 265 x 103 mm

- - - - - - - - - - - -

RSXV12084 - - 8 A  4 - - - - - - - - - - - - -

RSXV12088 - - 8 A  8 - - - - - - - - - - - - -

RSXV12108 - - 10 A  8 - - - - - - - - - - - - -

RSXV12034C - - 3 A  4
173 x 223 x 103 mm

- - 3 - 2 1 1 - - - - -

21

RSXV12054C - - 5 A  4 - - 3 - 2 1 1 - - - - -

RSXV12058C - - 5 A  8

271 x 265 x 103 mm

- - - - 3 2 2 - 1 - - -

RSXV12084C - - 8 A  4 - - - - 3 2 2 - 1 - - -

RSXV12088C - - 8 A  8 - - - - 3 2 2 - 1 - - -

RSXV12108C - - 10 A  8 - - - - 3 2 2 - 1 - - -

RSX2401.5C - - 1,5 A - - - 4 4 2 2 2 - - - - -

19RSX2402.5C - - 2,5 A - - - 4 4 2 2 2 - - - - -

RSX2405C - - 5 A - - - 4 4 2 2 2 - - - - -

Coffret métal PSX

PSX100-121.5 - - 1,5 A -
164 x 244 x 74 mm

- - 2 - 1 1 1 - - - - -

24

PSX100-1203 - - 3 A - - - 2 - 1 1 1 - - - - -

PSX200-1205 - - 5 A - 196 x 324 x 89 mm - - 4 2 2 2 1 - 1 - - -

PSX500-1210 - - 10 A - 320 x 390 x 89 mm - - - - 4 2 2 - 1 - - -

PSX600-1210 - - 10 A -
320 x 390 x 174 mm

- - - - - 6 6 3 2 2 1 -

PSX600-1220 - - 20 A - - - - - - 6 6 3 2 2 1 -

PSX300-241.5 - - 1,5 A -
265 x 265 x 72 mm

- - 4 2 4 2 2 - - - - -

25

PSX300-242.5 - - 2,5 A - - - 4 2 4 2 2 - - - - -

PSX400-2405 - - 5 A - 320 x 320 x 89 mm - - - - 4 2 2 - - - - -

PSX500-2410 - - 10 A - 320 x 390 x 89 mm - - - - 4 2 2 - - - - -

PSX600-2410 - - 10 A - 320 x 390 x 174 mm - - - - - 6 6 2 2 2 - -

PSX700-482.5 - - 2,5 A -
420 x 390 x 184 mm

- - - - - - - 4 4 - - -
27

PSX700-4805 - - 5 A - - - - - - - - 4 4 - - -

PSX400-1201/2402 - 1 A + 2 A - 320 x 320 x 89 mm - - - - 4 2 2 - - - - -

26
PSX600-1201/2402 - 1 A + 2 A - 320 x 390 x 174 mm - - - - - 6 6 2 2 2 - -

PSX600-1202/2404 - 2 A + 4 A - 320 x 390 x 174 mm - - - - - 6 6 2 2 2 - -

PSX600-1204/2408 - 4 A + 8 A - 320 x 390 x 174 mm - - - - - 6 6 2 2 2 - -

Coffret métal ACM pour 
intégration de cartes 
électroniques (UTL, 
contrôleurs...)

ACM1-1203 - - 3 A -

435 x 345 x 116 mm

1 - - 3 3 2 1 1 - - -
30

ACM1-1205 - - 5 A - 1 - - 3 3 2 1 1 - - -

ACM1-2401.5 - - 1,5 A - 1 - - - - 2 - - - - -
31

ACM1-2402.5 - - 2,5 A - 1 - - - - 2 - - - - -

ACM1-1201/2402 - 1 A + 2 A - 1 - - - - 2 - - - - - 30

ACM2-1203 - 3 A -

705 x 345 x 116 mm

2 - - 3 3 2 - 1 - - -

32ACM2-1205 - 5 A - 2 - - 3 3 2 - 1 - - -

ACM2-1210 - 10 A - 2 - - 3 3 2 - 1 - - -

ACM2-2401.5 - - 1,5 A - 2 - - - - 2 - - - - -

33ACM2-2402.5 - - 2,5 A - 2 - - - - 2 - - - - -

ACM2-2405 - - 5 A - 2 - - - - 2 - - - - -

ACM2-1201/2402 - 1 A + 2 A - 2 - - - - 2 - - - - -
32

ACM2-1202/2404 - 2 A + 4 A - 2 - - - - 2 - - - - -

ACM5-1205 - - 5 A -

705 x 685 x 116 mm

5 - - 3 3 2 - 1 - - -

34ACM5-1210 - - 10 A - 5 - - 3 3 2 - 1 - - -

ACM5-1220 - - 20 A - 5 - - 3 3 2 - 1 - - -

ACM5-2405 - - 5 A - 5 - - - - 2 - - - - -
35

ACM5-2410 - - 10 A - 5 - - - - 2 - - - - -

ACM5-1202/2404 - 2 A + 4 A - 5 - - - - 2 - - - - -
34

ACM5-1204/2408 - 4 A + 8 A - 5 - - - - 2 - - - - -CA
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Alimentations en coffretCHOIX
GUIDE DE 

NEW

NEW

NEW

NEW

T.Schmidt, STCOM Sarl.
#custom
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Pré-perçages pour 
intégration cartes(s) 

électroniques(s)

Capacité batterie(s)

Références
12 V 
DC

24 V 
DC

48 V 
DC

Courant Multivoies Chargeur
Dimensions extérieures

L x H x P

Empla-
cement 
carte(s)

1.3 Ah 2.1 Ah 3.2 Ah 4 Ah 7 Ah 12 Ah 18 Ah 24 Ah 38 Ah 65 Ah Page

Coffret RSX en ABS

RSX1201.5C - - 1,5 A -

173 x 223 x 103 mm

- - 3 - 2 1 1 - - - - -

18
RSX1203C - - 3 A - - - 3 - 2 1 1 - - - - -

RSX1205C - - 5 A - - - 3 - 2 1 1 - - - - -

RSX1205C+ - - 5 A - 271 x 265 x 103 mm - - - - 3 2 2 - 1 - - -

RSXV12034 - - 3 A  4 -
173 x 223 x 103 mm

- - - - - - - - - - - -

20

RSXV12054 - - 5 A  4 - - - - - - - - - - - - -

RSXV12058 - - 5 A  8 -

271 x 265 x 103 mm

- - - - - - - - - - - -

RSXV12084 - - 8 A  4 - - - - - - - - - - - - -

RSXV12088 - - 8 A  8 - - - - - - - - - - - - -

RSXV12108 - - 10 A  8 - - - - - - - - - - - - -

RSXV12034C - - 3 A  4
173 x 223 x 103 mm

- - 3 - 2 1 1 - - - - -

21

RSXV12054C - - 5 A  4 - - 3 - 2 1 1 - - - - -

RSXV12058C - - 5 A  8

271 x 265 x 103 mm

- - - - 3 2 2 - 1 - - -

RSXV12084C - - 8 A  4 - - - - 3 2 2 - 1 - - -

RSXV12088C - - 8 A  8 - - - - 3 2 2 - 1 - - -

RSXV12108C - - 10 A  8 - - - - 3 2 2 - 1 - - -

RSX2401.5C - - 1,5 A - - - 4 4 2 2 2 - - - - -

19RSX2402.5C - - 2,5 A - - - 4 4 2 2 2 - - - - -

RSX2405C - - 5 A - - - 4 4 2 2 2 - - - - -

Coffret métal PSX

PSX100-121.5 - - 1,5 A -
164 x 244 x 74 mm

- - 2 - 1 1 1 - - - - -

24

PSX100-1203 - - 3 A - - - 2 - 1 1 1 - - - - -

PSX200-1205 - - 5 A - 196 x 324 x 89 mm - - 4 2 2 2 1 - 1 - - -

PSX500-1210 - - 10 A - 320 x 390 x 89 mm - - - - 4 2 2 - 1 - - -

PSX600-1210 - - 10 A -
320 x 390 x 174 mm

- - - - - 6 6 3 2 2 1 -

PSX600-1220 - - 20 A - - - - - - 6 6 3 2 2 1 -

PSX300-241.5 - - 1,5 A -
265 x 265 x 72 mm

- - 4 2 4 2 2 - - - - -

25

PSX300-242.5 - - 2,5 A - - - 4 2 4 2 2 - - - - -

PSX400-2405 - - 5 A - 320 x 320 x 89 mm - - - - 4 2 2 - - - - -

PSX500-2410 - - 10 A - 320 x 390 x 89 mm - - - - 4 2 2 - - - - -

PSX600-2410 - - 10 A - 320 x 390 x 174 mm - - - - - 6 6 2 2 2 - -

PSX700-482.5 - - 2,5 A -
420 x 390 x 184 mm

- - - - - - - 4 4 - - -
27

PSX700-4805 - - 5 A - - - - - - - - 4 4 - - -

PSX400-1201/2402 - 1 A + 2 A - 320 x 320 x 89 mm - - - - 4 2 2 - - - - -

26
PSX600-1201/2402 - 1 A + 2 A - 320 x 390 x 174 mm - - - - - 6 6 2 2 2 - -

PSX600-1202/2404 - 2 A + 4 A - 320 x 390 x 174 mm - - - - - 6 6 2 2 2 - -

PSX600-1204/2408 - 4 A + 8 A - 320 x 390 x 174 mm - - - - - 6 6 2 2 2 - -

Coffret métal ACM pour 
intégration de cartes 
électroniques (UTL, 
contrôleurs...)

ACM1-1203 - - 3 A -

435 x 345 x 116 mm

1 - - 3 3 2 1 1 - - -
30

ACM1-1205 - - 5 A - 1 - - 3 3 2 1 1 - - -

ACM1-2401.5 - - 1,5 A - 1 - - - - 2 - - - - -
31

ACM1-2402.5 - - 2,5 A - 1 - - - - 2 - - - - -

ACM1-1201/2402 - 1 A + 2 A - 1 - - - - 2 - - - - - 30

ACM2-1203 - 3 A -

705 x 345 x 116 mm

2 - - 3 3 2 - 1 - - -

32ACM2-1205 - 5 A - 2 - - 3 3 2 - 1 - - -

ACM2-1210 - 10 A - 2 - - 3 3 2 - 1 - - -

ACM2-2401.5 - - 1,5 A - 2 - - - - 2 - - - - -

33ACM2-2402.5 - - 2,5 A - 2 - - - - 2 - - - - -

ACM2-2405 - - 5 A - 2 - - - - 2 - - - - -

ACM2-1201/2402 - 1 A + 2 A - 2 - - - - 2 - - - - -
32

ACM2-1202/2404 - 2 A + 4 A - 2 - - - - 2 - - - - -

ACM5-1205 - - 5 A -

705 x 685 x 116 mm

5 - - 3 3 2 - 1 - - -

34ACM5-1210 - - 10 A - 5 - - 3 3 2 - 1 - - -

ACM5-1220 - - 20 A - 5 - - 3 3 2 - 1 - - -

ACM5-2405 - - 5 A - 5 - - - - 2 - - - - -
35

ACM5-2410 - - 10 A - 5 - - - - 2 - - - - -

ACM5-1202/2404 - 2 A + 4 A - 5 - - - - 2 - - - - -
34

ACM5-1204/2408 - 4 A + 8 A - 5 - - - - 2 - - - - -CA
FR
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Références
12 V 
DC

Courant Multivoies Page

PSA120,5 0,5 A 1

58PSA1201 1 A 1

PSA1202 2 A 1

PST1201 1 A 1

59
PST1202 2 A 1

PST12034 3 A 4

PST12055 5 A 5

Alimentations 
Bloc prise (PSA) 
Bloc table (PST)

Références
12 V
DC

Courant
Multi- 
voies

Char-
geur

Page

PSR12108 10 A 8 -
60

PSR122016 20 A 16 -

PSR12108C 10 A 8
61

PSR122016C 20 A 16

Alimentations 
multivoies  
rackables

Batteries 

Références Capacité nominale 
à 25° C

Page

FX120.8 0,8 Ah

88

FX121.3 1,3 Ah

FX122.1 2,1 Ah

FX123.2 3,2 Ah

FX1204 4 Ah

FX1207 7 Ah

FX1212 12 Ah

89

FX1218 18 Ah

FX1224 24 Ah

FX1238 38 Ah

FX1265 65 Ah

 13
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Références
12 V 
DC

24 V 
DC

48 V 
DC

Courant
Mul-

tivoies
Chargeur Page

PSXM-121.5 - - 1,5 A -

42
PSXM-1203 - - 3 A -
PSXM-1205 - - 5 A -
PSXM-1210 - - 10 A -
PSXM-1220 - - 20 A -

PSXMV-12034 - - 3 A  4 -

46
PSXMV-12054 - - 5 A  4 -
PSXMV-12058 - - 5 A  8 -
PSXMV-12088 - - 8 A  8 -
PSXMV-12108 - - 10 A  8 -
PSXMV-12034C - - 3 A  4

47
PSXMV-12054C - - 5 A  4
PSXMV-12058C - - 5 A  8
PSXMV-12088C - - 8 A  8
PSXMV-12108C - - 10 A  8

PSXM-1201/2402 - 1 A + 2 A -
44PSXM-1202/2404 - 2 A + 4 A -

PSXM-1204/2408 - 4 A + 8 A -
PSXM-241.5 - - 1,5 A -

43
PSXM-242.5 - - 2,5 A -
PSXM-2405 - - 5 A -
PSXM-2410 - - 10 A -

PSXM-482.5 - - 2,5 A -
45

PSXM-4805 - - 5 A - CA
FR
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Capacité batterie(s)

Références 12 V DC 24 V DC 48 V DC Courant (1) Char-
geur

Étanche Dimensions 1.3 Ah 2.1 Ah 3.2 Ah 4 Ah 7 Ah 12 Ah 18 Ah 24 Ah 38 Ah 65 Ah Page

Alimentations chargeurs 
coffret métal IP 66

PSW253015-1201.5 - - 1,3 A IP 66
250 x 300 x 150 mm

- 4 3 3 2 1 1 - - -

38
PSW253015-1203 - - 2,6 A IP 66 - 4 3 3 2 1 1 - - -
PSW253015-1205 - - 4,4 A IP 66 - 4 3 3 2 1 1 - - -
PSW304020-1210 - - 5 A IP 66

300 x 400 x 200 mm
- - - - 4 2 2 1 - -

PSW304020-1220 - - 10 A IP 66 - - - - 4 2 2 1 - -
PSW253015-2401.5 - - 1,3 A IP 66

250 x 300 x 150 mm
- 4 3 3 2 1 - - - -

39
PSW253015-2402.5 - - 2,2 A IP 66 - 4 3 3 2 1 - - - -
PSW304020-2405 - - 4 A IP 66

300 x 400 x 200 mm
- - - - 4 2 2 1 - -

PSW304020-2410 - - 5 A IP 66 - - - - 4 2 2 1 - -
PSW405020-482.5 - - 2 A IP 66 400 x 500 x 200 mm 6 4 3 2 1

40
PSW406025-4805 - - 2,5 A IP 66 400 x 600 x 250 mm 9 6 4 2 2 1

Alimentations boîtier 
ABS IP 65

PSDXWPB1201.5 - - 1,3 A - IP 65

180 x 105 x 85 mm

56
PSDXWPB1202.8 - - 2,5 A - IP 65
PSDXWPB1203.5 - - 3 A - IP 65
PSDXWPB1205HE - - 4 A - IP 65
PSDXWPB240.75 - - 0,65 A - IP 65

57
PSDXWPB2401.4 - - 1,25 A - IP 65

PSDXWPB2401.75 - - 1,5 A - IP 65
PSDXWPB2402.5HE - - 2 A - IP 65

CHOIX
GUIDE DE 

Alimentations en coffrets étanches  
Modules alimentations pour coffrets

Modules alimentations (fixation sur rail DIN ou dans un coffret)

Alimentations coffrets / boîtiers étanches

(1) pour coffrets étanches, courant disponible réduit!

NEW

NEW

NEW

NEW

Références 12 V 
DC

24 V 
DC

Courant IP Page

PSEWB1201.5 - 1,5 A -

65

PSEWB1201.5W - 1,5 A IP 65

PSEWB240.75 - 0,75 A -

PSEWB240.75W - 0,75 A IP 65

PSEWB1202 - 2 A -

PSEWB1202W - 2 A IP 65

PSEWB2401 - 1 A -

PSEWB2401W - 1 A IP 65

Alimentations miniatures

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

Compatibles avec 
boîtes d’encastrements 
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Capacité batterie(s)

Références 12 V DC 24 V DC 48 V DC Courant (1) Char-
geur

Étanche Dimensions 1.3 Ah 2.1 Ah 3.2 Ah 4 Ah 7 Ah 12 Ah 18 Ah 24 Ah 38 Ah 65 Ah Page

Alimentations chargeurs 
coffret métal IP 66

PSW253015-1201.5 - - 1,3 A IP 66
250 x 300 x 150 mm

- 4 3 3 2 1 1 - - -

38
PSW253015-1203 - - 2,6 A IP 66 - 4 3 3 2 1 1 - - -
PSW253015-1205 - - 4,4 A IP 66 - 4 3 3 2 1 1 - - -
PSW304020-1210 - - 5 A IP 66

300 x 400 x 200 mm
- - - - 4 2 2 1 - -

PSW304020-1220 - - 10 A IP 66 - - - - 4 2 2 1 - -
PSW253015-2401.5 - - 1,3 A IP 66

250 x 300 x 150 mm
- 4 3 3 2 1 - - - -

39
PSW253015-2402.5 - - 2,2 A IP 66 - 4 3 3 2 1 - - - -
PSW304020-2405 - - 4 A IP 66

300 x 400 x 200 mm
- - - - 4 2 2 1 - -

PSW304020-2410 - - 5 A IP 66 - - - - 4 2 2 1 - -
PSW405020-482.5 - - 2 A IP 66 400 x 500 x 200 mm 6 4 3 2 1

40
PSW406025-4805 - - 2,5 A IP 66 400 x 600 x 250 mm 9 6 4 2 2 1

Alimentations boîtier 
ABS IP 65

PSDXWPB1201.5 - - 1,3 A - IP 65

180 x 105 x 85 mm

56
PSDXWPB1202.8 - - 2,5 A - IP 65
PSDXWPB1203.5 - - 3 A - IP 65
PSDXWPB1205HE - - 4 A - IP 65
PSDXWPB240.75 - - 0,65 A - IP 65

57
PSDXWPB2401.4 - - 1,25 A - IP 65

PSDXWPB2401.75 - - 1,5 A - IP 65
PSDXWPB2402.5HE - - 2 A - IP 65

Références Module
12 V 
DC

24 V 
DC

48 V 
DC

Courant Chargeur Page

PSDX1201.5 1 1,5 A

50

PSDX1202.8
3

2.8 A
PSDX1203.5 3,5 A
PSDX1205HE 5 A
PSDX1205.5 5 5,5 A
PSDX1208.4 7 8,4 A

PSDX1201.2C 1 1,2 A

54 
PSDX1202.2C 3 2,2 A
PSDX1204.4C 5 4,4 A
PSDX1207C 7 7 A
PSDX240.75 1 0,75 A

51

PSDX2401.4
3

1.4 A
PSDX2401.75 1,75 A
PSDX2402.5HE 2,5 A
PSDX2402.75 5 2,75 A
PSDX2404.2 7 4,2 A
PSDX240.6C 1 0,6 A

55
PSDX2401.1C 3 1,1 A
PSDX2402.2C 5 2,2 A
PSDX2403.5C 7 3,5 A

PSDX480.7
3

0,7 A

53
PSDX480.9 0,9 A
PSDX4801.4 5 1,4 A
PSDX4802.1 7 2,1 A

Références
Entrée 

12/24 V AC 
12/24/48 V DC

Sortie
DC

Courant Page

UVC12281250-12 12 V 1 A

64

UVC12281250-24 24 V 0.5 A
UVCD12281256-12/01 12 V 1 A
UVCD12281256-12/02 12 V 2 A
UVCD12281256-24/0.5 24 V 0.5 A
UVCD12281256-24/01 24 V 1 A

Alimentations rail DIN

Convertisseurs de tension

CHOIX
GUIDE DE 

Références Nombre de voies Page

PDB401 4
63

PDB801 8

PDB401 PDB801

Cartes multivoies fusiblées
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Coffrets alimentations chargeurs RSX en ABS : 
un condensé de détails facilitant la pose, offrant 
sécurité et sérénité lors de l’installation et l’utilisation.

Très pratique, le cadre de pose vous permet de 
faire vos réserves d'emplacement sur chantier. 
Conçu en ABS, ce matériau léger rend le 
positionnement et la manipulation confortable, 
surtout dans les espaces restreints. Son 
niveau à bulle intégré vous facilitera la fixation 
et vous fera gagner du temps.

L’organisation professionnelle par guides fils 
et les prédécoupes pour le passage de câbles 
vous permettent une installation rapide et 
propre.

Cadre de pose léger et 
robuste en ABS

Le boîtier dispose de voyants de signalisation 
en façade permettant un contrôle rapide en 
cas d’intervention ou de maintenance.

Toutes les sorties utilisateur sont protégées 
par un fusible et une LED indique l’état de 
fonctionnement.

Le coffret comprend un contact 
d’autoprotection. Il est possible d’intégrer une 
carte report défaut réf. RSXU-ARM (supervision 
secteur - batteries) en option.

Report d’état en façade, 
fusible et contact 
d’autoprotection

Nos coffrets d’alimentations à découpage 
peuvent être facilement identifiés grâce à 
leur porte-étiquette personnalisable. Vous 
pouvez facilement y intégrer le nom de votre 
entreprise ou tout autre texte utile à son usage. 
À l’intérieur de la porte, un porte document 
permet de laisser des instructions, mémos 
ou notices d’utilisation. Vous évitez ainsi les 
feuilles volantes et les pertes de documents 
importants.

Boîtier personnalisable

Disponibles dans un grand 
nombre de configurations, 
étroites, larges, 12 V DC, 24 V DC, 
monovoies, multivoies, chargeurs 
ou coffrets vides pour compléter 
votre installation.

Cadre support de pose Boitier robuste et léger en ABS

Voyants de signalisation

Passage pour câblesIdéal réserves d’emplacement

Niveau à bulle intégré au cadre

Organisation professionnelle des câbles Fusible sur chaque sortie

E

B

F

A

C D

CHARGEURS
ALIMENTATIONS

en coffret ABS
RSX

www.izyx-systems.com
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22+GARANTIE
Voir conditions 
sur www.izyx-systems.com

BREVET
DÉPOSÉ

MODÈLE
DÉPOSÉ

Porte démontable 
pour faciliter la mise 
en oeuvre

Verrouillage de la 
porte avec clé pour 
sécuriser l’accès

https://link.izyx-systems.com/video-rsx

Gain de temps à l’installation au cadre de pose

Prédécoupes pour      
passage des câbles.

1

Fixation du cadre
Niveau à bulle intégré
= facilite le travail en
hauteur

2

Accrochage 
du coffret

3

C’est prêt !
pour le 
raccordement

4

en flashant 
ce QR code 

ou

Découvrez 
en vidéo nos 
alimentations 
en coffret ABS 

en cliquant sur play ou en 
copiant le lien ci-dessous 
dans votre navigateur

IP30

Contact d’autoprotection 
pour rester en alerte

Porte document pour 
éviter les feuilles 
volantes

Porte 
étiquette pour 
personnaliser 
et identifier le 
coffret

E

A

B

B

Supervision carte report 
défauts (en option)

www.izyx-systems.com

https://link.izyx-systems.com/video-rsx
https://link.izyx-systems.com/video-rsx
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RSX-C - 12 V DC

Alimentations chargeurs coffret ABS

RéférencesRéférences RSX1201.5C RSX1203C RSX1205C RSX1205C+
Technologie Alimentation à découpage / Coffret ABS à portillon avec fermeture à clé
Tension / Fréquence d’alimentation 200-240V AC / 50-60 Hz
Protection fusible d’entrée T 1 AL 250 V T 1.6 AL 250 V T 2 AL 250 V
Tension de sortie 13,8 V DC
Courant / Puissance de sortie (à 13,8 V DC) 1,5 A / 20,7 W  3 A / 41,4 W 5 A / 69 W 5 A / 69 W 
Nombre de sorties 2 (1 sortie avec bornier double)
Protection fusible en sorties F 2 AL 250 V F 4 AL 250 V F 6.3 AL 250 V
Rendement / Ondulation résiduelle ≥ 80% / ≤120 mVpp max. ≥ 82% / ≤120 mVpp max.
Courant additionnel charge batterie(s) 500 mA max.
Surveillance tension batterie(s) Déconnexion automatique seuil bas entre 8,2 et 9,7 V DC
Capacité batterie(s)* 1 x 7 Ah 1 x 18 Ah / 2 x 7 Ah 

LEDs en façade LED    : Présence secteur / LED    : Sortie DC OK / LED    : Batterie(s) OK / LED    : Sortie OK
Contact d’autoprotection à l’ouverture Contact inverseur (CO/NO/NF) - Max. 250 V AC / 5 A

Directives / Normes
DIRECTIVE 2014/30/UE : EN55032:2015/A11:2020 - EN55035:2017 - EN61000-3-2:2019 - 

EN61000-3-3:2013/A1:2019 • DIRECTIVE 2014/35/UE : EN62368-1:2020/A11:2020

Indice de protection IP IP 30 
Température de fonctionnement / Humidité relative -20 à +45°C /  20 à 90 % RH
Dimensions (l x h x p) 173 x 223 x 103 mm 271 x 265 x 103 mm
Poids brut / Poids net 0,84 Kg / 0,71 Kg 0,92 Kg / 0,78 Kg 1,36 Kg / 1,15 Kg
Conditionnement par 1 ou 10
Code douane / Code DEEE 8504403090 / P09.07
Code EAN 13 3760273110246 3760273110253 3760273110260 3760273110598

26
5

22
3

103 271

17311

Besoin d’un coffret vide 
pour compléter votre 
installation, voir page 80

FACILITÉ DE POSE ET GAIN DE TEMPS
Cadre de pose avec niveau à bulle intégré
Pré-découpes pour le passage des câbles
Organisation des câbles simplifiée par guide-câbles
Porte-étiquette personnalisable en façade
Porte-document intégré au dos du portillon
Porte démontable

SÉCURITÉ ET SÉRÉNITÉ
Leds vertes d’état en façade
Contact d’autoprotection
Verrouillage de la porte avec clé

MODÈLE
DÉPOSÉ

BREVET
DÉPOSÉ

RSX1201.5C
RSX1203C
RSX1205C

22+GARANTIE
Voir conditions 
sur www.izyx-systems.com

RSX1205C+

OP
TI

ON

Carte reports défauts : Référence : RSXU-ARM
• 2 relais inverseurs (CO/NO/NF) max. 30 V DC / 3 A
• Relais : présence / absence secteur. 
• Relais : déconnexion automatique batterie(s) seuil bas imminente ou défaut / absence batterie(s) 
• Tension d’information déconnexion imminente : 10.5-11 V DC environ

RS
XU

-A
RM

* Batterie(s) non fournies avec le produit, voir page 88

www.izyx-systems.com

http://nt.izyx-systems.com/RSX1201-5C
http://nt.izyx-systems.com/RSX1201-5C
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24 V DC - RSX-C

Alimentations chargeurs coffret ABS

RéférencesRéférences RSX2401.5C RSX2402.5C RSX2405C
Technologie Alimentation à découpage / Coffret ABS à portillon avec fermeture à clé
Tension / Fréquence d’alimentation 200-240 V AC / 50-60 Hz
Protection fusible d’entrée T 1.6 AL 250 V T 2 AL 250 V T 3.15 AL 250 V
Tension de sortie 27,6 V DC
Courant / Puissance de sortie (à 27,6 V DC) 1,5 A / 41,4 W 2.5 A / 69 W 5 A / 138 W
Nombre de sorties 2 (1 sortie avec bornier double)
Protection fusible en sorties F 2 AL 250 V F 3.15 AL 250 V F 6.3 AL 250 V
Rendement / Ondulation résiduelle ≥ 80%  / ≤150 mVpp max. ≥ 82%  / ≤150m Vpp max. ≥ 84%  / ≤150m Vpp max.
Courant additionnel charge batteries 250 mA max.
Surveillance tension batteries Déconnexion automatique seuil bas entre 16,4 et 19,5 V DC
Capacité batteries* 2 x 7 Ah

LEDs en façade LED    : Présence secteur / LED    : Sortie DC OK / LED    : Batterie(s) OK / LED    : Sortie OK
�Contact d’autoprotection à l’ouverture Contact inverseur (CO/NO/NF) - Max. 250 V AC / 5 A

Directives / Normes
DIRECTIVE 2014/30/UE : EN55032:2015/A11:2020 - EN55035:2017 - EN61000-3-2:2019 -

EN61000-3-3:2013/A1:2019 • DIRECTIVE 2014/35/UE : EN62368-1:2020/A11:2020

Indice de protection IP IP 30
Température de fonctionnement / Humidité relative -20 à +45°C /  20 à 90 % RH
Dimensions (l x h x p) 271 x 265 x 103 mm
Poids brut / Poids net 1,38 Kg / 1,10 Kg 1,35 Kg / 1,13 Kg 1,55 Kg / 1,35 Kg
Conditionnement par 1 ou 10
Code douane / Code DEEE 8504403090 / P09.07
Code EAN 13 3760273116309 3760273116293 3760273116286

Besoin d’un coffret vide 
pour compléter votre 
installation, voir page 80

FACILITÉ DE POSE ET GAIN DE TEMPS
Cadre de pose avec niveau à bulle intégré
Pré-découpes pour le passage des câbles
Organisation des câbles simplifiée par guide-câbles
Porte-étiquette personnalisable en façade
Porte-document intégré au dos du portillon
Porte démontable

SÉCURITÉ ET SÉRÉNITÉ
Leds vertes d’état en façade
Contact d’autoprotection
Verrouillage de la porte avec clé 22+GARANTIE

Voir conditions 
sur www.izyx-systems.com

271

26
5

103

11

MODÈLE
DÉPOSÉ

BREVET
DÉPOSÉ

OP
TI

ON

Carte reports défauts : Référence : RSXU-ARM
• 2 relais inverseurs (CO/NO/NF) max. 30 V DC / 3 A
• Relais : présence / absence secteur. 
• Relais : déconnexion automatique batterie(s) seuil bas imminent ou défaut / absence batterie(s) 
• Tension d’information déconnexion imminente : 21-22 V DC environ

RS
XU

-A
RM

* Batteries non fournies avec le produit, voir page 88

www.izyx-systems.com

http://nt.izyx-systems.com/RSX2401-5C
http://nt.izyx-systems.com/RSX2401-5C
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RSXV - 12 V DC

Alimentations multivoies coffret ABS

Références RSXV12034 RSXV12054 RSXV12058 RSXV12084 RSXV12088 RSXV12108
Technologie Alimentation à découpage  / Coffret ABS, porte démontable et verrouillable
Tension / Fréquence d’alimentation 200-240 V AC / 50-60 Hz
Protection fusible d’entrée T 1.6 AL 250 V T 2 AL 250 V T 3.15 AL 250 V
Tension de sortie ajustable 12 à 14 V DC
Courant / Puissance sortie (à 13,8 V DC) 3 A / 41,4 W 5 A / 69 W 5 A / 69 W 8 A / 110,4 W 8 A / 110,4 W 10 A /138 W
Nombre de sorties 4 8 4 8
Protection fusible en sortie 4 x F1AL 4 x F1.6 AL 8 x F1 AL 4 x F3.15 AL 8 x F1.6 AL
LEDs en façade LED  : Présence secteur / LED    : Sortie DC OK / LED  : Batterie(s) OK /  Une LED par sortie
�Contact d’autoprotection intégré Contact inverseur (CO/NO/NF) - max. 250 V AC / 5 A
Rendement / Ondulation résiduelle ≥ 82% / ≤120 mVpp max. ≥ 84% / ≤120 mVpp max.
Indice de protection IP IP 30

Température de fonctionnement / 
Humidité relative

-20 à +45°C / 20 à 90 % RH

Directives / Normes
DIRECTIVE 2014/30/UE : EN55032:2015/A11:2020 - EN55035:2017 - EN61000-3-2:2019 - EN61000-3-3:2013/A1:2019 

• DIRECTIVE 2014/35/UE : EN62368-1:2020/A11:2020

Dimensions (l x h x p) 173 x 223 x 103 mm 271 x 265 x 103 mm
Poids brut / Poids net 0,85 Kg / 0,72 Kg 0,89 Kg / 0,76 Kg 1,46 Kg / 1,25 Kg 1,51 Kg / 1,29 Kg 1,53 Kg / 1,32 Kg 1,58 Kg / 1,37 Kg
Conditionnement par 1 ou 10
Code douane / Code DEEE 8504403090 / P09.07
Code EAN 13 3760273110284 3760273110307 3760273115531 3760273115524 3760273115517 3760273115500

Besoin d’un coffret vide 
pour compléter votre 
installation, voir page 80

26
5

22
3

271
173103

FACILITÉ DE POSE ET GAIN DE TEMPS
Cadre de pose avec niveau à bulle intégré
Pré-découpes pour le passage des câbles
Organisation des câbles simplifiée par guide-câbles
Porte-étiquette personnalisable en façade
Porte-document intégré au dos du portillon
Porte démontable

SÉCURITÉ ET SÉRÉNITÉ
Leds vertes d’état en façade
Contact d’autoprotection
Verrouillage de la porte avec clef

COMPATIBLE22+GARANTIE
Voir conditions 
sur www.izyx-systems.com

MODÈLE
DÉPOSÉ

BREVET
DÉPOSÉ

Photo

Cadre de pose : idéal pour les réserves d’emplacement sur chantier

Passage de 
cable intégré 
pour faciliter 
l’installation

www.izyx-systems.com

http://nt.izyx-systems.com/RSXV12034
http://nt.izyx-systems.com/RSXV12034
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Multivoies
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12 V DC - RSXV-C

Alimentations chargeurs multivoies coffret ABS

Références RSXV12034C RSXV12054C RSXV12058C RSXV12084C RSXV12088C RSXV12108C
Technologie Alimentation à découpage / Coffret ABS, porte démontable et verrouillable
Tension / Fréquence d’alimentation 200-240 V AC / 50-60 Hz
Protection fusible d’entrée T 1.6 AL 250 V T 2 AL 250 V T 3.15 AL 250 V
Tension de sortie 13,8 V DC
Courant / Puissance de sortie (à 13,8 V DC) 3 A / 41,4 W 5 A / 69 W 8 A / 110,4 W 8 A / 110,4 W 10 A / 138 W
Nombre de sorties 4 8 4 8 8
Protection fusible en sortie 4 x F1 AL 8 x F1 AL 4 x F3.15 AL 8 x F1.6 AL
Courant additionnel charge batterie(s) 500 mA max.
Surveillance tension batterie(s) Déconnexion automatique seuil bas entre 8,2 et 9,7 V DC
Capacité batterie(s)* max. 1 x 7 Ah 1 x 18 Ah ou 2 x 7 Ah 
LEDs en façade LED  : Présence secteur / LED    : Sortie DC OK / LED  : Batterie(s) OK /  Une LED par sortie
�Contact d’autoprotection intégré Contact inverseur (CO/NO/NF) - max. 250 V AC / 5 A
Rendement / Ondulation résiduelle ≥ 82% / ≤120 mVpp max. ≥ 84% / 120 mVpp max.
Indice de protection IP IP 30

Température de fonctionnement / 
Humidité relative

-20 à +45°C / 20 à 90 % RH

Directives / Normes
DIRECTIVE 2014/30/UE : EN55032:2015/A11:2020 - EN55035:2017 - EN61000-3-2:2019 - EN61000-3-3:2013/A1:2019 

• DIRECTIVE 2014/35/UE : EN62368-1:2020/A11:2020

Dimensions (l x h x p) 173 x 223 x 103 mm 271 x 265 x 103 mm
Poids brut / Poids net 0,87 Kg / 0,74 Kg 0,92 Kg / 0,79 Kg 1,50 Kg / 1,29 Kg 1,56 Kg / 1,53 Kg 1,56 Kg / 1,35 Kg 1,62 Kg / 1,59 Kg
Conditionnement par 1 ou 10
Code douane / Code DEEE 8504403090 / P09.07
Code EAN 13 3760273110291 3760273110314 3760273115494 3760273115487 3760273115470 3760273115463

Besoin d’un coffret vide 
pour compléter votre 
installation, voir page 80

FACILITÉ DE POSE ET GAIN DE TEMPS
Cadre de pose avec niveau à bulle intégré
Pré-découpes pour le passage des câbles
Organisation des câbles simplifiée par guide-câbles
Porte-étiquette personnalisable en façade
Porte-document intégré au dos du portillon
Porte démontable

SÉCURITÉ ET SÉRÉNITÉ
Leds vertes d’état en façade
Contact d’autoprotection
Verrouillage de la porte avec clé

COMPATIBLE

22+GARANTIE
Voir conditions 
sur www.izyx-systems.com

MODÈLE
DÉPOSÉ

BREVET
DÉPOSÉ

26
5

22
3

271
173103

OP
TI

ON

Carte reports défauts : Référence : RSXU-ARM
• 2 relais inverseurs (CO/NO/NF) max. 30 V DC / 3 A
• Relais : présence / absence secteur. 
• Relais : déconnexion automatique batterie(s) seuil bas imminent ou défaut / absence batterie(s) 
• Tension d’information déconnexion imminente : 10.5-11 V DC environ

RS
XU

-A
RM

* Batterie(s) non fournies avec le produit, voir page 88

www.izyx-systems.com

http://nt.izyx-systems.com/RSXV12034C
http://nt.izyx-systems.com/RSXV12034C
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Une modularité idéale pour s’intégrer dans toutes vos installations 
en 12 et/ou 24 ou 48 V DC. Les 7 tailles de coffrets permettent d’adapter 
les modules d’alimentation et les capacités des batteries à vos besoins. 

7 tailles
de coffrets
modulables

PSX100

PSX200

PSX300

PSX400

PSX500

PSX600

PSX700

22 Modules
d’alimentation
intégrables

12 et 24
V DC

bi-tension

12  V DC 
24  V DC
48  V DC
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Existe en coffret
pré-équipé 

(page 24 à 27) 
ou à composer 

(page 81)

Retrouvez dans 
notre guide de choix 
toutes les possibilités 

d’intégration dans 
nos coffrets PSX en 

page 13

De  1,3 Ah

à  65  Ah

De  1,5 A

à  20 A

Multivoies (4 ou 8) 
et/ou chargeurs. 

Choisissez le module 
d’alimentation qui 
vous convient avec 

l’aide de notre guide 
de choix en page 14

PSXM-121.5
122 x 95 x 50 mm

PSXMV-12088
175 x 93 x 50 mm

PSXM-1210
245 x 114 x 68 mm

FX121.3

FX1207

FX123.2

FX1218

FX1265

BATTERIES
RECYCLABLES

BOÎTIER FR
UL94 V-0
Flamme
Retardante

CHARGEURS
ALIMENTATIONS

en coffret métal
PSX

14M

10M

7M

164

24
4

74

32
4

196

89

26
5

265

72

32
0

320

89

320

39
0

89

34
0

320

174

184

39
0

420

www.izyx-systems.com
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Verrouillage 
du coffret par clé Passage de câbles

Une grande 
modularité 
d’alimentations 
de 1,5 A à 20 A

POSE
HORIZONTALE
OU VERTICALE

Grandes 
capacités batteries 
de 1,3 Ah à 65 Ah
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�Carte reports défauts : Référence : PSXU-ARM
• 2 relais inverseurs (CO/NO/NF) max. 30 V DC / 3 A 
• Relais : présence / absence secteur  
• Relais : déconnexion automatique batterie seuil bas imminent 
• Tension d’information déconnexion imminente : ≈ 10.5 à 22 V DC 

Contact d’autoprotection 
à l’ouverture ou à l’arrachement : 
Référence : PSXU-TS
• Contact inverseur (CO/NO/NF) 
• max. 250 V AC / 5 A

PS
XU

-A
RM

PS
XU

-T
S

OP
TI

ON
S

Entretoises amovibles
démontables pour 
faciliter le passage 
des câbles à l’arrière

230V 
OK

DC 
OUT 
OK

BAT 
OK

Les indicateurs 
à LED en façade 
permettent 
un contrôle 
rapide en cas 
d’intervention ou 
de maintenance. 

www.izyx-systems.com
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PSX100
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PSX - 12 V DC

Alimentations chargeurs coffret métal 

Besoin d’un coffret vide 
pour compléter votre 
installation, 
voir page 81

* Batteries non fournies avec le produit, voir page 88

Références PSX100-121.5 PSX100-1203 PSX200-1205 PSX500-1210 PSX600-1210 PSX600-1220

Technologie Alimentation à découpage  / Coffret métallique à portillon avec fermeture par serrure à clé
Tension / Fréquence d’alimentation 100-240 V AC / 50-60 Hz
Protection fusible d’entrée T 1,6  AL 250 V T 2 AL 250 V T 3,15 AL 250 V T 4 AL 250 V T 6 AL 250 V
Tension de sortie 13,8 V DC
Courant / Puissance de sortie 1,5 A / 18 W 3 A / 36 W 5 A / 60 W 10 A / 120 W 20 A / 240 W
Nombre de sorties 2 (1 sortie avec bornier double)
Protection en sortie Triple protection électronique PTC : Court-circuit / Surcharge / Surtension
Rendement / Ondulation résiduelle ≥ 80 % / ≤ 120 mVpp
Courant additionnel charge batterie(s) 500 mA max.
Surveillance tension batterie(s)* Déconnexion automatique seuil bas entre 9,5 et 10 V DC

Capacité batterie(s)*
2 x 1.3 Ah / 1 x 3.2 Ah  

1 x 4 Ah / 1 x 7 Ah

4 x 1.3 Ah / 2 x 2.1 Ah  
2 x 3.2 Ah / 2 x 4 Ah 
1 x 7 Ah / 1 x 18 Ah

 4 x 3.2 Ah  
2 x 4 Ah 
 2 x 7 Ah  
1 x 18 Ah

6 x 4 Ah / 6 x 7 Ah  
3 x 12 Ah / 2 x 18 Ah 
2 x 24 Ah / 1 x 38 Ah

3 LEDs en façade LED 1 : Présence secteur - LED 2 : Sortie DC OK - LED 3 : Batterie(s) OK

Directives / Normes
DIRECTIVE 2014/30/UE : EN55032:2015/A11:2020 - EN55035:2017 - EN61000-3-2:2019 - EN61000-3-3:2013/A1:2019

• DIRECTIVE 2014/35/UE : EN62368-1:2020/A11:2020

Température de fonctionnement / 
Humidité relative

-20 à +45°C / 20 à 90 % RH

Dimensions (l x h x p) 164 x 244 x 74 mm 196 x 324 x 89 mm 320 x 390 x 89 mm 320 x 390 x 174 mm

Poids brut / Poids net 1,36 Kg / 1,25 Kg 1,41 Kg / 1,30 Kg 2,03 Kg / 1,89 Kg 4,56 Kg / 4,31 Kg 5,60 Kg / 5,22 Kg 5,75 Kg / 5,37 Kg

Conditionnement par 1 ou 10 1 ou 4 1 ou 3 1 ou 3
Code douane / Code DEEE 8504403090 / P09.07
Code EAN 13 3760273116279 3760273116262 3760273116255 3760273116248 3760273116231 3760273116224

164

196

265

320

420

24
426

5

39
0

32
4

32
0

72

184

174

74

89

PSX100...

PSX300...

PSX200... PSX400...

PSX500 et PSX600... PSX700...

PSX100...

PSX300...

PSX200...

PSX400...

PSX500... PSX600...et PSX700...

�Carte reports défauts : Référence : PSXU-ARM
• 2 relais inverseurs (CO/NO/NF) max. 30 V DC / 3 A 
• Relais : présence / absence secteur  
• Relais : déconnexion automatique batterie seuil bas imminent 
• Tension d’information déconnexion imminente : ≈ 10.5-11 V DC

Contact d’autoprotection 
à l’ouverture ou à l’arrachement: 
Référence : PSXU-TS
• Contact inverseur (CO/NO/NF) 
• max. 250 V AC / 5 A

PS
XU

-A
RM

PS
XU

-T
S

OP
TI

ON
S

** Disponible à partir de 02/2022

�Gamme modulable comprenant 7 tailles de coffrets
Courant de sortie de 1,5 A à 20 A
Cartes reports défauts et autoprotection (en option)
Pose horizontale verticale
Triple protection en sortie : Court-circuit / Surcharge / Surtension

POSE
HORIZONTALE
OU VERTICALE

Entretoises amovibles
de 15 mm (fournies) pour 
faciliter le passage des 
câbles à l’arrière**

www.izyx-systems.com

http://nt.izyx-systems.com/PSX100-121-5
http://nt.izyx-systems.com/PSX100-121-5
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PSX300

Notice technique

Besoin d’un coffret vide 
pour compléter votre 
installation, 
voir page 81
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24 V DC - PSX

Alimentations chargeurs coffret métal 

Références PSX300-241.5 PSX300-242.5 PSX400-2405 PSX500-2410 PSX600-2410
Technologie Alimentation à découpage / Coffret métallique à portillon avec fermeture par serrure à clé
Tension / Fréquence d’alimentation 100-240 V AC / 50-60 Hz
Protection fusible d’entrée T 2 AL 250 V T 3,15 AL 250 V T 4 AL 250 V T 6 AL 250 V
Tension de sortie 27,6 V DC
Courant / Puissance de sortie 1,5 A / 36 W 2,5 A / 72 W 5 A / 120 W 10 A / 240 W
Nombre de sorties 2 (1 sortie avec bornier double)
Protection en sortie Triple protection électronique PTC : Court-circuit / Surcharge / Surtension
Rendement / Ondulation résiduelle ≥ 80 % / ≤ 120 mVpp
Courant additionnel charge batteries 250 mA max. 500 mA max.
Surveillance tension batteries* Déconnexion automatique seuil bas entre 18 et 22 V DC

Capacité batteries*
4 x 1.3 Ah / 2 x 2.1 Ah 

4 x 3.2 Ah / 2 x 4 Ah / 2 x 7 Ah
4 x 3.2 Ah  / 2 x 4 Ah  / 2 x 7 Ah

6 x 4 Ah / 6 x 7 Ah
2 x 12 Ah / 2 x 18 Ah

2 x 24 Ah

3 LEDs en façade LED 1 : Présence secteur - LED 2 : Sortie DC OK - LED 3 : Batterie(s) OK

Directives / Normes
DIRECTIVE 2014/30/UE : EN55032:2015/A11:2020 - EN55035:2017 - EN61000-3-2:2019 - EN61000-3-3:2013/A1:2019

• DIRECTIVE 2014/35/UE : EN62368-1:2020/A11:2020

Température de fonctionnement / 
Humidité relative

-20 à +45°C / 20 à 90 % RH

Dimensions (l x h x p) 265 x 265 x 72 mm 320 x 320 x 89 mm 320 x 390 x 89 mm 320 x 390 x 174 mm
Poids brut / Poids net 1,99 Kg / 1,84 Kg 4,03 Kg / 3,81 Kg 4,62 Kg / 4,38 Kg 5,68 Kg / 5,39 Kg
Conditionnement par 1 ou 8 1 ou 5 1 ou 4 1 ou 3
Code douane / Code DEEE 8504403090 / P09.07
Code EAN 13 3760273116194 3760273116187 3760273116170 3760273116163 3760273116156

* Batteries non fournies avec le produit, voir page 88
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�Carte reports défauts : Référence : PSXU-ARM
• 2 relais inverseurs (CO/NO/NF) max. 30 V DC / 3 A 
• Relais : présence / absence secteur  
• Relais : déconnexion automatique batterie seuil bas imminent 
• Tension d’information déconnexion imminente : ≈ 21-22 V DC 

Contact d’autoprotection 
à l’ouverture ou à l’arrachement : 
Référence : PSXU-TS
• Contact inverseur (CO/NO/NF) 
• max. 250 V AC / 5 A
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** Disponible à partir de 02/2022

�Gamme modulable comprenant 7 tailles de coffrets
Courant de sortie de 1,5 A à 20 A
Cartes reports défauts et autoprotection (en option)
Pose horizontale ou verticale
Triple protection en sortie : Court-circuit / Surcharge / Surtension

Entretoises amovibles
de 15 mm (fournies) pour 
faciliter le passage des 
câbles à l’arrière**

POSE
HORIZONTALE
OU VERTICALE

www.izyx-systems.com

http://nt.izyx-systems.com/PSX300-241-5
http://nt.izyx-systems.com/PSX300-241-5
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Besoin d’un coffret vide 
pour compléter votre 
installation, 
voir page 81
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PSX400-1201/2402
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Alimentations chargeurs coffret métal
PSX - 12/24 V DC

Bi-tension
Références PSX400-1201/2402 PSX600-1201/2402 PSX600-1202/2404 PSX600-1204/2408
Technologie Alimentation à découpage / Coffret métallique à portillon avec fermeture par serrure à clé
Tension / Fréquence d’alimentation 100-240 V AC / 50-60 Hz
Protection fusible d’entrée T 3,15 AL 250 V T 4 AL 250 V T 6 AL 250 V
Tension de sortie 1 13,8 V DC
Courant / Puissance de sortie 1 1 A / 13,8 W 2 A / 27,6 W 4 A / 55,2 W
Protection fusible de sortie 1 F 1,6 AL 250 V F 3,15 AL 250 V F 6,3 AL 250 V
Tension de sortie 2 27,6 V DC
Courant / Puissance de sortie 2 2 A / 27,6 W 4 A / 110,4 W 8 A / 220,8 W
Protection fusible de sortie 2 F 3,15 AL 250 V F 6 AL 250 V F 10 AL 250 V
Tension de charge batterie 27,6 V DC
Rendement / Ondulation résiduelle ≥ 80 % / ≤ 120 mVpp
Courant additionnel charge batterie(s) 250 mA max. 500 mA max.
Surveillance tension batterie(s) Déconnexion automatique seuil bas entre 19-20 V DC

Capacité batterie(s)*
4 x 3.2 Ah / 2 x 4 Ah

2 x 7 Ah
6 x 4 Ah / 6 x 7 Ah / 2 x 12 Ah / 2 x 18 Ah / 2 x 24 Ah

3 LEDs en façade LED 1 : Présence secteur - LED 2 : Sortie DC OK - LED 3 : Batterie(s) OK

Directives / Normes DIRECTIVE 2014/30/UE : EN55032:2015/A11:2020 - EN55035:2017 - EN61000-3-2:2019 - 
EN61000-3-3:2013/A1:2019 • DIRECTIVE 2014/35/UE : EN62368-1:2020/A11:2020

Température de fonctionnement / Humidité relative -20 à +45°C / 20 à 90 % RH
Dimensions (l x h x p) 320 x 320 x 89 mm 320 x 390 x 174 mm
Poids brut / Poids net 3,34 Kg / 3,07 Kg 4,86 Kg / 4,49 Kg 5,58 Kg / 5,18 Kg 5,77 Kg / 5,37 Kg
Conditionnement par 1 ou 5 1 ou 3
Code douane / Code DEEE 8504403090 / P09.07
Code EAN 13 3760273119720 3760273119737 3760273119744 3760273119751

* Batteries non fournies avec le produit, voir page 88 ** Disponible à partir de 02/2022

�Carte reports défauts : Référence : PSXU-ARM
• 2 relais inverseurs (CO/NO/NF) max. 30 V DC / 3 A 
• Relais : présence / absence secteur  
• Relais : déconnexion automatique batterie seuil bas imminent
• Tension d’information déconnexion imminente : ≈ 10.5-11 V DC ou ≈ 21-22 V DC

Contact d’autoprotection 
à l’ouverture ou à l’arrachement : 
Référence : PSXU-TS
Contact inverseur (CO/NO/
NF) max. 250 V AC / 5 A
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�Gamme modulable comprenant 7 tailles de coffrets
Courant de sortie de 1,5 A à 20 A
Cartes reports défauts et autoprotection (en option)
Pose horizontale ou verticale
Triple protection en sortie : Court-circuit / Surcharge / Surtension

POSE
HORIZONTALE
OU VERTICALE

Entretoises amovibles
de 15 mm (fournies) pour 
faciliter le passage des 
câbles à l’arrière**

Notice technique

www.izyx-systems.com

https://nt.izyx-systems.com/PSXM-1202-2404
https://nt.izyx-systems.com/PSXM-1202-2404
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** Disponible à partir de 02/2022

Notice technique

A
L

IM
E

N
T

A
T

IO
N

S
 É

L
E

C
T

R
IQ

U
E

S
  A

lim
en

ta
tio

ns
 c

ha
rg

eu
rs

 c
off

re
t m

ét
al

48 V DC - PSX

Alimentations chargeurs coffret métal

Références PSX700-482.5 PSX700-4805
Technologie Alimentation à découpage / Coffret métallique à portillon avec fermeture par serrure à clé
Tension / Fréquence d’alimentation 100-240 V AC / 50-60 Hz
Protection fusible d’entrée T 4 AL 250 V T 6 AL 250 V
Tension de sortie 55,2 V DC
Courant / Puissance de sortie 2,5 A / 120 W 5 A / 240 W
Nombre de sorties 2 (1 sortie avec bornier double)
Protection en sortie Triple protection électronique PTC : Court-circuit / Surcharge / Surtension
Rendement / Ondulation résiduelle ≥ 82 % / ≤ 150 mVpp
Courant additionnel charge batteries 500 mA max.
Surveillance tension batteries Déconnexion automatique seuil bas à 38-40 V DC
Capacité batteries* 4 x 7 Ah / 4 x 12 Ah / 4 x 18 Ah / 
3 LEDs en façade LED 1 : Présence secteur - LED 2 : Sortie DC OK - LED 3 : Batterie(s) OK

Directives / Normes DIRECTIVE 2014/30/UE : EN55032:2015/A11:2020 - EN55035:2017 - EN61000-3-2:2019 - 
EN61000-3-3:2013/A1:2019 • DIRECTIVE 2014/35/UE : EN62368-1:2020/A11:2020

Température de fonctionnement / Humidité relative -20 à +45°C / 20 à 90 % RH
Dimensions (l x h x p) 420 x 390 x 184 mm
Poids brut / Poids net 6,83 Kg / 6,40 Kg 7,00 Kg / 6,50 Kg
Conditionnement par 1 ou 3
Code douane / Code DEEE 8504403090 / P09.07
Code EAN 13 3760273116149 3760273116132

* Batteries non fournies avec le produit, voir page 88

Besoin d’un coffret vide 
pour compléter votre 
installation, 
voir page 81
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�Carte reports défauts : Référence : PSXU-ARM
• 2 relais inverseurs (CO/NO/NF) max. 30 V DC / 3 A 
• Relais : présence / absence secteur  
• Relais : déconnexion automatique batterie seuil bas imminent 
• Tension d’information déconnexion imminente : ≈ 42-44 V DC 

Contact d’autoprotection 
à l’ouverture ou à l’arrachement : 
Référence : PSXU-TS
• Contact inverseur (CO/NO/NF) 
• max. 250 V AC / 5 A
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�Gamme modulable comprenant 7 tailles de coffrets
Courant de sortie de 1,5 A à 20 A
Cartes reports défauts et autoprotection (en option)
Pose horizontale ou verticale
Triple protection en sortie : Court-circuit / Surcharge / Surtension

Entretoises amovibles
de 15 mm (fournies) pour 
faciliter le passage des 
câbles à l’arrière**

POSE
HORIZONTALE
OU VERTICALE

www.izyx-systems.com

http://nt.izyx-systems.com/PSX700-482-5
http://nt.izyx-systems.com/PSX700-482-5
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Nombre d’emplacement par coffret

Marque Modèles Nombre de carte 
par emplacement

ACMB1/2 ACMB2/3 ACMB5/6

AXIS ® A1001 / A1601 1 (horizontal)

1 (1) 

ou

 2 (2)

2 (1) 

ou 

3 (2)

5 (1)

ou

6 (2)

CDVI ® Atrium A22 1 (vertical)

GENETEC ®  Sinergis Cloud Link 1 (vertical)

HID ® VertX V100 / V200 / V300Aero X1100 / 
X100 / X200 / X300

1 (vertical)

MERCURY 
SECURITY ®

LP1502 / EP1502 / MR16IN / 
MR16OUT / MR52 / LP4502

1 (vertical)

MR50 2 (horizontal)

LP2500 / MUX8 1 (horizontal)

MR51e / EP1501 / LP1501 / 
MR62e

2 (horizontal) 
ou 1 (vertical)

PAXTON ®
NET2+ 1 (vertical)

SWITCH2 4 (vertical)

ROSSLARE ® ROSSLARE Séries AC-215 / AC-225 / AC-425 1 (vertical)

SALTO SYSTEMS ®
CU5000 / CU50ENSVN / CU50EN 1 (vertical)

CU42xx 1 (vertical)

VANDERBILT ® SPCA210.100 / SPCE452.100 /SPCE651.100 
/ SPCE652.100 / SPCE652.000

2 (horizontal) 
ou 1 (vertical)

VAUBAN SYSTEMS ® Verso+ / V-EXT4 / V-EXTIO 1 (vertical)

SUPREMA ® CoreStation 1 (vertical)

EDEN
INNOVATIONS

LIGUARD 2 / LIGUARD 4 / LIGUARD 6 1 (vertical)

Autres modèles Percer avec un foret de 2 mmA
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CHARGEURS
ALIMENTATIONS

en coffret métal
pour cartes électroniques

3 formats spécialement conçus pour faciliter l’intégration de 
cartes électroniques (UTL, contrôleurs...). Nos alimentations 
chargeurs ACM s’adaptent à vos contraintes d’espace et 
optimisent l’exploitation et la maintenance.

3 formats

Existe en coffret
pré-équipé 

(page 30 à 35) 
ou à composer 

(page 82)

ACM

Guide des 44 cartes compatibles

Avec nos ACM, intégrez jusqu’à  

24 

cartes 
électroniques 
dans un seul 
coffret (suivant modèle)

Coffret pré-percé avec 
emplacement(s) pour 
cartes et conrôleurs

Capacités 
batterie

De  1,3 Ah

à  18  Ah

22 Modules
d’alimentation
intégrables

De  1,5 A

à  20 A

FX1218FX1207FX122.1

PSXM-121.5 PSXMV-12088 PSXM-1210

14M10M7M

(1) Coffrets avec une alimentation (2) Coffrets vides

www.izyx-systems.com
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�Carte reports défauts : 
Référence : PSXU-ARM
• 2 relais inverseurs (CO/NO/NF) max. 30 V DC / 3 A 
• Relais : présence / absence secteur  
• Relais : déconnexion automatique 
• batterie seuil bas imminent 
• Tension d’information déconnexion
• imminente : ≈ 10.5-11 V DC ou 21-22 V DC

Contact 
d’autoprotection 
à l’ouverture 
ou à l’arrachement : 
Référence : PSXU-TS
• Contact inverseur 
• (CO/NO/NF) 
• max. 250 V AC / 5 A

Lot de 10 pièces 
scellés ‘‘plombs’’ 
plastiques : 
Référence : PS903KG
• Trou de fixation 
• prévu dans coffret 
• pour le scellé

FABRICANT

INNOVANT
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Installation 
horizontale 
ou verticale 
pour s’adapter 
à l’espace 
disponible

230V 
OK

DC 
OUT 
OK

BAT 
OK
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Verrouillage du couvercle 
par clé ou par vis pour 
sécuriser l’accès

Sécurisation du coffret 
par la mise en oeuvre 
d’un scellé plastique 
et / ou vis

Couvercle démontable, 
accrochable sur le coffret : 
libère totalement l’espace 
de travail

Entretoises amovibles 
fournies 
de 15 mm pour faciliter 
le passage des câbles à 
l’arrière

POSE
HORIZONTALE
OU VERTICALE

Voyants de 
signalisation 
en façade 
permettant 
un contrôle 
rapide en cas 
d’intervention ou 
de maintenance 

3

12  V DC 
24  V DC
48  V DC

12 et 24
V DC

bi-tension

21

3

2

Porte document à 
l’intérieur du coffret pour 
éviter les feuilles volantes

1

Grandes 
capacités 
batteries de 
1,3 Ah à 18 Ah

www.izyx-systems.com



30 

CA
FR

10
A-

21
10

06
-B

REACH
COMPLIANT

FABRICANT

INNOVANT

435
705 116

68
5

34
5

ACM5

ACM1 ACM2

Notice technique

Coffret pré-percé pour 1 carte
Courant de sortie de 1 A à 5 A
Cartes reports défauts et autoprotection (en option)
Pose horizontale ou verticale
Couvercle amovible pour libérer l’espace de travail
Triple protection en sortie : Court-circuit / Surcharge / Surtension
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ACM1 - 12 V DC et 12/24 V DC 

Alimentations chargeurs coffret métal / cartes électroniques

Bi-tension
Références ACM1-1203 ACM1-1205 ACM1-1201/2402
Technologie / Matière Alimentation à découpage / Coffret métallique à couvercle amovible avec fermeture par serrure à clé ou vis
Tension / Fréquence d’alimentation 100-240 V AC / 50-60 Hz
Protection fusible d’entrée T 2 AL 250 V T 3,15 250 V T 3,15 AL 250 V
Tension de sortie 1 // sortie 2 13,8 V DC 13,8 V DC // 27, 6 V DC
Courant / Puissance de sortie 1 // sortie 2 3 A / 36 W 5 A / 60 W 1 A / 13,8 W // 2 A / 27,6 W
Nombre de sorties 2 (1 sortie avec bornier double) 2 (1 x 12 V DC / 1 x 24 V DC)
Protection en sortie 1 // sortie 2 Triple protection électronique PTC : Court-circuit / Surcharge / Surtension F 1,6 AL 250 V // F 3,15 AL 250 V
Rendement / Ondulation résiduelle ≥ 80 % / ≤ 120 mVpp
Courant additionnel charge batterie(s) 500 mA max. 250 mA max.

Surveillance tension batterie(s)
Déconnexion automatique seuil bas 

entre 9,5 et 10 V DC
Déconnexion automatique seuil bas 

entre 19 et 20 V DC

Capacité : batterie(s)* et emplacement
carte contrôleur

1 x 18 Ah + 1 emplacement ou 2 x 7 Ah + 1 emplacement 
(voir guide de choix page 11 pour la répartition des batteries)

Fixation carte électronique Fond pré-perçé / Montage par entretoises (fournies) ou vis
3 LEDS en façade LED 1 : Présence secteur - LED 2 : Sortie DC OK - LED 3 : Batterie(s) OK
Déport mural (entretoises) 5 ou 15 mm

Directives / Normes
DIRECTIVE 2014/30/UE : EN55032:2015/A11:2020 - EN55035:2017 - EN61000-3-2:2019 - 

EN61000-3-3:2013/A1:2019 • DIRECTIVE 2014/35/UE : EN62368-1:2020/A11:2020

Température de fonctionnement / Humidité relative -20 à +45°C /  20 à 90 % RH
Dimensions (l x h x p) 435 x 345 x 104 mm (116 mm avec entretoises)
Poids brut / Poids net 5,36 Kg / 4,66 Kg 5,39 Kg / 4,70 Kg 5,47  Kg / 4,77 Kg
Conditionnement par 1
Code douane / Code DEEE 8504403090 / P09.07
Code EAN 13 3760273116125 3760273116118 3760273116101

�Carte reports défauts : 
Référence : PSXU-ARM
• 2 relais inverseurs (CO/NO/NF) max. 30 V DC / 3 A 
• Relais : présence / absence secteur  
• Relais : déconnexion automatique 
• batterie seuil bas imminent 
• Tension d’information déconnexion
• imminente : ≈ 10.5-11 V DC ou 21-22 V DC

Contact 
d’autoprotection 
à l’ouverture 
ou à l’arrachement : 
Référence : PSXU-TS
• Contact inverseur 
• (CO/NO/NF) 
• max. 250 V AC / 5 A

Lot de 10 pièces 
scellés ‘‘plombs’’ 
plastiques : 
Référence : PS903KG
• Trou de fixation 
• prévu dans coffret 
• pour le scellé
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Existe en coffret vide 
ACMB1/2 jusqu’à 
2 emplacements 

pour compléter votre 
installation voir page 82

POSE
HORIZONTALE
OU VERTICALE

Entretoises 
amovibles 15 mm
(fournies) pour faciliter 
le passage des câbles à 
l’arrière

* Batteries non fournies avec le produit, voir page 88

www.izyx-systems.com

http://nt.izyx-systems.com/ACM1-1203
http://nt.izyx-systems.com/ACM1-1203
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Notice technique
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24 V DC - ACM1

Alimentations chargeurs coffret métal / cartes électroniques

Références ACM1-2401.5 ACM1-2402.5
Technologie / Matière Alimentation à découpage / Coffret métallique à couvercle amovible avec fermeture par serrure à clé ou vis
Tension / Fréquence d’alimentation 100-240 V AC / 50-60 Hz
Protection fusible d’entrée T 2 AL 250 V T 3,15 AL 250 V
Tension de sortie 27,6 V DC
Courant / Puissance de sortie 1,5 A / 36 W 2,5 A / 60 W
Nombre de sorties 2 (1 sortie avec bornier double)
Protection en sortie Triple protection électronique PTC : Court-circuit / Surcharge / Surtension
Rendement / Ondulation résiduelle ≥ 80 % / ≤ 120 mVpp
Courant additionnel charge batteries 250 mA max.
Surveillance tension batteries Déconnexion automatique seuil bas entre 19 et 20 V DC
Capacité : batteries* et emplacement cartes contrôleurs 2 x 7 Ah + 1 emplacement (voir guide de choix page 11 pour la répartition des batteries)
Fixation carte électronique Fond pré-perçé / Montage par entretoises (fournies) ou vis
3 LEDS en façade LED 1 : Présence secteur - LED 2 : Sortie DC OK - LED 3 : Batteries OK
Déport mural (entretoises) 5 ou 15 mm

Directives / Normes
DIRECTIVE 2014/30/UE : EN55032:2015/A11:2020 - EN55035:2017 - EN61000-3-2:2019 - 

EN61000-3-3:2013/A1:2019 • DIRECTIVE 2014/35/UE : EN62368-1:2020/A11:2020

Température de fonctionnement / Humidité relative -20 à +45°C /  20 à 90 % RH
Dimensions (l x h x p) 435 x 345 x 104 mm (116 mm avec entretoises)
Poids brut / Poids net 5,36 Kg / 4,66 Kg
Conditionnement par 1
Code douane / Code DEEE 8504403090 / P09.07
Code EAN 13 3760273116088 3760273116071

Coffret pré-percé pour 1 carte
Courant de sortie de 1,5 A à 2,5 A
Cartes reports défauts et autoprotection (en option)
Pose horizontale ou verticale
Couvercle amovible pour libérer l’espace de travail
Triple protection en sortie : Court-circuit / Surcharge / Surtension

435
705 116

68
5

34
5

ACM5

ACM1 ACM2

�Carte reports défauts : 
Référence : PSXU-ARM
• 2 relais inverseurs (CO/NO/NF) max. 30 V DC / 3 A 
• Relais : présence / absence secteur  
• Relais : déconnexion automatique 
• batterie seuil bas imminent
• Tension d’information déconnexion
• imminente : ≈ 21-22 V DC 

Contact 
d’autoprotection 
à l’ouverture 
ou à l’arrachement : 
Référence : PSXU-TS
• Contact inverseur 
• (CO/NO/NF) 
• max. 250 V AC / 5 A

Lot de 10 pièces 
scellés ‘‘plombs’’ 
plastiques : 
Référence : PS903KG
• Trou de fixation 
• prévu dans coffret 
• pour le scellé

PS
XU

-A
RM

PS
XU

-T
S

PS
90

3K
G

OP
TI

ON
S

Existe en coffret vide 
ACMB1/2 jusqu’à 
2 emplacements 

pour compléter votre 
installation voir page 82

POSE
HORIZONTALE
OU VERTICALE

Entretoises
amovibles 15 mm
(fournies) pour faciliter 
le passage des câbles à 
l’arrière

* Batteries non fournies avec le produit, voir page 88

www.izyx-systems.com

http://nt.izyx-systems.com/ACM1-2401-5
http://nt.izyx-systems.com/ACM1-2401-5
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Notice technique

Coffret pré-percé pour 2 cartes
Courant de sortie de 1 A à 10 A
Cartes reports défauts et autoprotection (en option)
Pose horizontale ou verticale
Couvercle amovible pour libérer l’espace de travail
Triple protection en sortie : Court-circuit / Surcharge / Surtension
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ACM2 - 12 V DC et 24 V DC 

Alimentations chargeurs coffret métal / cartes électroniques

Bi-tension
Références ACM2-1203 ACM2-1205 ACM2-1210 ACM2-1201/2402 ACM2-1202/2404
Technologie / Matière Alimentation à découpage / Coffret métallique à couvercle amovible avec fermeture par serrure à clé ou vis
Tension / Fréquence d’alimentation 100-240 V AC / 50-60 Hz
Protection fusible d’entrée T 2 AL 250 V T 3,15 AL 250 V T 4 AL 250 V T 3,15 AL 250 V T 4 AL 250 V
Tension de sortie 1 // sortie 2 13,8 V DC 13,8 V DC // 27, 6 V DC

Courant / Puissance 
de sortie 1 // sortie 2

3 A / 36 W 5 A / 60 W 10 A / 120 W
1 A / 13,8 W // 
2 A / 27,6 W

2 A / 27,6 W // 
4 A / 110,4 W

Nombre de sorties 2 (1 sortie avec bornier double) 2 (1 x 12 V DC / 1 x 24 V DC)

Protection en sortie 1 // 2
Triple protection électronique PTC : 

Court-circuit / Surcharge / Surtension
Fusible : F 3,15 AL 250 V

// F 6,3 AL 250 V
Fusible : F 6 AL 250 V

// F 10 AL 250 V

Rendement / Ondulation résiduelle ≥ 80 % / ≤ 120 mVpp
Courant additionnel charge batterie(s) 500 mA max. 250 mA max. 500 mA max.

Surveillance tension batterie(s)
Déconnexion automatique seuil bas 

entre 9,5 et 10 V DC
Déconnexion automatique seuil bas 

entre 19 et 20 V DC

Capacité : batterie(s)* et 
emplacements cartes contrôleurs

1 x 18 Ah + 2 emplacements ou 2 x 7 Ah + 2 emplacements
 (voir guide de choix page 11 pour la répartition des batteries)

Fixation cartes électroniques Fond pré-perçé / Montage par entretoises (fournies) ou vis
3 LEDS en façade LED 1 : Présence secteur - LED 2 : Sortie DC OK - LED 3 : Batteries OK
Déport mural (entretoises) 5 ou 15 mm

Directives / Normes
DIRECTIVE 2014/30/UE : EN55032:2015/A11:2020 - EN55035:2017 - EN61000-3-2:2019 - 

EN61000-3-3:2013/A1:2019 • DIRECTIVE 2014/35/UE : EN62368-1:2020/A11:2020

Température de fonctionnement / Humidité relative -20 à +45°C / 20 à 90 % RH
Dimensions (l x h x p) 705 x 345 x 104 mm (116 mm avec entretoises)
Poids brut / Poids net 7,78 Kg / 6,81 Kg 7,81 Kg / 6,84 Kg 8,56 Kg / 7,64 Kg 7,89 Kg / 6,92 Kg 8,58 Kg / 7,60 Kg
Conditionnement par 1
Code douane / Code DEEE 8504403090 / P09.07
Code EAN 13 3760273116064 3760273116057 3760273116040 3760273116033 3760273116026

435
705 116

68
5

34
5

ACM5

ACM1 ACM2

Existe en coffret vide 
ACMB2/3 jusqu’à 
3 emplacements 

pour compléter votre 
installation voir page 82

�Carte reports défauts : 
Référence : PSXU-ARM
• 2 relais inverseurs (CO/NO/NF) max. 30 V DC / 3 A 
• Relais : présence / absence secteur  
• Relais : déconnexion automatique 
• batterie seuil bas imminent 
• Tension d’information déconnexion
• imminente : ≈ 10.5-11 V DC ou 21-22 V DC

Contact 
d’autoprotection 
à l’ouverture 
ou à l’arrachement : 
Référence : PSXU-TS
• Contact inverseur 
• (CO/NO/NF) 
• max. 250 V AC / 5 A

Lot de 10 pièces 
scellés ‘‘plombs’’ 
plastiques : 
Référence : PS903KG
• Trou de fixation 
• prévu dans coffret 
• pour le scellé
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POSE
HORIZONTALE
OU VERTICALE

Entretoises amovibles 
de 15 mm (fournies) 
pour faciliter le passage 
des câbles à l’arrière

* Batteries non fournies avec le produit, voir page 88

www.izyx-systems.com

http://nt.izyx-systems.com/ACM2-1203
http://nt.izyx-systems.com/ACM2-1203
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24 V DC - ACM2

Alimentations chargeurs coffret métal / cartes électroniques

Coffret pré-percé pour 2 cartes
Courant de sortie de 1,5 A à 5 A
Cartes reports défauts et autoprotection (en option)
Pose horizontale ou verticale
Couvercle amovible pour libérer l’espace de travail
Triple protection en sortie : Court-circuit / Surcharge / Surtension

Références ACM2-2401.5 ACM2-2402.5 ACM2-2405
Technologie / Matière Alimentation à découpage / Coffret métallique à couvercle amovible avec fermeture par serrure à clé ou vis
Tension / Fréquence d’alimentation 100-240 V AC / 50-60 Hz
Protection fusible d’entrée T 2 AL 250 V T 3,15 AL 250 V T 4 AL 250 V
Tension de sortie 27,6 V DC
Courant / Puissance de sortie 1,5 A / 36 W 2,5 A / 60 W 5 A / 120 W
Nombre de sorties 2 (1 sortie avec bornier double)
Protection en sorties Triple protection électronique PTC : Court-circuit / Surcharge / Surtension
Rendement / Ondulation résiduelle ≥ 80 % / ≤ 120 mVpp
Courant additionnel charge batteries 250 mA max. 500 mA max.
Surveillance tension batteries Déconnexion automatique batterie seuil bas entre 19 et 20 V DC

Capacité : batterie(s)* et emplacements 
cartes contrôleurs

1 x 18 Ah + 2 emplacements ou 2 x 7 Ah + 2 emplacements 
(voir guide de choix page 11 pour la répartition des batteries)

Fixation cartes électroniques Fond pré-perçé / Montage par entretoises (fournies) ou vis
3 LEDS en façade LED 1 : Présence secteur - LED 2 : Sortie DC OK - LED 3 : Batteries OK
Déport mural (entretoises) 5 ou 15 mm

Directives / Normes
DIRECTIVE 2014/30/UE : EN55032:2015/A11:2020 - EN55035:2017 - EN61000-3-2:2019 - 

EN61000-3-3:2013/A1:2019 • DIRECTIVE 2014/35/UE : EN62368-1:2020/A11:2020

Température de fonctionnement / Humidité relative -20 à +45°C / 20 à 90 % RH
Dimensions (l x h x p) 705 x 345 x 104 mm (116 mm avec entretoises)
Poids brut / Poids net 7,78 Kg / 6,81 Kg 7,82 Kg / 6,85 Kg 8,55 Kg / 7,58 Kg
Conditionnement par 1
Code douane / Code DEEE 8504403090 / P09.07
Code EAN 13 3760273116019 3760273116002 3760273115999

435
705 116

68
5

34
5

ACM5

ACM1 ACM2

Existe en coffret vide 
ACMB2/3 jusqu’à 
3 emplacements 

pour compléter votre 
installation voir page 82

�Carte reports défauts : 
Référence : PSXU-ARM
• 2 relais inverseurs (CO/NO/NF) max. 30 V DC / 3 A 
• Relais : présence / absence secteur  
• Relais : déconnexion automatique 
• batterie seuil bas imminent
• Tension d’information déconnexion
• imminente : ≈ 21-22 V DC 

Contact 
d’autoprotection 
à l’ouverture 
ou à l’arrachement : 
Référence : PSXU-TS
• Contact inverseur 
• (CO/NO/NF) 
• max. 250 V AC / 5 A

Lot de 10 pièces 
scellés ‘‘plombs’’ 
plastiques : 
Référence : PS903KG
• Trou de fixation 
• prévu dans coffret 
• pour le scellé
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POSE
HORIZONTALE
OU VERTICALE

Entretoises amovibles 
de 15 mm (fournies)  
pour faciliter le passage 
des câbles à l’arrière

* Batteries non fournies avec le produit, voir page 88

www.izyx-systems.com

http://nt.izyx-systems.com/ACM2-2401-5
http://nt.izyx-systems.com/ACM2-2401-5
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ACM5 - 12 V DC et 12/24 V DC

Alimentations chargeurs coffret métal / cartes électroniques

Bi-tension
Références ACM5-1205 ACM5-1210 ACM5-1220 ACM5-1202/2404 ACM5-1204/2408
Technologie / Matière Alimentation à découpage / Coffret métallique à portillon amovible avec fermeture par serrure à clé ou vis
Tension / Fréquence d’alimentation 100-240 V AC / 50-60 Hz
Protection fusible d’entrée T 3,15 AL 250 V T 4 AL 250 V T 6 AL 250 V T 4 AL 250 V T 6 AL 250 V
Tension de sortie 1 // sortie 2 13,8 V DC 13,8 V DC // 27, 6 V DC

Courant / Puissance  
de sortie 1 // sortie 2

5 A / 60 W 10 A / 120 W 20 A / 240 W
2 A / 27,6 W  
4 A / 110,4 W

4 A / 55,2 W  
8 A / 220,8 W

Nombre de sorties 2 (1 sortie avec bornier double) 2 (1 x 12 V DC / 1 x 24 V DC)

Protection en sorties
Triple protection électronique PTC : 

Court-circuit / Surcharge / Surtension
Fusible : F 3,15 AL 250 V

// F 6,3 AL 250 V
Fusible : F 6 AL 250 V

// F 10 AL 250 V

Rendement / Ondulation résiduelle ≥ 80 % / ≤ 120 mVpp
Courant additionnel charge batterie(s) 500 mA max.

Surveillance tension batterie(s)
Déconnexion automatique seuil bas 

entre 9,5 et 10 V DC
Déconnexion automatique seuil bas  

entre 19 et 20 V DC

Capacité : batterie(s)* et 
emplacements cartes contrôleurs

1 x 18 Ah + 5 emplacements ou 2 x 7 Ah + 5 emplacements 
(voir guide de choix page 11 pour la répartition des batteries)

Fixation cartes électroniques Fond pré-perçé / Montage par entretoises (fournies) ou vis
3 LEDS en façade LED 1 : Présence secteur - LED 2 : Sortie DC OK - LED 3 : Batteries OK
Déport mural (entretoises) 5 ou 15 mm

Directives / Normes
DIRECTIVE 2014/30/UE : EN55032:2015/A11:2020 - EN55035:2017 - EN61000-3-2:2019 - 

EN61000-3-3:2013/A1:2019 • DIRECTIVE 2014/35/UE : EN62368-1:2020/A11:2020

Température de fonctionnement / Humidité relative -20 à +45°C /  20 à 90 % RH
Dimensions (l x h x p) 705 x 685 x 104 mm (116 mm avec entretoises)
Poids brut / Poids net 13,12 Kg / 11,55 Kg 13,91 Kg / 12,35 Kg 13,89 Kg / 12,31 Kg 14,07 Kg / 12,51 Kg
Conditionnement par 1
Code douane / Code DEEE 8504403090 / P09.07
Code EAN 13 3760273115982 3760273115975 3760273115968 3760273115951 3760273115944

Coffret pré-percé pour 5 cartes
Courant de sortie de 2 A à 20 A
Cartes reports défauts et autoprotection (en option)
Pose horizontale ou verticale
Couvercle amovible pour libérer l’espace de travail
Triple protection en sortie : Court-circuit / Surcharge / Surtension

Existe en coffret vide 
ACMB5/6 jusqu’à 
6 emplacements 

pour compléter votre 
installation voir page 82

435
705 116

68
5

34
5

ACM5

ACM1 ACM2

�Carte reports défauts : 
Référence : PSXU-ARM
• 2 relais inverseurs (CO/NO/NF) max. 30 V DC / 3 A 
• Relais : présence / absence secteur  
• Relais : déconnexion automatique 
• batterie seuil bas imminent 
• Tension d’information déconnexion
• imminente : ≈ 10.5-11 V DC ou 21-22 V DC

Contact 
d’autoprotection 
à l’ouverture ou à 
l’arrachement : 
Référence : PSXU-TS
• Contact inverseur 
• (CO/NO/NF) 
• max. 250 V AC / 5 A

Lot de 10 pièces 
scellés ‘‘plombs’’ 
plastiques : 
Référence : PS903KG
• Trou de fixation 
• prévu dans coffret 
• pour le scellé
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POSE
HORIZONTALE
OU VERTICALE

Entretoises 
amovibles 
de 15 mm
(fournies) 
pour 
faciliter le 
passage 
des câbles à 
l’arrière

* Batteries non fournies avec le produit, voir page 88

www.izyx-systems.com

http://nt.izyx-systems.com/ACM5-1205
http://nt.izyx-systems.com/ACM5-1205
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24 V DC - ACM5

Alimentations chargeurs coffret métal / cartes électroniques

Références ACM5-2405 ACM5-2410
Technologie / Matière Alimentation à découpage / Coffret métallique à courvercle amovible avec fermeture par serrure à clé ou vis
Tension / Fréquence d’alimentation 100-240 V AC / 50-60 Hz
Protection fusible d’entrée T 4 AL 250 V T 6 250 V
Tension de sortie 27,6 V DC
Courant / Puissance de sortie 5 A / 120 W 10 A / 240 W
Nombre de sorties 2 (1 sortie avec bornier double)
Protection en sortie Triple protection électronique PTC : Court-circuit / Surcharge / Surtension
Rendement / Ondulation résiduelle ≥ 80 % / ≤ 120 mVpp
Courant additionnel charge batteries 250 mA max.
Surveillance tension batteries Déconnexion automatique seuil bas entre 19 et 20 V DC
Capacité : batteries* et emplacements cartes contrôleurs 2 x 7 Ah + 5 emplacements (voir guide de choix page 11 pour la répartition des batteries)
Fixation cartes électroniques Fond pré-perçé / Montage par entretoises (fournies) ou vis
3 LEDS en façade LED 1 : Présence secteur - LED 2 : Sortie DC OK - LED 3 : Batteries OK
Déport mural (entretoises) 5 ou 15 mm

Directives / Normes
DIRECTIVE 2014/30/UE : EN55032:2015/A11:2020 - EN55035:2017 - EN61000-3-2:2019 - 

EN61000-3-3:2013/A1:2019 • DIRECTIVE 2014/35/UE : EN62368-1:2020/A11:2020

Température de fonctionnement / Humidité relative -20 à +45°C /  20 à 90 % RH
Dimensions (l x h x p) 705 x 685 x 104 mm (116 mm avec entretoises)
Poids brut / Poids net 13,86 Kg / 12,29 Kg 14,04 Kg / 12,48 Kg
Conditionnement par 1
Code douane / Code DEEE 8504403090 / P09.07
Code EAN 13 3760273115937 3760273115920

435
705 116

68
5

34
5

ACM5

ACM1 ACM2

Coffret pré-percé pour 5 cartes
Courant de sortie de 5 A à 10 A
Cartes reports défauts et autoprotection (en option)
Pose horizontale ou verticale
Couvercle amovible pour libérer l’espace de travail
Triple protection en sortie : Court-circuit / Surcharge / Surtension

Existe en coffret vide 
ACMB5/6 jusqu’à 
6 emplacements 

pour compléter votre 
installation voir page 82

�Carte reports défauts : 
Référence : PSXU-ARM
• 2 relais inverseurs (CO/NO/NF) max. 30 V DC / 3 A 
• Relais : présence / absence secteur  
• Relais : déconnexion automatique 
• batterie seuil bas imminent
• Tension d’information déconnexion
• imminente : ≈ 21-22 V DC 

Contact 
d’autoprotection 
à l’ouverture ou à 
l’arrachement : 
Référence : PSXU-TS
• Contact inverseur 
• (CO/NO/NF) 
• max. 250 V AC / 5 A

Lot de 10 pièces 
scellés ‘‘plombs’’ 
plastiques : 
Référence : PS903KG
• Trou de fixation 
• prévu dans coffret 
• pour le scellé
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Entretoises 
amovibles 
de 15 mm
(fournies) 
pour 
faciliter le 
passage 
des câbles à 
l’arrière

* Batteries non fournies avec le produit, voir page 88

www.izyx-systems.com

http://nt.izyx-systems.com/ACM5-2405
http://nt.izyx-systems.com/ACM5-2405
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Les coffrets PSW sont résistants 
aux agressions extérieures et aux 
conditions climatiques difficiles. 

Grandes 
capacités 
batterie

Retrouvez dans 
notre guide de choix 
toutes les possibilités 
d’intégration dans 
nos coffrets PSW en 
page 78

De  1,3 Ah

à  65  Ah

FX1212

FX1207

FX1218

BATTERIES
RECYCLABLES

BOÎTIER FR
UL94 V-0
Flamme
Retardante

22 Modules
d’alimentation
intégrables

12  V DC 
24  V DC
48  V DC

De  1,5 A

à 20 A

Multivoies (4 ou 8) 
et/ou chargeurs, 
choisissez le module 
d’alimentation qui 
vous convient à 
l’aide de notre guide 
de choix en page 14

PSXM-121.5
122 x 95 x 50 mm

PSXMV-12088
175 x 93 x 50 mm

PSXM-1210
245 x 114 x 68 mm

CHARGEURS
ALIMENTATIONS

en coffret métal IP 66
PSW

12 et 24
V DC

bi-tension

6 tailles
de coffrets
modulables

Existe en coffret
pré-équipé 

avec module
d’alimentation 

(page 38 ou 40) 
ou à composer  
(voir page 83)

PSWB253015

PSWB304020

PSWB405020

PSWB406025

PSWB507030

PSWB608030
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Coffret 
IP66

�Carte reports défauts
Référence : PSXU-ARM 
• Relais : présence / absence secteur  
• Relais : déconnexion automatique 
• batterie seuil bas imminent 
• Tension d’information déconnexion
• imminente : ≈ 10.5-11 V DC ou 
• 21-22 V DC 
• 2 relais inverseurs (CO/NO/NF) 
• max. 30 V DC / 3 A

Presse-
étoupe PG7
Référence : 
CG10PG7

Serrure pour 
coffrets 

PSW / PSWB
Référence : 
PSWU-KL2

Kit de 
fixation 
mural

Référence : 
PSWU-4WMB

Kit de 2 fixations 
sur poteau 

de 70 à 200 mm 
Référence : 

PSWU-600POST

Contact 
d’autoprotection à 

l’ouverture
Référence : PSWU-TS
max. 250 V AC / 5A
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4W

M
B
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W
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0P
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T
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W

U-
TS

12  V DC 
24  V DC
48  V DC

De  1,3 A

à 10 A
Courant 
de sortie

+ bi-tension
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Porte facilement 
réversible pour 
s’adapter à tous 
les espaces

Coffret avec plaque 
de fond en acier

Grandes capacités 
batterie, de 1,3 Ah 
à 65 Ah

Triple protection
électronique PTC : 
Court-circuit / 
Surcharge / 
Surtension

Possibilité de clés en 
acier (voir page 66)
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(1) Pour coffrets étanches, courant disponible réduit
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PSW - 12 V DC

Alimentations chargeurs coffret métal IP 66

Références PSW253015-1201.5 PSW253015-1203 PSW253015-1205 PSW304020-1210 PSW304020-1220
Technologie Alimentation à découpage / Coffret métallique avec porte réversible, fermeture par serrure à clé
Tension / Fréquence d’alimentation 100-240 V AC / 50-60 Hz
Protection fusible d’entrée T 1,6 AL 250 V T 2 AL 250 V T 3,15  AL 250 V T 4 AL 250 V T 6 AL 250 V
Tension de sortie 13,8 V DC
Courant / Puissance de sortie (1) 1,3 A / 18 W 2,6 A / 36 W 4,4 A / 61 W 5 A / 69 W 10 A / 138 W
Protection en sortie Triple protection électronique PTC : Court-circuit / Surcharge / Surtension
Rendement / Ondulation résiduelle ≥ 80 % / ≤ 120 mVpp
Courant additionnel charge batterie(s) 250 mA max. 500 mA max.
3 LEDs LED 1 : Secteur OK - LED 2 : Sortie DC OK - LED 3 : Batterie(s) OK
Capacité batterie(s)* 2 x 7 Ah / 1 x 18 Ah 4 x 7 Ah / 1 x 24 Ah
Surveillance tension batterie(s) Déconnexion automatique seuil bas entre 9,5 et 10 V DC
Fabrication / Finition / Couleur Acier galvanisé / Laquage poudre epoxy / RAL 7035
Façade Portillon réversible sur charnières / Ouverture à 120° - Fermeture par serrure à clé standard double barre 3 mm
Equipement intérieur Plaque de montage pleine en acier galvanisé / Rail DIN de la largeur de la plaque de fond
Entrée de câbles Plaque en acier galvanisé

Directives / Normes
DIRECTIVE 2014/30/UE : EN55032:2015/A11:2020 - EN55035:2017 - EN61000-3-2:2019 - EN61000-3-3:2013/A1:2019

• DIRECTIVE 2014/35/UE : EN62368-1:2020/A11:2020

Température de fonctionnement / 
Humidité relative

-20 à +45°C / 20 à 90 % RH

Dimensions extérieures (l x h x p) 250 x 300 x 150 mm 300 x 400 x 200 mm
Dimensions plaque int. (l x h x e) 200 x 250 x 2 mm 250 x 350 x 2 mm
Indice IP IP 66
Poids brut / Poids net 4,73 Kg / 4,50 Kg 4,77 Kg / 4,54 Kg 7,90 Kg / 7,55 Kg 7,97 Kg / 7,61 Kg 8,02 Kg / 7,67 Kg
Conditionnement par 1
Code douane / Code DEEE 8504403090 / P09.02
Code EAN 13 3760273115913 3760273115906 3760273115890 3760273115883 3760273115876

* Batteries non fournies avec le produit, voir page 88
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Coffret étanche IP 66
Courant de sortie de 1,3 A à 10 A
Cartes report défauts (en option)
Coffret avec plaque de fond en acier
Porte réversible
Triple protection en sortie : Court-circuit / Surcharge / Surtension
Résistance IK10

IP 66

Possibilité de clés  
en acier (voir page 66)

�Carte reports défauts
Référence : PSXU-ARM 
• Relais : présence / absence secteur  
• Relais : déconnexion automatique 
• batterie seuil bas imminent 
• Tension d’information déconnexion
• imminente : ≈ 10.5-11 V DC ou 
• 21-22 V DC 
• 2 relais inverseurs (CO/NO/NF) 
• max. 30 V DC / 3 A

Presse-
étoupe PG7
Référence : 
CG10PG7

Serrure pour 
coffrets 

PSW / PSWB
Référence : 
PSWU-KL2

Kit de 
fixation 
mural

Référence : 
PSWU-4WMB

Kit de 2 fixations 
sur poteau 

de 70 à 200 mm 
Référence : 

PSWU-600POST

Contact 
d’autoprotection à 

l’ouverture
Référence : PSWU-TS
max. 250 V AC / 5A
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24 V DC - PSW

Alimentations chargeurs coffret métal IP 66

(1) Pour coffrets étanches, courant disponible réduit

FABRICANT

INNOVANT

Références PSW253015-2401.5 PSW253015-2402.5 PSW304020-2405 PSW304020-2410
Technologie Alimentation à découpage / Coffret métallique avec porte réversible, fermeture par serrure à clé
Tension / Fréquence d’alimentation 100-240 V AC / 50-60 Hz
Protection fusible d’entrée T 2 AL 250 V T 3,15  AL 250 V T 4 AL 250 V T 6 AL 250 V
Tension de sortie 27,6 V DC
Courant / Puissance de sortie (1) 1,3 A / 36 W 2,2 A / 61 W 4 A / 110 W 5 A / 138 W
Protection en sortie Triple protection électronique PTC : Court-circuit / Surcharge / Surtension
Rendement / Ondulation résiduelle ≥ 80 % / ≤ 120 mVpp
Courant additionnel charge batteries 500 mA
3 LEDs LED 1 : Secteur OK - LED 2 : Sortie DC OK - LED 3 : Batteries OK
Capacité batteries* 2 x 7 Ah 4 x 7 Ah / 2 x 18 Ah
Surveillance tension batterie(s) Déconnexion automatique seuil bas entre 19 et 20 V DC
Fabrication / Finition / Couleur Acier galvanisé / Laquage poudre epoxy / RAL 7035
Façade Portillon réversible sur charnières / Ouverture à 120° - Fermeture par serrure à clé standard double barre 3 mm
Equipement intérieur Plaque de montage pleine en acier galvanisé / Rail DIN de la largeur de la plaque de fond
Entrée de câbles Plaque en acier galvanisé

Directives / Normes
DIRECTIVE 2014/30/UE : EN55032:2015/A11:2020 - EN55035:2017 - EN61000-3-2:2019 - EN61000-3-3:2013/A1:2019

• DIRECTIVE 2014/35/UE : EN62368-1:2020/A11:2020

Température de fonctionnement / 
Humidité relative

-20 à +45°C / 20 à 90 % RH

Dimensions extérieures (l x h x p) 250 x 300 x 150 mm 300 x 400 x 200 mm
Dimensions plaque int. (l x h x e) 200 x 250 x 2 mm 250 x 350 x 2 mm
Indice IP IP 66
Poids brut / Poids net 4,77 Kg / 4,54 Kg 4,82 Kg / 4,59 Kg 7,90 Kg / 7,55 Kg 8,09 Kg / 7,73 Kg
Conditionnement par 1
Code douane / Code DEEE 8504403090 / P09.02
Code EAN 13 3760273115838 3760273115821 3760273115814 3760273115807

* Batteries non fournies avec le produit, voir page 88 !
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Coffret étanche IP 66
Courant de sortie de 1,3 A à 5 A
Cartes report défauts (en option)
Coffret avec plaque de fond en acier
Porte réversible
Triple protection en sortie : Court-circuit / Surcharge / Surtension 
Résistance IK10

IP 66

Possibilité de clés  
en acier (voir page 66)

�Carte reports défauts
Référence : PSXU-ARM 
• Relais : présence / absence secteur  
• Relais : déconnexion automatique 
• batterie seuil bas imminent 
• Tension d’information déconnexion
• imminente : ≈ 10.5-11 V DC ou 
• 21-22 V DC 
• 2 relais inverseurs (CO/NO/NF) 
• max. 30 V DC / 3 A

Presse-
étoupe PG7
Référence : 
CG10PG7

Serrure pour 
coffrets 

PSW / PSWB
Référence : 
PSWU-KL2

Kit de 
fixation 
mural

Référence : 
PSWU-4WMB

Kit de 2 fixations 
sur poteau 

de 70 à 200 mm 
Référence : 

PSWU-600POST

Contact 
d’autoprotection à 

l’ouverture
Référence : PSWU-TS
max. 250 V AC / 5A
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Alimentations chargeurs coffret métal IP 66
PSW - 48 V DC

Références PSW405020-482.5 (1) PSW406025-4805 (1)

Technologie Alimentation à découpage / Coffret métallique avec porte réversible, fermeture par serrure à clé
Tension / Fréquence d’alimentation 100-240 V AC / 50-60 Hz
Protection fusible d’entrée T 4 AL 250 V T 6 AL 250 V
Tension de sortie 55,2 V DC
Courant / Puissance de sortie (1) 2 A / 96 W 2,5 A  / 120 W
Protection en sortie Triple protection électronique PTC : Court-circuit / Surcharge / Surtension
Rendement / Ondulation résiduelle ≥ 82 % / ≤ 150 mVpp
Courant additionnel charge batteries 500 mA max.
3 LEDs LED 1 : Secteur OK - LED 2 : Sortie DC OK - LED 3 : Batteries OK
Capacité batteries* 4 x 7 Ah 4 x 18 Ah
Surveillance tension batteries Déconnexion automatique seuil bas entre 38-40 V DC
Fabrication / Finition / Couleur Acier galvanisé / Laquage poudre epoxy / RAL 7035

Façade Portillon réversible sur charnières / Ouverture à 120° - Fermeture par serrure à clé standard double barre 3 mm

Equipement intérieur Plaque de montage pleine en acier galvanisé / Rail DIN de la largeur de la plaque de fond
Entrée de câbles Plaque en acier galvanisé

Directives / Normes
DIRECTIVE 2014/30/UE : EN55032:2015/A11:2020 - EN55035:2017 - EN61000-3-2:2019 - 

EN61000-3-3:2013/A1:2019 • DIRECTIVE 2014/35/UE : EN62368-1:2020/A11:2020
• DIRECTIVE 2014/35/UE : EN62368-1:2020/A11:2020

Température de fonctionnement / Humidité relative -20 à +45°C / 20 à 90 % RH
Dimensions extérieures (l x h x p) 400 x 500 x 200 mm 400 x 600 x 250 mm
Dimensions plaque intérieures (l x h x e) 350 x 450 x 2 mm 350 x 550 x 2 mm
Indice IP IP 66
Poids brut / Poids net 12,10 Kg / 11,61 Kg 14,50 Kg / 13,80 Kg
Conditionnement par 1
Code douane / Code DEEE 8504403090 / P09.02
Code EAN 13 3760273119843 3760273119850

* Batteries non fournies avec le produit, voir page 88      (1) Disponible début 2022

Coffret étanche IP 66
Courant de sortie de 2 A à 2,5 A
Cartes report défauts (en option)
Coffret avec plaque de fond en acier
Porte réversible
Triple protection en sortie : Court-circuit / Surcharge / Surtension
Résistance IK10

(1) Pour coffrets étanches, courant disponible réduit!
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IP 66

Possibilité de clés  
en acier (voir page 66)

�Carte reports défauts
Référence : PSXU-ARM 
• Relais : présence / absence secteur  
• Relais : déconnexion automatique 
• batterie seuil bas imminent 
• Tension d’information déconnexion
• imminente : ≈ 10.5-11 V DC ou 
• 21-22 V DC 
• 2 relais inverseurs (CO/NO/NF) 
• max. 30 V DC / 3 A

Presse-
étoupe PG7
Référence : 
CG10PG7

Serrure pour 
coffrets 

PSW / PSWB
Référence : 
PSWU-KL2

Kit de 
fixation 
mural

Référence : 
PSWU-4WMB

Kit de 2 fixations 
sur poteau 

de 70 à 200 mm 
Référence : 

PSWU-600POST

Contact 
d’autoprotection à 

l’ouverture
Référence : PSWU-TS
max. 250 V AC / 5A
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D’ALIMENTATION
MODULES

PSXM - PSXMV

22 Modules d’alimentation intégrables

14M10M7M

Compatibles avec coffrets PSXB / ACMB / PSWB

12 et 24
V DC

bi-tension

12  V DC 
24  V DC
48  V DC

De  1,5 A

à 20 A

Choisissez le module 
d’alimentation qui 
vous convient à 

l’aide de notre guide 
de choix en page 14

Multivoies 
et / ou

Chargeurs

PSXB100

PSXB200

PSXB300

PSXB400

PSXB500

PSXB600

PSXB700

�Carte reports défauts : 
Référence : PSXU-ARM
• 2 relais inverseurs (CO/NO/NF) max. 30 V DC / 3 A 
• Relais : présence / absence secteur  
• Relais : déconnexion automatique batterie seuil bas imminente 
• Tension d’information déconnexion imminente : ≈ 10.5-44 V DC 

Module 
3 LEDs 
déporté 
Référence : 
PSX680LEDFC

Support 
rail DIN
95 x 90 x 16 mm 
Référence : 
DRB9590PS
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PSXM-121.5
122 x 95 x 50 mm

PSXMV-12088
175 x 93 x 50 mm

PSXM-1210
245 x 114 x 68 mm

PSXB ACMB

PSWB

Les 7 tailles de coffrets 
permettent d’adapter les 
modules d’alimentations 
et les capacités des 
batteries à vos besoins. 
(voir page 81)

3 formats spécialement 
conçus pour faciliter 
l’intégration de cartes 
électroniques (UTL, 
contrôleurs...). Nos 
alimentations chargeurs 
ACM s’adaptent à vos 
contraintes d’espace et 
optimisent l’exploitation 
et la maintenance.
(voir page 82)

Les coffrets PSW sont 
résistants aux agressions 
extérieures et aux conditions 
climatiques difficiles. 
(voir page 83)

IP 66
IK10

www.izyx-systems.com



42 

CA
FR

10
A-

21
10

06
-B

REACH
COMPLIANT

FABRICANT

INNOVANT

Notice technique

Modules compatibles avec coffrets PSXB, PSWB et ACMB
Courant de sortie de 1,5 à 20 A
Carte reports défauts (en option)
Triple protection en sortie : Court-circuit / Surcharge / Surtension
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PSXM - 12 V DC 

Modules alimentations chargeurs

Références PSXM-121.5 PSXM-1203 PSXM-1205 PSXM-1210 PSXM-1220
Technologie Alimentation à découpage / ABS Alimentation à découpage / Aluminium
Tension / Fréquence d’alimentation 100-240 V AC / 50-60 Hz
Protection fusible d’entrée T 1,6 AL 250 V T 2 AL 250 V T 3,15 AL 250 V T 4 AL 250 V T 6 AL 250 V
Tension de sortie 13,8 V DC
Courant / Puissance de sortie 1,5 A / 18 W 3 A / 36 W 5 A / 60 W 10 A / 120 W 20 A / 240 W
Nombre de sorties 2 (1 sortie avec bornier double)
Protection en sortie Triple protection électronique PTC : Court-circuit / Surcharge / Surtension
Rendement / Ondulation résiduelle ≥ 80 % / ≤ 120 mVpp
Courant additionnel charge batterie(s) 500 mA max.
Surveillance tension batterie(s) Déconnexion automatique seuil bas à 9,5-10 V DC environ
3 LEDs LED 1 : Présence secteur - LED 2 : Sortie DC OK - LED 3 : Batterie(s) OK
Montage Sur rail DIN selon EN 60 715 TH35 Vis ou sur rail DIN (en option)

Directives / Normes
DIRECTIVE 2014/30/UE : EN55032:2015/A11:2020 - EN55035:2017 - EN61000-3-2:2019 - EN61000-3-3:2013/A1:2019

• DIRECTIVE 2014/35/UE : EN62368-1:2020/A11:2020

Température de fonctionnement / 
Humidité relative

-20 à +45°C / 20 à 90 % RH

Dimensions (l x h x p) 122 x 93 x 50 mm 245 x 114 x 68 mm
Poids brut / Poids net 0,31 Kg / 0,28 Kg 0,36 Kg / 0,31 Kg 0,41 Kg / 0,37 Kg 1,24 Kg / 1,16 Kg 1,37 Kg / 1,28 Kg
Conditionnement par 1 ou 50 1 ou 15
Code douane / Code DEEE 8504403090 / P09.07
Code EAN 13 3760273115791 3760273115784 3760273115777 3760273115760 3760273115753

Fixation sur 
rail DIN

PSXM-121.5 
PSXM-1203
PSXM-1205

Fixation par vis 
ou sur rail DIN 
(avec DRB9590 en option)

PSXM-1210 
PSXM-1220

76
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�Carte reports défauts : 
Référence :  : PSXU-ARM
• 2 relais inverseurs (CO/NO/NF) max. 30 V DC / 3 A 
• Relais : présence / absence secteur  
• Relais : déconnexion automatique batterie seuil bas imminent 
• Tension d’information déconnexion imminente : ≈ 10.5-11 V DC 

Module 
3 LEDs 
déporté 
Référence : 
PSX680LEDFC

Support 
rail DIN
95 x 90 x 16 mm 
Référence : 
DRB9590PS
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Notice technique
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24 V DC - PSXM

Modules alimentations chargeurs

Modules compatibles avec coffrets PSXB, PSWB et ACMB
Courant de sortie de 1,5 à 10 A
Carte reports défauts (en option)
Triple protection en sortie : Court-circuit / Surcharge / Surtension

Références PSXM-241.5 PSXM-242.5 PSXM-2405 PSXM-2410
Technologie / Matière Alimentation à découpage / ABS Alimentation à découpage / Aluminium
Tension / Fréquence d’alimentation 100-240 V AC / 50-60 Hz
Protection fusible d’entrée T 2 AL 250 V T 3,15 AL 250 V T 4 AL 250 V T 6 AL 250 V
Tension de sortie 27,6 V DC
Courant / Puissance de sortie 1,5 A / 36 W 2,5 A / 60 W 5 A / 120 W 10 A / 240 W
Nombre de sorties 2 (1 sortie avec bornier double)
Protection en sortie Triple protection électronique PTC : Court-circuit / Surcharge / Surtension
Rendement / Ondulation résiduelle ≥ 80 % / ≤ 120 mVpp
Courant additionnel charge batteries 250 mA max. 500 mA max.
Surveillance tension batterie(s) Déconnexion automatique seuil bas entre 19 et 20 V DC environ
3 LEDs LED 1 : Présence secteur - LED 2 : Sortie DC OK - LED 3 : Batterie(s) OK
Montage Sur rail DIN selon EN 60 715 TH35 Vis ou sur rail DIN (en option)

Directives / Normes
DIRECTIVE 2014/30/UE : EN55032:2015/A11:2020 - EN55035:2017 - EN61000-3-2:2019 - EN61000-3-3:2013/A1:2019

• DIRECTIVE 2014/35/UE : EN62368-1:2020/A11:2020

Température de fonctionnement / 
Humidité relative

-20 à +45°C / 20 à 90 % RH

Dimensions (l x h x p) 122 x 93 x 50 mm 245 x 114 x 68 mm
Poids brut / Poids net 0,36 Kg / 0,31 Kg 0,41 Kg / 0,37 Kg 1,17 Kg / 1,09 Kg 1,37 Kg / 1,28 Kg
Conditionnement par 1 ou 50 1 ou 15
Code douane / Code DEEE 8504403090 / P09.07
Code EAN 13 3760273115722 3760273115715 3760273115708 3760273115692

�Carte reports défauts : 
Référence : PSXU-ARM
• 2 relais inverseurs (CO/NO/NF) max. 30 V DC / 3 A 
• Relais : présence / absence secteur  
• Relais : déconnexion automatique batterie seuil bas imminent
• Tension d’information déconnexion imminente : ≈ 21-22 V DC 

Module 
3 LEDs 
déporté 
Référence : 
PSX680LEDFC

Support 
rail DIN
95 x 90 x 16 mm 
Référence : 
DRB9590PS
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Fixation sur 
rail DIN

PSXM-241.5
PSXM-242.5

Fixation par vis 
ou sur rail DIN 
(avec DRB9590 en option)

PSXM-2405
PSXM-2410
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PSXM1224 - 12/24 V DC

Modules alimentations chargeurs bi-tension

Bi-tension
Références PSXM-1201/2402 PSXM-1202/2404 PSXM-1204/2408
Technologie / Matière Alimentation à découpage / ABS Alimentation à découpage / Aluminium
Tension / Fréquence d’alimentation 100-240 V AC / 50-60 Hz
Protection fusible d’entrée T 3,15 AL 250 V T 4 AL 250 V T 6 AL 250 V
Tension de sortie 1 13,8 V DC
Courant / Puissance de sortie 1 1 A / 13,8 W 2 A / 27,6 W 4 A / 55,2 W
Protection fusible en sortie 1 F 1,6 AL 250 V F 3,15 AL 250 V F 6,3 AL 250 V
Tension de sortie 2 27,6 V DC
Courant / Puissance de sortie 2 2 A / 27,6 W 4 A / 110,4 W 8 A / 220,8 W
Protection fusible en sortie 2 F 3,15 AL 250 V F 6 AL 250 V F 10 AL 250 V
Rendement / Ondulation résiduelle > 80 % / < 120 mVpp
Tension de charge batterie 27,6 V DC
Courant additionnel charge batterie(s) 250 mA max. 500 mA max.
Surveillance tension batterie(s) Déconnexion automatique seuil bas entre 19-20 V DC environ
3 LEDs LED 1 : Présence secteur - LED 2 : Sortie DC OK - LED 3 : Batterie(s) OK
Montage Sur rail DIN selon EN 60 715 TH35 Vis ou sur rail DIN (en option)

Directives / Normes
DIRECTIVE 2014/30/UE : EN55032:2015/A11:2020 - EN55035:2017 - EN61000-3-2:2019 - EN61000-3-3:2013/A1:2019

• DIRECTIVE 2014/35/UE : EN62368-1:2020/A11:2020

Température de fonctionnement / 
Humidité relative

-20 à +45°C / 20 à 90 % RH

Dimensions (l x h x p) 175 x 93 x 60 mm 245 x 114 x 68 mm
Poids brut / Poids net 0,49 Kg / 0,43 Kg 1,21 Kg / 1,11 Kg 1,40 Kg / 1,31 Kg
Conditionnement par 1 ou 30 1 ou 15
Code douane / Code DEEE 8504403090 / P09.07
Code EAN 13 3760273115685 3760273115678 3760273115661

Modules compatibles avec coffrets PSXB, PSWB et ACMB
Courant de sortie de 1 A et 2 A à 4 A et 8 A
Carte reports défauts (en option)

Fixation sur 
rail DIN

PSXM-1201/2402

Fixation par vis 
ou sur rail DIN 
(avec DRB9590  
en option)

PSXM-1202/2404
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4

68
9,

8

�Carte reports défauts : 
Référence : PSXU-ARM 
• 2 relais inverseurs (CO/NO/NF) max. 30 V DC / 3 A
• Relais : présence / absence secteur  
• Relais : déconnexion automatique batterie(s) seuil bas imminent 
• Tension d’information déconnexion imminente : ≈ 21-22 V DC 

Module 
3 LEDs 
déporté 
Référence :
PSX680LEDFC

Support 
rail DIN
95 x 90 x 16 mm 
Référence :
DRB9590

PS
XU
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PSXM-1204/2408

10 M
14 M

www.izyx-systems.com
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48 V DC - PSXM

Modules alimentations chargeurs

Références PSXM-482.5 PSXM-4805
Technologie / Matière Alimentation à découpage / Aluminium
Tension / Fréquence d’alimentation 100-240 V AC / 50-60 Hz
Protection fusible d’entrée T 4 AL 250 V T 6 AL 250 V
Tension de sortie 55,2 V DC
Courant / Puissance de sortie 2,5 A / 120 W 5 A / 240 W
Nombre de sorties 2 (1 sortie avec bornier double)
Protection en sortie Triple protection électronique PTC : Court-circuit / Surcharge / Surtension
Rendement / Ondulation résiduelle ≥ 80 % / ≤ 150 mVpp
Courant additionnel charge batterie(s) 500 mA max.
Surveillance tension batterie(s) Déconnexion automatique seuil bas à 38-40 V DC environ
3 LEDs LED 1 : Présence secteur - LED 2 : Sortie DC OK - LED 3 : Batterie(s) OK
Montage Vis ou sur rail DIN (en option)

Directives / Normes
DIRECTIVE 2014/30/UE : EN55032:2015/A11:2020 - EN55035:2017 - EN61000-3-2:2019 - EN61000-3-3:2013/A1:2019

• DIRECTIVE 2014/35/UE : EN62368-1:2020/A11:2020

Température de fonctionnement / 
Humidité relative

-20 à +45°C / 20 à 90 % RH

Dimensions (l x h x p) 245 x 114 x 68 mm
Poids brut / Poids net 1,19 Kg / 1,09 Kg 1,35 Kg / 1,26 Kg
Conditionnement par 1 ou 15
Code douane / Code DEEE 8504403090 / P09.07
Code EAN 13 3760273115654 3760273115647

Modules compatibles avec coffrets PSXB, PSWB et ACMB
Courant de sortie de 2,5 à 5 A
Carte reports défauts (en option)
Triple protection en sortie : Court-circuit / Surcharge / Surtension

Fixation par vis ou sur rail DIN (avec DRB9590 en option)

76

245
232

11
4

68
9,

8

�Carte reports défauts : 
Référence : PSXU-ARM
• 2 relais inverseurs (CO/NO/NF) max. 30 V DC / 3 A 
• Relais : présence / absence secteur  
• Relais : déconnexion automatique batterie(s) seuil bas imminent
• Tension d’information déconnexion imminente : ≈ 42-44 V DC 

Module 
3 LEDs 
déporté 
Référence :
PSX680LEDFC

Support 
rail DIN
95 x 90 x 16 mm 
Référence :
DRB9590

PS
XU
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RM
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80
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PSXMV - 12 V DC

Modules alimentations multivoies

�Modules compatibles avec coffrets PSXB, PSWB et coffrets ACMB
Fixation sur rail DIN
Courant de sortie de 3 A à 10 A

Références PSXMV-12034 PSXMV-12054 PSXMV-12058 PSXMV-12088 PSXMV-12108
Technologie / Matière Alimentation à découpage / ABS
Tension / Fréquence d'alimentation 180-264 V AC / 50-60 Hz
Protection fusible d’entrée T 2 AL 250 V T 3.15 AL 250 V Interne
Tension de sortie ajustable 12 à 14 V DC
Courant / Puissance de sortie à 12 V DC 3 A / 36 W 5 A / 60 W 5 A / 60 W 8 A / 96 W 10 A / 120 W
Nombre de sorties 4 8
Protection fusibles en sorties 4 x F 1 AL 4 x F 1.6 AL 8 x F 1 AL 8 x F 1.6 AL 8 x F 1.6 AL 
Rendement / Ondulation résiduelle ≥ 80 % / ≤ 150 mVpp
LEDs LED verte = Sortie DC OK + Une LED par sortie
Température de fonctionnement / Humidité relative 0° à +50° C / 5 à 90 % RH

Directives / Normes DIRECTIVE 2014/30/UE : EN55032:2015/A11:2020 - EN55035:2017 - EN61000-3-2:2019 - 
EN61000-3-3:2013/A1:2019 • DIRECTIVE 2014/35/UE : EN62368-1:2020/A11:2020 

Indice de protection IP IP 30
Montage Sur rail DIN selon EN 60715 TH35
Dimensions (l x h x p) 122,5 x 93 x 50 mm 175 x 93 x 60 mm
Poids brut / Poids net 0,35 Kg / 0,29 Kg 0,37 Kg / 0,31 Kg 0,45 Kg / 0,39 Kg 0,54 Kg / 0,48 Kg 0,54 Kg / 0,48 Kg
Conditionnement par 1 ou 50 1 ou 30
Code douane / Code DEEE 8504403090 / P09.07
Code EAN 13 3760273115456 3760273115449 3760273115432 3760273115425 3760273116750

PSXMV-12058
PSXMV-12088

PSXMV-12034
PSXMV-12054

9393

175122,5 60

9393

175122,5 60

MultivoiesMultivoies

7 M
10 M

PSXMV-12108

www.izyx-systems.com

http://nt.izyx-systems.com/PSXMV-12034
http://nt.izyx-systems.com/PSXMV-12034
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PSXMV-C - 12 V DC

Modules alimentations chargeurs multivoies

Références PSXMV-12034C PSXMV-12054C PSXMV-12058C PSXMV-12088C PSXMV-12108C
Technologie / Matière Alimentation à découpage / ABS
Tension / Fréquence d'alimentation 180-264 V AC / 50-60 Hz
Protection fusible d’entrée T 2 AL 250 V T 3.15 AL 250 V Interne
Tension de sortie 13,8 V DC
Courant / Puissance de sortie 3 A / 36 W 5 A / 60 W 5 A / 60 W 8 A / 96 W 10 A / 120 W
Nombre de sorties 4 8
Protection fusibles en sorties 4 x F 1 AL 4 x F 1.6 AL 8 x F 1 AL 8 x F 1.6 AL 8 x F 1.6 AL 
Rendement / Ondulation résiduelle ≥ 80 % / ≤ 150 mVpp
Courant additionnel charge batterie(s) 440 mA max.
LEDs LED 1 : Présence secteur - LED 2 : Sortie DC OK - LED 3 : Batterie(s) OK - Une LED par sortie
Surveillance tension batterie(s) Déconnexion automatique seuil bas à 9,5-10 V DC environ
Indicateur d'état des sorties 4 LEDs vertes : sorties OK 8 LEDs vertes : sorties OK
Température de fonctionnement / Humidité relative 0° à +50° C / 5 à 90 % RH

Directives / Normes DIRECTIVE 2014/30/UE : EN55032:2015/A11:2020 - EN55035:2017 - EN61000-3-2:2019 - 
EN61000-3-3:2013/A1:2019 • DIRECTIVE 2014/35/UE : EN62368-1:2020/A11:2020 

Indice de protection IP IP 30
Montage Sur rail DIN selon EN 60715 TH35
Dimensions (l x h x p) 122,5 x 93 x 50 mm 175 x 93 x 60 mm
Poids brut / Poids net 0,37 Kg / 0,31 Kg 0,39 Kg / 0,34 Kg 0,48 Kg / 0,42 Kg 0,57 Kg / 0,51 Kg 0,57 Kg / 0,51 Kg
Conditionnement par 1 ou 50 1 ou 30
Code douane / Code DEEE 8504403090 / P09.07
Code EAN 13 3760273115418 3760273115401 3760273115395 3760273115388 3760273116743

Alimentation secourue
�Modules compatibles avec coffrets PSXB, PSWB et coffrets ACMB
Fixation rail DIN
Courant de sortie de 3 A à 10 A

9393

175122,5 60

9393

175122,5 60

PSXMV-12034C
PSXMV-12054C

PSXMV-12058C
PSXMV-12088C

Batteries 
Complétez votre 
installation avec nos 
batteries (voir page 88)

MultivoiesMultivoies

7 M
10 M

PSXMV-12108C

www.izyx-systems.com

http://nt.izyx-systems.com/PSXMV-12034C
http://nt.izyx-systems.com/PSXMV-12034C
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RAIL DIN
ALIMENTATIONS

PSDX-CPSDX

Sorties 
doublées

Protège 
bornes

Triple protection électronique 
Court-circuit / surchage / surtension

Faible  
largeur 
3 modules

Led d’état  
sortie DC

De  0,6 A

à 8,4 A

27 alimentations rail DIN  
12 V, 24 V, 48 V DC de 0,6 A à 8,4 A  
(secourues ou non secourues). Une solution idéale pour vos 
installations courant faible, ventouses électromagnétiques, 
gâches électriques, lecteurs RFID, contrôleurs, interphonie...

De 1 à 7  modules
12  V DC 
24  V DC
48  V DC

12V DC - 5A

24V DC- 2.5A

PSDX1205HE

PSDX2402.5HE

Tension 
ajustable

2 versions

PSDX1205HE : de 12 V à 14 V DC

PSDX2402.5HE : de 24 V à 28 V DC

RCP310G

1M 3M

3M

5M 7M

Version...HE, un maximum de puissance dans un minimum d’espace

17.5 x 93 x 65 mm 52.5 x 93 x 65 mm 87.5 x 93 x 65 mm 122.5 x 93 x 65 mm

Choisissez 
l’alimentation 

rail DIN qui vous 
convient à l’aide de 
notre guide de choix 

en page 15

www.izyx-systems.com
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SECOURUE
Version

2 solutions

Les modules CMDX12AR et CMDX24AR transforment en version  
secourue et rajoutent la supervision à votre alimentation RAIL DIN PSDX

12 V DC de 1.8 A à 7.4 A
24 V DC de 0.4 A à 3.2 A

Supervision

PSDX alimentation rail DIN non secourue + module CMDX

PSDX-C version secourue
Support rail DIN réf DRBB100 

pour batterie FX1207

Relais 
DC Input NO fermé si absence de la tension d’entrée
Batt. Low voltage NO fermé si tension batterie(s) < 10,5-11,3 V DC ou 21-22,5 V DC 
Batt. Fault NO fermé si batterie non connectée ou défectueuse

Le module CMDX1224 
transforme votre 

alimentation rail DIN 
PSDX 12 V ou 24 V DC 

non secourue en version 
secourue

Support rail DIN réf DRBB100 

pour batterie FX1207

CMDX1224

PSDX version non secourue

Sortie d’utilisation commutable Marche/Arrêt 
permetttant de travailler en toute sérénité 
sur vos équipements raccordés à votre 
alimentation.

DC IN :	 Allumé si la tension d’entrée est présente

V In OK : 	Allumé si la tension DC In est dans la plage 
satisfaisante à la charge batterie

DC Out : 	 Allumé si la tension de sortie est présente

BATT. : 	 Allumé si une batterie est raccordée et en 
charge

Voyants de signalisation permettant un contrôle 
rapide en cas d’intervention ou de maintenance 

12 V DC de 1.2 A à 7 A
24 V DC de 2.5 A à 3.5 A

PSDX-C 
alimentation  
rail DIN secourue

1

2

www.izyx-systems.com
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De 1 à 7 modules (de 1,5 à 8,4 A)
Version étroite 1 module (12 V DC / 1,5 A)
Version compacte 3 modules (12 V DC / 5 A)
Modules chargeurs CMDX (en option, voir page 52)
Protèges-bornes pour sécuriser l’accès aux bornes
Triple protection en sortie : Court-circuit / Surcharge / Surtension
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PSDX - 12 V DC 

Alimentations rail DIN

Références PSDX1201.5 PSDX1202.8 PSDX1203.5 PSDX1205HE PSDX1205.5 PSDX1208.4 

Technologie / Matière Alimentation à découpage / ABS
Tension / Fréquence d’alimentation 200-240 V AC~ / 50-60 Hz
Tension de sortie 12 V DC Ajustable de 12 à 14 V DC
Courant / Puissance de sortie 1,5 A / 18 W 2,8 A / 33 W 3,5 A / 42 W 5 A / 60 W 5,5 A / 66 W 8,4 A / 100 W
Nombre de sorties 1 2 (1 bornier double sortie)
Protection en sortie HICCUP (auto réarmement à la disparition du défaut) : court circuit / surchage / surtension
Rendement / Ondulation résiduelle ≥ 82 % / ≤ 120 mVpp
LED LED verte = Sortie DC OK
Compatibilité modules chargeurs CMD - Oui
Compatibilité rail DIN Selon EN 60 715 TH35
Modules DIN (1M = 17,5 mm) 1 3 5 7

Température de fonctionnement / 
Humidité relative

-20 à +50°C / 20 à 90% RH

Directives / Normes
DIRECTIVE 2014/30/UE : EN55032:2015/A11:2020 - EN55035:2017 - EN61000-3-2:2019 - EN61000-3-3:2013/A1:2019 

• DIRECTIVE 2014/35/UE : EN62368-1:2020/A11:2020

Dimensions (l x h x p) 17,5 x 93 x 65 mm 52,5 x 93 x 65 mm 87,5 x 93 x 65 mm 122,5 x 93 x 65 mm
Poids brut / Poids net 0,11 Kg / 0,07 Kg 0,19 Kg / 0,17 Kg  0,20 Kg / 0,18 Kg 0,22 Kg / 0,20 Kg 0,31 Kg / 0,28 Kg 0,43 Kg / 0,39 Kg
Conditionnement par 1 ou 10 ou 50
Code douane / Code DEEE 8504403090 / P09.07
Code EAN 13 3760273110185 3760273110017 3760273110000 3760273116406 3760273110024 3760273110208

65

93

10
0

DC OUT
+ -

DC OK

LN
AC IN

DC OUT
+-

DC OK

LN
AC IN

PSDX...
AC IN 230 V AC / 50-60 Hz / xx A
DC OUT xx V DC / xx A

ADJ ADJ

- +
DC output

- +LN
AC IN

PSDX...
AC IN 230 V AC / 50-60 Hz / xx A
DC OUT xx V DC / xx A

-
DC output

-+L N
AC IN

PSDX...
AC IN 230 V AC / 50-60 Hz / xx A
DC OUT xx V DC / xx A

+

ADJ

BAT

DC

AC

DC

AC

122,587,552,517,5

1 M 3 M 5 M 7 M

www.izyx-systems.com

http://nt.izyx-systems.com/PSDX1201-5
http://nt.izyx-systems.com/PSDX1201-5
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24 V DC - PSDX

Alimentations rail DIN

Références PSDX240.75 PSDX2401.4 PSDX2401.75 PSDX2402.5HE PSDX2402.75 PSDX2404.2
Technologie / Matière Alimentation à découpage / ABS
Tension / Fréquence d’alimentation 200-240 V AC / 50-60 Hz
Tension de sortie 24 V DC Ajustable de 24 à 28 V DC
Courant / Puissance de sortie 0,75 A / 18 W 1,4 A / 33 W 1,75 A / 42 W 2,5 A / 60 W 2,75 A / 66 W 4,2 A / 100 W
Nombre de sorties 1 2 (1 bornier double sortie)
Protection en sortie HICCUP (auto réarmement à la disparition du défaut)  : court circuit / surchage / surtension
Rendement / Ondulation résiduelle ≥ 82 % / ≤ 120 mVpp
LED LED verte = Sortie DC OK
Compatibilité modules chargeurs CMD - Oui
Compatibilité rail DIN Selon EN 60 715 TH35
Modules DIN (1M = 17,5 mm) 1 3 5 7

Température de fonctionnement / 
Humidité relative

-20 à +50°C / 20 à 90% RH

Directives / Normes
DIRECTIVE 2014/30/UE : EN55032:2015/A11:2020 - EN55035:2017 - EN61000-3-2:2019 - EN61000-3-3:2013/A1:2019 

• DIRECTIVE 2014/35/UE : EN62368-1:2020/A11:2020

Dimensions (l x h x p) 17,5 x 93 x 65 mm 52,5 x 93 x 65 mm 87,5 x 93 x 65 mm 122,5 x 93 x 65 mm
Poids brut / Poids net 0,10 Kg / 0,08 Kg 0,19 Kg / 0,17 Kg 0,19 Kg / 0,17 Kg 0,19 Kg / 0,17 Kg 0,31 Kg / 0,28 Kg 0,43 Kg / 0,40 Kg
Conditionnement par 1 ou 10 ou 50
Code douane / Code DEEE 8504403090 / P09.07
Code EAN 13 3760273110192 3760273110048 3760273110055 3760273110413 3760273110079 3760273110215

De 1 à 7 modules (de 0,75 à 4,2 A)
Version étroite 1 module (24 V DC / 0,75 A)
Version compacte 3 modules (24 V DC / 2,5 A)
Modules chargeurs CMDX (en option, voir page 52)
Protèges-bornes pour sécuriser l’accès aux bornes
Triple protection en sortie : Court-circuit / Surcharge / Surtension

65

93

10
0

DC OUT
+ -

DC OK

LN
AC IN

DC OUT
+-

DC OK

LN
AC IN

PSDX...
AC IN 230 V AC / 50-60 Hz / xx A
DC OUT xx V DC / xx A

ADJ ADJ

- +
DC output

- +LN
AC IN

PSDX...
AC IN 230 V AC / 50-60 Hz / xx A
DC OUT xx V DC / xx A

-
DC output

-+L N
AC IN

PSDX...
AC IN 230 V AC / 50-60 Hz / xx A
DC OUT xx V DC / xx A

+

ADJ

BAT

DC

AC

DC

AC

122,587,552,517,5

1 M 3 M 5 M 7 M

www.izyx-systems.com
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Supervision de votre alimentation 
�Transforme une alimentation rail DIN de la série PSDX 
en alimentation chargeur (secourue)
�Versions avec reports défauts  
(références : CMDX12AR et CMDX24AR)
Triple protection en sortie : Court-circuit / Surcharge / Surtension

CMDX - 12 ou 24 V DC

Modules chargeurs / supervision rail DIN

Références CMDX1224 CMDX12AR CMDX24AR
Tension d’alimentation en entrée 13,5 à 14,5 / 27 à 28,5 V DC 13,5 à 14,5 V DC 27 à 28,5 V DC
Tension d’alimentation en sortie 12,7 à 13,7 / 26,2 à 27,7 V DC 12,7 à 13,7 V DC 26,2 à 27,7 V DC
Tension de charge batterie(s) Identique à la tension d’alimentation en entrée
Courant de charge batterie(s) 800 mA max. à soustraire du courant de sortie de l’alimentation PSDX
Déconnexion automatique batterie(s) seuil bas 8-9,2 / 18,2-20 V DC 8-9,2 V DC 18,2-20 V DC
Protection court-circuit / surcharge / batterie Triple protection électronique PTC : Court-circuit / Surcharge / Surtension
Rendement / Ondulation résiduelle ≥ 90% / ≤ 150m Vpp ≥ 90% / ≤ 120m Vpp ≥ 90% / ≤ 150m Vpp

LEDs

DC IN Allumée si une tension est détectée en entrée

V In OK
Allumée si la tension DC In est dans la plage satisfaisante à la charge batterie

13,5-14,5 / 27-29 V DC 13,5-14,5 V DC 27-29 V DC
DC Out Allumée si la tension de sortie est présente
BATT. Allumée si une batterie est raccordée et en charge

Relais défauts
DC Input - NO fermé si absence d’une tension en entrée
Batt. Low voltage - NO fermé si < 10,5-11,3 V DC NO fermé si < 21-22,5 V DC
Batt. Fault - NO fermé si batterie non connectée ou défectueuse

Interrupteur de sortie Sortie d’utilisation commutable Marche/Arrêt
Compatibilité rail DIN (1M = 17,5 mm) Selon EN 60715 TH35 3 modules
Température de fonctionnement / Humidité relative -10 à +40°C / 5 à 90% RH

Directives / Normes
DIRECTIVE 2014/30/UE : EN55032:2015/A11:2020 - EN55035:2017

• DIRECTIVE 2014/35/UE : EN62368-1:2020 

Dimensions (l x h x p) 52,5 x 93 x 65 mm
Poids brut / Poids net 0,20 Kg / 0,17 Kg 0,21 Kg / 0,18 Kg
Conditionnement par 1 ou 10
Code douane / Code DEEE 8504403090 / P09.07
Code EAN 13 3760273110420 3760273110437 3760273110444

Compatibles avec les alimentations rail DIN 
PSDX pages 38 et 39

PSDX
1202.8

PSDX 
1203.5 

PSDX 
1205HE

PSDX 
1205.5 

PSDX
1208.4 

PSDX
2401.4 

PSDX
2401.75 

PSDX 
2402.5HE

PSDX
2402.75 

PSDX
2404.2

Courant de sortie PSDX 2,8 A 3,5 A 5 A 5,5 A 8,4 A 1,4 A 1,75 A 2,5 A 2,75 A 4,2 A 

Courant de sortie module CMDX 1,8 A 2,5 A 4 A 4,5 A 7,4 A 0,4 A 0,75 A 1,5 A 1,75 A 3,2 A

230 AC

CMDX1224

EXEMPLE DE MISE EN ŒUVRE

CMDX1224

www.izyx-systems.com

http://nt.izyx-systems.com/CMDX1224
http://nt.izyx-systems.com/CMDX1224
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48 V DC - PSDX

Alimentations rail DIN

Références PSDX480.7 PSDX480.9 PSDX4801.4 PSDX4802.1
Technologie / Matière Alimentation à découpage / ABS
Tension  / Fréquence d'alimentation 200-240 V AC / 50-60 Hz
Tension de sortie ajustable 48 à 56 V DC
Courant / Puissance de sortie 0,7 A / 33 W 0,9 A / 43 W 1,4 A / 66 W 2,1 A / 100 W
Nombre de sorties 1 2 (1 sortie avec bornier double)
Protection en sortie HICCUP (auto réarmement à la disparition du défaut)  : Court-circuit / Surchage / Surtension
Rendement / Ondulation résiduelle ≥ 88 % / ≤ 120 mVpp
LED LED verte = Sortie DC OK
Compatibilité rail DIN Selon EN 60 715 TH35
Modules DIN (1M = 17,5 mm) 3 5 7
Température de fonctionnement / Humidité relative -20° à +50° C / 20 à 90 % RH

Directives / Normes
DIRECTIVE 2014/30/UE : EN55032:2015/A11:2020 - EN55035:2017 - EN61000-3-2:2019 - EN61000-3-3:2013/A1:2019 

• DIRECTIVE 2014/35/UE : EN62368-1:2020/A11:2020

Dimensions (l x h x p) 52,5 x 93 x 65 mm 87,5 x 93 x 65 mm 122,5 x 93 x 65 mm
Poids brut / Poids net 0,19 Kg / 0,16 Kg 0,31 Kg / 0,28 Kg 0,42 Kg / 0,38 Kg
Conditionnement par 1 ou 10 ou 50
Code douane / Code DEEE 8504403090 / P09.07
Code EAN 13 3760273110369 3760273110376 3760273110383 3760273110390

De 3 à 7 modules (de 0,7 à 2,1 A)
�Protège-bornes pour sécuriser l’accès aux bornes
Triple protection en sortie : Court-circuit / Surcharge / Surtension

DC OUT
+-

DC OK

LN
AC IN

PSDX...
AC IN 230 V AC / 50-60 Hz / xx A
DC OUT xx V DC / xx A

ADJ
DC OK

ADJ

- +
DC output

- +LN
AC IN

PSDX...
AC IN 230 V AC / 50-60 Hz / xx A
DC OUT xx V DC / xx A

DC OK

-
DC output

-+L N
AC IN

PSDX...
AC IN 230 V AC / 50-60 Hz / xx A
DC OUT xx V DC / xx A

+

ADJ

122,587,552,5

65
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3 M 5 M 7 M
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PSDX-C - 12 V DC

Alimentations chargeurs rail DIN

De 1 à 7 modules (de 1,2 A à 7 A)
Version étroite 1 module (12 V DC / 1,2 A)
Protège-bornes qui permet de sécuriser l’accès aux bornes
Triple protection en sortie : Court-circuit / Surcharge / Surtension

Références PSDX1201.2C PSDX1202.2C PSDX1204.4C PSDX1207C 
Technologie / Matière Alimentation à découpage / ABS
Tension / Fréquence d’alimentation 200-240 V AC~ / 50-60 Hz
Tension de sortie 13,8 V DC
Courant / Puissance de sortie 1,2 A / 18 W 2,2 A / 33 W 4,4 A / 66 W 7 A / 96 W
Nombre de sorties 1 2 (1 bornier double sortie)
Protection en sortie HICCUP (auto réarmement à la disparition du défaut) : Court-circuit / Surchage / Surtension
Rendement / Ondulation résiduelle ≥ 82 % / ≤ 120 mVPP
Courant additionnel charge batterie(s) 150 mA max. 250 mA max. 350 mA max. 500 mA max.

LED façade LED verte = sortie DC OK
3 LEDs vertes = Présence secteur en entrée OK /

Sortie DC OK / Batterie en charge OK

Compatibilité rail DIN Selon EN 60 715 TH35
Modules DIN (1M = 17,5 mm) 1 3 5 7
Température de fonctionnement / Humidité relative -20 à +50°C / 20 à 90% RH

Directives / Normes
DIRECTIVE 2014/30/UE : EN55032:2015/A11:2020 - EN55035:2017 - EN61000-3-2:2019 - EN61000-3-3:2013/A1:2019 

• DIRECTIVE 2014/35/UE : EN62368-1:2020/A11:2020

Dimensions (l x h x p) en mm 17,5 x 93 x 65 52,5 x 93 x 65 87,5 x 93 x 65 122,5 x 93 x 65
Poids brut / Poids net 0,10 Kg / 0,09 Kg 0,21 Kg / 0,19 Kg 0,34 Kg / 0,31 Kg 0,47 Kg / 0,43 Kg
Conditionnement par 1 ou 10 ou 50
Code douane / Code DEEE 8504403090 / P09.07
Code EAN 13 3760273110222 3760273110031 3760273110086 3760273110161

DRBB100
Support rail DIN
pour batterie FX1207

DC OUT
+ -

DC OK

LN
AC IN

DC OUT
+-

DC OK

LN
AC IN

PSDX...
AC IN 230 V AC / 50-60 Hz / xx A
DC OUT xx V DC / xx A

- +
DC output

- +LN
AC IN

PSDX...
AC IN 230 V AC / 50-60 Hz / xx A
DC OUT xx V DC / xx A

-
DC output

-+L N
AC IN

PSDX...
AC IN 230 V AC / 50-60 Hz / xx A
DC OUT xx V DC / xx A

+

BAT

DC

AC

DC

AC

122,587,552,517,5

65

93

10
0

Complétez votre 
installation avec 
nos batteries 
(voir page 88)

1 M 3 M 5 M 7 M
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24 V DC - PSDX-C

Alimentations chargeurs rail DIN

Références PSDX240.6C PSDX2401.1C PSDX2402.2C PSDX2403.5C 
Technologie / Matière Alimentation à découpage / ABS
Tension / Fréquence d’alimentation 200-240 V AC~ / 50-60 Hz
Tension de sortie 27,6 V DC
Courant / Puissance de sortie 0,6 A / 16 W 1,1 A / 30 W 2,2 A / 60 W 3,5 A / 96 W
Nombre de sorties 1 2 (1 bornier double sortie)
Protection en sortie HICCUP (auto réarmement à la disparition du défaut) : Court-circuit / Surchage / Surtension
Rendement / Ondulation résiduelle ≥ 82 % / ≤ 120 mVPP
Courant additionnel charge batteries 150 mA max. 250 mA max. 300 mA max. 500 mA max.

LED LED verte = sortie DC OK
3 LEDs vertes = Présence secteur en entrée OK /

Sortie DC OK / Batterie en charge OK

Compatibilité rail DIN Selon EN 60 715 TH35
Modules DIN (1M = 17,5mm) 1 3 5 7
Température de fonctionnement / Humidité relative -20 à +50°C / 20 à 90% RH

Directives / Normes
DIRECTIVE 2014/30/UE : EN55032:2015/A11:2020 - EN55035:2017 - EN61000-3-2:2019 - EN61000-3-3:2013/A1:2019 

• DIRECTIVE 2014/35/UE : EN62368-1:2020/A11:2020

Dimensions (l x h x p) en mm 17,5 x 93 x 65 52,5 x 93 x 65 87,5 x 93 x 65 122,5 x 93 x 65
Poids brut / Poids net 0,11 Kg / 0,10 Kg 0,22 Kg / 0,19 Kg 0,34 Kg / 0,31 Kg 0,36 Kg / 0,33 Kg
Conditionnement par 1 ou 10 ou 50
Code douane / Code DEEE 8504403090 / P09.07
Code EAN 13 3760273110239 3760273110062 3760273110093 3760273110178

De 1 à 7 modules (de 0,6 A à 3,5 A)
Version étroite 1 module (24 V DC / 0,6 A)
Protège-bornes qui permet de sécuriser l’accès aux bornes
Triple protection en sortie : Court-circuit / Surcharge / Surtension DRBB100

Support rail DIN
pour batterie FX1207

DC OUT
+ -

DC OK

LN
AC IN

DC OUT
+-

DC OK

LN
AC IN

PSDX...
AC IN 230 V AC / 50-60 Hz / xx A
DC OUT xx V DC / xx A

- +
DC output

- +LN
AC IN

PSDX...
AC IN 230 V AC / 50-60 Hz / xx A
DC OUT xx V DC / xx A

-
DC output

-+L N
AC IN

PSDX...
AC IN 230 V AC / 50-60 Hz / xx A
DC OUT xx V DC / xx A

+

BAT

DC

AC

DC

AC

122,587,552,517,5

65

93

10
0

1 M 3 M 5 M 7 M

Complétez votre 
installation avec 
nos batteries 
(voir page 88)

www.izyx-systems.com
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PSDXWPB - 12 V DC

Alimentations boîtier ABS IP 65

Références PSDXWPB1201.5 PSDXWPB1202.8 PSDXWPB1203.5 PSDXWPB1205HE OPTION
Technologie / Matière Alimentation à découpage / ABS

Contact 
d’autoprotection 
NO à l’ouverture                        

Pouvoir de coupure 
max. 250 V AC / 5 A

Référence : 
SBWP-TS

Tension / Fréquence d'alimentation 200-240 V AC / 50-60 Hz
Tension de sortie 12 V DC 12 à 14 V DC

Courant / Puissance de sortie  
(à 12 V DC)

1,3 A / 16,8 W 2.5 A / 30 W 3 A / 36 W 4 A / 48 W

Protection en sortie HICCUP (auto réarmement à la disparition du défaut) : Court-circuit / Surchage / Surtension
Rendement / Ondulation résiduelle ≥ 82 % / ≤ 120 mVpp
LED LED verte : Sortie DC OK
Indice de protection IP IP 65

Température de fonctionnement / 
Humidité relative

-20° à +40° C / 20 à 90 % RH

Directives / Normes DIRECTIVE 2014/30/UE : EN55032:2015/A11:2020 - EN55035:2017 - EN61000-3-2:2019
 - EN61000-3-3:2013/A1:2019 • DIRECTIVE 2014/35/UE : EN62368-1:2020/A11:2020 

Dimensions (L x l x h) 180 x 105 x 80/85 mm
Poids brut / Poids net 0,49 Kg / 0,42 Kg 0,57 Kg / 0,51 Kg 0,59 Kg / 0,51 Kg 0,60 Kg / 0,54 Kg 0,01 Kg / 0,01 Kg
Conditionnement par 1 ou 10 ou 50 1 / 50
Code douane / Code DEEE 8504403090 / P09.07 8530900000
Code EAN 13 3760273115623 3760273115616 3760273115609 3760273115593 3760273115586

PSDXWPB1201.5 PSDXWPB1202.8
PSDXWPB1203.5
PSDXWPB1205HE

Étanche IP 65
2 presse-étoupes PG7 (M12)
Autoprotection (en option)
Triple protection en sortie : Court-circuit / Surcharge / Surtension
Kit de fixation mural (pattes amovibles orientables)

85 68
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24 V DC - PSDXWPB

Alimentations boîtier ABS IP 65

Étanche IP 65
2 presse-étoupes PG7 (M12)
Autoprotection (en option)
Triple protection en sortie : Court-circuit / Surcharge / Surtension
Kit de fixation mural (pattes amovibles orientables)

Références PSDXWPB240.75 PSDXWPB2401.4 PSDXWPB2401.75 PSDXWPB2402.5HE OPTION
Technologie / Matière Alimentation à découpage / ABS

Contact 
d’autoprotection 
NO à l’ouverture                        

Pouvoir de coupure 
max. 250 V AC / 5 A

Référence : 
SBWP-TS

Tension / Fréquence d'alimentation 200-240 V AC / 50-60 Hz
Tension de sortie 24 V DC 24 à 28 V DC

Courant / Puissance de sortie 
(à 24 V DC)

0,65 A / 16,8 W 1,25 A / 30 W 1,5 A / 36 W 2 A / 48 W

Protection en sortie HICCUP (auto réarmement à la disparition du défaut) : Court-circuit / Surchage / Surtension
Rendement / Ondulation résiduelle ≥ 82 % / ≤ 120 mVpp
LED LED verte : Sortie DC OK
Indice de protection IP IP 65

Température de fonctionnement / 
Humidité relative

-20° à +40° C / 20 à 90 % RH

Directives / Normes DIRECTIVE 2014/30/UE : EN55032:2015/A11:2020 - EN55035:2017 - EN61000-3-2:2019
 - EN61000-3-3:2013/A1:2019 • DIRECTIVE 2014/35/UE : EN62368-1:2020/A11:2020 

Dimensions (L x l x h) 180 x 105 x 80/85 mm
Poids brut / Poids net 0,49 Kg / 0,42 Kg 0,58 Kg / 0,51 Kg 0,58 Kg / 0,51 Kg 0,60 Kg / 0,54 Kg 0,01 Kg / 0,01 Kg
Conditionnement par 1 ou 10 ou 50 1 / 50
Code douane / Code DEEE 8504403090 / P09.07 8530900000
Code EAN 13 3760273115579 3760273115562 3760273115555 3760273115548 3760273115586

85 68
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PSDXWPB2401.4
PSDXWPB2401.75
PSDXWPB2402.5HE
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�LED bleue sortie DC OK
Triple protection en sortie : Court-circuit / Surcharge / Surtension

PSA - 12 V DC

Alimentations bloc prise

Références PSA120.5 PSA1201 PSA1202
Technologie Alimentation à découpage
Tension / Fréquence d'alimentation 100-240 V AC / 50-60 Hz
Entrée AC Boîtier avec fiche intégrée selon CEE7/16 DIN VDE 0620 / EN50075 : 1990
Tension de sortie 12 V DC
Sortie DC Câble 1,5 m avec fiche DC 5,5*2,1*12 mm
Courant / Puissance de sortie 0,5 A / 6 W 1 A / 12 W 2 A / 24 W
Protection en sortie Triple protection électronique PTC : Court-circuit / Surcharge / Surtension
LED Bleue sortie DC OK Oui Non Oui

Température de fonctionnement / 
Humidité relative

0° à +50° C / 5 à 90 % RH

Directives / Normes DIRECTIVE 2014/30/UE : EN55032:2015/A11:2020 - EN55035:2017 - EN61000-3-2:2019 - EN61000-3-3:2013/A1:2019
• DIRECTIVE 2014/35/UE : EN 62368-1: 2014/A11: 2017

Dimensions (L x l x h) 39 x 76 x 64 mm 28 x 84 x 75 mm 43 x 90 x 67 mm
Poids brut / Poids net 0,09 Kg / 0,08 Kg 0,10 Kg / 0,09 Kg 0,15 Kg / 0,13 Kg
Conditionnement par 1 ou 100
Code douane / Code DEEE 8504403090 / P09.07
Code EAN 13 3760273115333 3760273115326 3760273115319

PSA120.5 PSA1201 PSA1202

www.izyx-systems.com
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12 V DC - PST

Alimentations bloc table

Références PST1201 PST1202 PST12034 PST12055
Technologie Alimentation à découpage
Tension / Fréquence d'alimentation 100-240 V AC / 50-60 Hz
Entrée AC Câble 0,5 m avec fiche CEE7/16 DIN VDE 0620 / EN50075 : 1990
Tension de sortie 12 V DC
Sortie DC Câble 1,5 m avec fiche DC 5,5 x 2,1 x 12 mm
Courant / Puissance de sortie 1 A / 12 W 2 A / 24 W 3 A / 36 W 5 A / 60 W 
Nombre de sorties 1 4 5
Protection en sortie Triple protection électronique PTC : Court-circuit / Surcharge / Surtension
LED LED bleue : Sortie DC OK

Température de fonctionnement / 
Humidité relative

0° à +50° C / 5 à 90% RH

Directives / Normes DIRECTIVE 2014/30/UE :  EN55032:2015/A11:2020 - EN55035:2017 - EN61000-3-2:2019 - EN61000-3-3:2013/A1:2019
• DIRECTIVE 2014/35/UE : EN 62368-1: 2014/A11: 2017

Dimensions (L x l x h) 92 x 55 x 29 mm 116 x 72 x 32 mm 145 x 82 x 32 mm 151 x 81 x 36 mm
Poids brut / Poids net 0,13 Kg / 0,11 Kg 0,22 Kg / 0,19 Kg 0,27 Kg / 0,24 Kg 0,33 Kg / 0,29 Kg
Conditionnement par 1 ou 60 1 ou 50 1 ou 20
Code douane / Code DEEE 8504403090 / P09.07
Code EAN 13 3760273115302 3760273115296 3760273115289 3760273115272

Pattes de fixation intégrées au boîtier
LED bleue sortie DC OK
Versions multivoies 4 ou 5 sorties
Triple protection en sortie : Court-circuit / Surcharge / Surtension

PST1201

PST12034

PST1202

PST12055

www.izyx-systems.com
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PSR - 12 V DC

Alimentations multivoies rackables

Format rack 19’’
LED verte d’état pour chaque sortie

Références PSR12108 PSR122016
Technologie Alimentation à découpage
Tension / Fréquence d’alimentation 90-240 V AC / 50-60 Hz
Protection fusible d’entrée T 2 AL 250 V T 4 AL 250 V
Tension de sortie 12 V DC
Courant / Puissance de sortie 10 A / 120 W 20 A / 240 W
Nombre de sorties 8 16

Triple protection électronique PTC en sortie :  
Court-circuit / Surcharge / Surtension

8 x 2,5 A 16 x 2,5 A

Rendement / Ondulation résiduelle ≥ 80 % / ≤ 150 mVpp
LEDs en façade LED verte : Présence secteur - 8 ou 16 LEDs vertes d’état pour chaque sortie
Boîtier Format rack 19" (1U)
Raccordement Bornes à vis à l’arrière
Indice IP IP 30
Température de fonctionnement / Humidité relative -20 à +45°C / 20 à 90 % RH

Directives / Normes DIRECTIVE 2014/30/UE : EN55032:2015/A11:2020 - EN55035:2017 - EN61000-3-2:2019 - EN61000-3-3:2013/A1:2019 • 
DIRECTIVE 2014/35/UE : EN62368-1:2020/A11:2020

Dimensions (l x h x p) 482,6 (19") x 44,45 (1U) x 250 mm
Poids brut / Poids net 3,93 Kg / 3,34 Kg 4,2 Kg / 3,8 Kg
Conditionnement par 1 ou 2
Code douane / Code DEEE 8504403090 / P09.07
Code EAN 13 3760273115265 3760273115258

PSR122016

PSR12108

482,6 (19’’)

250

44
,4

5 
(1

U
)

www.izyx-systems.com
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PSR-C - 12 V DC

Alimentations chargeurs multivoies rackables

Références PSR12108C PSR122016C PSRB1207
Technologie Alimentation à découpage

Rack à batterie(s) 
Capacité batteries :  
de 1 à 4 batteries  

12 V / 7 Ah

Tension / Fréquence d’alimentation 90-240 V AC / 50 Hz
Protection fusible d’entrée T 2 AL 250 V T 4 AL 250 V
Tension de sortie 13,8 V DC
Courant / Puissance de sortie 10 A / 120 W 20 A / 240 W
Nombre de sorties 8 16

Triple protection électronique PTC en sortie :  
Court-circuit / Surcharge / Surtension

8 x 2,5 A 16 x 2,5 A

Rendement / Ondulation résiduelle ≥ 80 % / ≤ 150 mVpp
Courant additionnel de charge batterie(s) 500 mA max.
Surveillance tension batterie(s) Déconnexion automatique seuil bas entre 9,5 et 10 V DC
LEDs en façade LED verte : Présence secteur 8 ou 16 LEDs vertes d'état pour chaque sortie
Boîtier Format rack 19" (1U)
Raccordement Bornes à vis à l’arrière
Température de fonctionnement / Humidité relative -20 à +45°C / 20 à 90 % RH

Directives / Normes
DIRECTIVE 2014/30/UE : EN55032:2015/A11:2020 - EN55035:2017 - 

EN61000-3-2:2019 - EN61000-3-3:2013/A1:2019 
• DIRECTIVE 2014/35/UE : EN62368-1:2020/A11:2020

Dimension (L x h x p) 482,6 (19") x 44,45 (1U) x 250 mm 482,6 (19") x 88,5 (2U) x 278,5 mm
Poids brut / Poids net 3,8 Kg / 3,4 Kg 4,2 Kg / 3,8 Kg 5,7 Kg / 5,1 Kg
Conditionnement par 1 ou 2 1
Code douane / Code DEEE 8504403090 / P09.07 8537101090
Code EAN 13 3760273115241 3760273115234 3760273115227

Alimentation secourue
Format rack 19’’
LED verte d’état pour chaque sortie

PSR12108C

PSR122016C

PSRB1207
x 4 à prévoir

482,6 (19’’)

250

44
,4

5 
(1

U
)

482,6 (19’’)

278,5

88
,5

482,6 (19’’)

250

44
,4

5 
(1

U
)

482,6 (19’’)

278,5

88
,5

* Batteries non fournies avec le produit, voir page 88

BATTERIES

www.izyx-systems.com
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PD
B

MULTIVOIES
CARTES 

FUSIBLÉES

1  Fixation sur rail DIN
2  Fixation via double face fourni
3  Fixation par vis

Avec ces cartes multivoies fusiblées, séparez les 
voies en les sécurisant indépendamment. Grâce aux 
LEDs équipant chaque sortie, repérez facilement 
le circuit nécessitant une intervention.

LEDs 
d’indication 
sorties OK 
(fusibles OK)

Tension alimentation

12 à 24 V AC 
12 à 48  V DC

 4 sorties

ou 8 sorties

22

22
3

33

1

Vue arrière du PDB

Verrouillage 
porte entrée

Verrouillage 
portillon

Verrouillage 
porte bureau

Caméra 1

Verrouillage 
porte stock

Verrouillage 
portail

Verrouillage 
porte hall

Caméra 2-
-

+

++

+
-
-

-
-

-
-

+

+

+

+

Fusibles

PDB401 PDB801

Gabarit fourni 
avec le produit
pour repérer
l’emplacement
des trous de 
fixation par vis.

PDB

EXEMPLE DE MISE EN ŒUVRE

www.izyx-systems.com
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12 à 24 V AC / 12 à 48 V DC - PDB

Cartes multivoies fusiblées

Références PDB401 PDB801
Tension d’alimentation 12 à 24 V AC / 12 à 48 V DC
Nombre de sorties 4 8
Protection fusibles en sortie 4 x T2AL 8 x T2AL
LEDs d’indication sortie OK (fusible OK) 4 LEDs vertes 8 LEDs vertes
Courant maximal admissible par voie 2 A
Courant maximal admissible par carte 10 A
Température de fonctionnement / Humidité relative -20° à +50° C / 20 à 90% RH
Directives / Normes DIRECTIVE 2014/30/UE : EN55035:2017 • DIRECTIVE 2014/35/UE : EN62368-1:2020/A11:2020
Compatibilité rail DIN (1M = 17,5 mm) Selon EN 60715 TH35 / 3 modules
Dimensions (l x h x p) 52,5 x 93 x 28,5 mm
Poids brut / Poids net 0,06 Kg / 0,05 Kg 0,08 Kg / 0,06 Kg
Conditionnement par 1
Code douane / Code DEEE 8530900000 / P09.02
Code EAN 13 3760273115210 3760273115203

LED verte d’état pour 
chaque sortie
Fixation sur rail DIN ou 
double face (fourni) ou vis

28,552,5

93
7

+ 2+ 3+ -1+ 4+-

- 6+ 7+ -5+ 8+

INPUT

OUTPUT

OUTPUT

O1 O2 O3 O4

-

28,552,5

93
7

+ 2+ 3+ -1+ 4+-

- 6+ 7+ -5+ 8+

INPUT

OUTPUT

OUTPUT

O1 O2 O3 O4

O5 O6 O7 O8

-
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Large plage de tension d’entrée en AC & DC
Redresseur AC --> DC
Abaisseur de tension (ex : 24 V --> 12 V)
Releveur de Tension (ex : 12 V --> 24 V)

UVC / UVCD - 12 ou 24 V DC

Convertisseurs de tension

Références
UVC

12281250-12
UVC

12281250-24
UVCD 

12281256-12/01
UVCD 

12281256-12/02
UVCD 

12281256-24/0.5
UVCD 

12281256-24/01
Tension d'entrée 12 à 28 V AC / 12 à 50 V DC 12 à 28 V AC / 12 à 56 V DC
Tension de sortie 12 V DC 24 V DC 12 V DC 24 V DC

Courant /  
Puissance de sortie

1 A / 12 W 0.5 A / 12 W 1 A / 12 W 2 A / 24 W 0,5 A / 12 W 1 A / 24 W

Rendement / 
Ondulation résiduelle

≥ 70 % / ≤ 150 mVpp 

Compatibilité rail DIN - Selon EN 60 715 TH35
Raccordement Fils Bornier à vis

Température de 
fonctionnement / 
Humidité relative

-20° à +45° C / 
5 à 90% RH

Directives / Normes DIRECTIVE 2014/30/UE : EN55032:2015/A11:2020 - EN55035:2017 • DIRECTIVE 2014/35/UE : EN62368-1:2020
Dimensions (L x l x h) 74/96,5 x 45,5 x 20,5 mm 52,5 x 100 x 65 mm
Poids brut / Poids net 0,08 Kg / 0,07 Kg 0,15 Kg / 0,12 Kg 0,20 Kg / 0,17 Kg 0,15 Kg / 0,13 Kg 0,20 Kg / 0,17 Kg
Conditionnement par 1 ou 50 1 ou 10 ou 50
Code douane / Code DEEE 8504403090 / P09.07
Code EAN 13 3760273115197 3760273115180 3760273110567 3760273115173 3760273110574 3760273115166

UVC12281250-12 
Sortie 12 V DC

UVCD12281256-12/01 
Sortie 12 V DC

45
,5

74

20
,5

96,5

52,5 65

93

10
0
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12  V DC 
24  V DC
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Références PSEWB1201.5 (1) PSEWB1201.5W (1) PSEWB240.75 (1) PSEWB240.75W (1) PSEWB1202 (1) PSEWB1202W (1) PSEWB2401 (1) PSEWB2401W (1)

Technologie / Matière Alimentation à découpage / ABS

Tension / 
Fréquence 
d’alimentation

200-240 V AC / 50-60 Hz

Tension de sortie 12 V DC 24 V DC 12 V DC 24 V DC

Courant / 
Puissance de sortie

1,5 A / 18 W 0,75 A / 18 W 2 A / 24 W 1 A / 24 W

Protection en sortie Triple protection électronique PTC : Court-circuit / Surcharge / Surtension

Rendement / 
Ondulation résiduelle

≥ 85 % / ≤ 120 mVpp ≥ 85 % / ≤ 240 mVpp ≥ 90 % / ≤ 120 mVpp ≥ 90 % / ≤ 240 mVpp

LED LED verte = Sortie DC OK
Raccordement Bornes à vis Fils (10cm) Bornes à vis Fils (10cm) Bornes à vis Fils (10cm) Bornes à vis Fils (10cm)

Température de 
fonctionnement / 
Humidité relative

-20° à +40° C / 
20 à 90 % RH

Directives / Normes DIRECTIVE 2014/30/UE : EN55032:2015/A11:2020 - EN55035:2017 - EN61000-3-2:2019 - EN61000-3-3:2013/A1:2019
• DIRECTIVE 2014/35/UE : EN62368-1:2020/A11:2020

Indice de protection IP - IP 65 - IP 65 - IP 65 - IP 65

Dimensions (L x l x p) 48 x 51 x 26.5 mm
Poids brut / Poids net 0,08 Kg / 0,07 Kg
Conditionnement par 1 ou 10 ou 100

Code douane / 
Code DEEE

8504403090 / P09.07

Code EAN 13 3760273119768 3760273119775 3760273119782 3760273119799 3760273119805 3760273119812 3760273119829 3760273119836

26
.5

0

51

48
26

.5
0

51

48

12 V ou 24 V DC - PSEWB

Alimentations miniatures

�Raccordement simplifié par bornes à vis ou par fils
Version plus puissante en 2 A
Version IP 65 : Raccordement par fils
Triple protection en sortie : Court-circuit / Surcharge / Surtension

Dimensions réduites pour une 
intégration facilitée dans une boîte
d’encastrement électrique normalisée

Raccordement bornier à vis 
PSEWB121.5 - PSEWB240.75
PSEWB1202 - PSEWB2401

2 types de raccordement

Raccordement par fils 
PSEWB121.5W - PSEWB240.75W
PSEWB1202 - PSEWB2401

IP 65

Jusqu’à  

2 A

(1) Disponible début 2022

www.izyx-systems.com
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Références Désignations Codes EAN 13

Support rail DIN
pour module (14M) d’alimentation PSXM DRB9590

Support rail DIN, 
95 x 90 x 16 mm

3760273115739

Kit de fixation sur poteau 
pour coffrets PSW PSWU-600POST

Kit de 2 fixations sur poteau 
Ø de 70 à 200 mm 

 Largeur max. 600 mm
3760273115845

Kit de fixation mural
pour coffrets PSW PSWU-4WMB Kit de fixation murale en acier galvanisé 3760273115869

Serrure  
pour coffrets RSX

RSXU-KL
Serrure à clé + 2 clés - Profil identique

Compatible avec coffret d’origine
3760273114787

RSXU-K
Clé pour RSXU-KL - Profil unique
Compatible avec coffret d’origine

3760273114770

Serrure pour coffrets 
PSX / ACM

PSXU-KL
Serrure à clé + 2 clés - Profil identique

Compatible avec coffret d’origine
3760273114800

PSXU-K
Clé pour PSXU-KL - Profil unique
Compatible avec coffret d’origine

3760273114794

Serrure pour coffrets séries 
PSW

PSWU-KL1
Serrure à clé ABS double barre 3 mm 

+ 2 clés - Profil identique
Compatible avec coffret d’origine

3760273114763

PSWU-K1
Clé ABS double barre 3 mm pour PSWU-KL1 

 Profil unique
Compatible avec coffret d’origine

3760273114756

Serrure pour coffrets séries 
PSW

PSWU-KL2
Serrure à clé en acier 

+ 2 clés - Profil identique
Compatible avec coffret d’origine

3760273114749

PSWU-K2
Clé en acier pour PSWU-KL2 

 Profil unique
Compatible avec coffret d’origine

3760273114732

Adaptateurs pour cosse femelle 
6,35 mm (Lot de 10 pièces) BCAF635F6

Adaptateurs mâles 
6,35 mm / trou Ø 6 mm 

Lot de 10 pièces
3760273114725

Cordons pour batteries 
(Lot de 10 pièces)

BW230F635
Cordons rouge et noir 230 mm 

Connecteur 6,35 mm femelle / fil dénudé étamé. 
Lot de 10 pièces

3760273114718

BW330F635
Cordons rouge et noir 330 mm 

Connecteur 6,35 mm femelle / fil dénudé étamé. 
Lot de 10 pièces

3760273114701

BW800F635
Cordons rouge et noir 800 mm 

Connecteur 6,35 mm femelle / fil dénudé étamé. 
Lot de 10 pièces

3760273119867

BW180F635D
Cordon violet 180 mm 

Connecteur 6,35 mm femelle x 2
Lot de 10 pièces

3760273114695
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Accessoires
Alimentations électriques
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Alimentations électriques
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Accessoires

Références Désignations Codes EAN 13

Carte report défauts secteur 
pour coffrets RSX

RSXU-ARM

Carte report défauts 
2 relais inverseurs (CO/NO/NF) 

max. 30 V DC / 3 A // Relais : présence / absence 
secteur. // Relais : déconnexion automatique batterie(s) 

seuil bas imminente ou défaut / absence batterie(s) 
Tension d’information déconnexion imminente

3760273110277

Carte report défauts secteur 
pour coffrets PSX

PSXU-ARM

Carte report défauts 
2 relais inverseurs (CO/NO/NF) 

max. 30 V DC / 3 A // Relais : présence / absence 
secteur. // Relais : déconnexion automatique batterie(s) 

seuil bas imminente ou défaut / absence batterie(s) 
Tension d’information déconnexion imminente

3760273116217

Contact d’autoprotection 
pour coffrets RSX RSXU-TS

Contact d’autoprotection
Contact inverseur (CO/NO/NF)

max. 250 V AC / 5 A
3760273119133

Contact d’autoprotection 
pour coffrets PSX / ACM PSXU-TS

Contact d’autoprotection
Contact inverseur (CO/NO/NF) 

max. 250 V AC / 5 A
3760273116200

Contact d’autoprotection pour 
boîtiers PSDXWPB et SBWP SBWP-TS

Contact d’autoprotection NO                        
max. 250 V AC / 5 A

3760273115586

Contact d’autoprotection 
pour coffrets PSW PSWU-TS

Contact d’autoprotection 
Contact inverseur (CO/NO/NF) 

max. 250 V AC / 5 A
3760273117122

Presse-étoupe PG7 CG10PG7
Presse-étoupe plastique 

PG7 (M12)
3760273115852

Entretoises pour coffrets 
PSX / ACM 

PSXU-SPC
Entretoises démontables de 15 mm pour faciliter le 

passage des câbles à l’arrière du coffret
Lot de 10 pièces (disponible début 2022)

3760273119898

Scellés «plomb» plastique 
Pour coffrets ACM PS903KG Scellés 90 mm / diam. 1,5 mm / 

Résistance 3 Kg - Lot de 10 pièces 3760273116095

Carte 3 LEDs pour série PSXM PSX680LEDFC Méplat 680 mm 3760273115746

Carte 3 LEDs pour série PSXM PSX880LEDFC Méplat 880 mm 3760273119126

Support rail DIN pour batterie 
FX1207 (12V/7Ah) DRBB100 Support rail DIN pour batterie 

FX1207 (12V/7Ah) 3760273115630

www.izyx-systems.com
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Accessoires
Alimentations électriques
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Référence Courant Code EAN 13
F520F1AL250 1 A / 250 V AC 3760273115159
F520F1.25AL250 1.25 A / 250 V AC 3760273115142
F520F1.5AL250 1.5 A / 250 V AC 3760273115135
F520F1.6AL250 1.6 A / 250 V AC 3760273115128
F520F2AL250 2 A / 250 V AC 3760273115111
F520F2.5AL250 2.5 A / 250 V AC 3760273115104
F520F3AL250 3 A / 250 V AC 3760273115098
F520F3.15AL250 3.15 A / 250 V AC 3760273115081
F520F4AL250 4 A / 250 V AC 3760273115074
F520F5AL250 5 A / 250 V AC 3760273115067
F520F6AL250 6 A / 250 V AC 3760273115050
F520F6.3AL250 6.3 A / 250 V AC 3760273115043
F520F8AL250 8 A / 250 V AC 3760273115036
F520F10AL250 10 A / 250 V AC 3760273115029

Référence Longueur Code EAN 13
DRS2000 2 mètres 3760273114879
DRS1000 1 mètres 3760273114862
DRS550 0,55 mètres 3760351730007
DRS500 0,5 mètres 3760273114855
DRS450 0,45 mètres 3760351730014
DRS400 0,4 mètres 3760273114848
DRS350 0,35 mètres 3760351730021
DRS300 0,3 mètres 3760273114831
DRS250 0,25 mètres 3760351730038
DRS200 0,2 mètres 3760273114824
DRS100 0,1 mètres 3760273114817

Référence Courant Code EAN 13
F520T1AL250 1 A / 250 V AC 3760273115012
F520T1.25AL250 1.25 A / 250 V AC 3760273115005
F520T1.5AL250 1.5 A / 250 V AC 3760273114992
F520T1.6AL250 1.6 A / 250 V AC 3760273114985
F520T2AL250 2 A / 250 V AC 3760273114978
F520T2.5AL250 2.5 A / 250 V AC 3760273114961
F520T3AL250 3 A / 250 V AC 3760273114954
F520T3.15AL250 3.15 A / 250 V AC 3760273114947
F520T4AL250 4 A / 250 V AC 3760273114930
F520T5AL250 5 A / 250 V AC 3760273114923
F520T6AL250 6 A / 250 V AC 3760273114916
F520T6.3AL250 6.3 A / 250 V AC 3760273114909
F520T8AL250 8 A / 250 V AC 3760273114893
F520T10AL250 10 A / 250 V AC 3760273114886

Rail DIN omega en acier 
EN 50022 / EN 6071,
avec trous oblongs 
(pas de 10 mm)

Fusibles 5 x 20 mm verre   
Fusion rapide F 
Lot de 10 pièces

max. 5,5

5,
2 

+
0
.1

/-
0
.2

20 +0.5/-0.5

1510

7.5

1

35 276.
1

Fusibles 5 x 20 mm verre   
Fusion temporisée T
Lot de 10 pièces

max. 5,5

5,
2 

+
0
.1

/-
0
.2

20 +0.5/-0.5
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Références 12 V AC(1) 24 V AC(1) Courant Multivoies Indice IP Dimensions

Boîtier rail DIN

TRD122415 1,25 A / 0,625 A - - 52,5 x 93 x 65 mm (3M)

TRD122430 2,5 A / 1,25 A - -
87,5 x 93 x 65 mm (5M)

TRD122440 3,3 A / 1,65 A - -

TRD122480 6,6 A / 3,3 A - - 122,5 x 93 x 65 mm (7M)

Boîtier ABS IP 65

TRWPB2403 - 3 A - IP 65

180 x 105 x 80 mm

TRWPB2405 - 5 A - IP 65

Boîtier métal IP 65

TR202015WP2404 - 4 A - IP 65 200 x 200 x 150 mm

Bloc table

TRT2402 - 2 A - - 109 x 65 x 75,5 mm

Rack métal 19’’

TRR24108 - 10 A 8 -

482,6 (19") x 44,45 (1U) x 250 mm

TRR242016 - 20 A 16 -

TRP2406-S01 - 6 A - -
Conçu pour intégration en coffret 
Hanwha TechwinMD SBP-300NB 

(non fourni)
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(1) Tensions de sortie 12 V ou 24 V à pleine charge!

TRANSFORMATEURS 
ÉLECTRIQUES

Guide de choix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                      69

TRD Transformateurs rail DIN 
12 / 24 V AC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                         70

TRWPB Transformateurs en boîtier ABS IP65 
24 V AC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                              71

TR202015WP2404 Transformateur en coffret métal IP 65 
24 V AC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                             72

TRT Transformateur bloc table 
24 V AC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                             73

TRR Transformateurs multivoies rackables 
24 V AC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                             74

TRP Transformateurs sur plaque de montage 
24 V AC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                             75

Sur plaque de montage
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Transformateurs rail DIN
TRD - 12 ou 24 V AC

Références TRD122415 TRD122430 TRD122440 TRD122480
Technologie Transformateur de séparation de sécurité
Tension / Fréquence d'alimentation 230 V AC / 50-60 Hz
Tension de sortie à pleine charge 12 / 24 V AC
Tension de sortie à faible charge 13,5 / 27 V AC
Puissance 15 VA 30 VA 40 VA 80 VA
Courant de sortie en 12 V AC 1,25 A ou 2 x 0,625 A 2,5 A ou 2 x 1,25 A 3,3 A ou 2 x 1,65 A 6,6 A ou 2 x 3,3 A
Courant de sortie en 24 V AC 0,625 A 1,25 A 1,65 A 3,3 A
Double protection en entrée Protection thermique : Court-circuit / Surcharge
Compatibilité rail DIN Selon EN 60 715 TH35
Modules DIN (1M=17,5 mm) 3M 5M 7M

Directives / Normes
• DIRECTIVE 2014/30/UE : EN55032:2015/A11:2020 - EN55035:2017 - EN61000-3-2:2019 - EN61000-3-3:2013/A1:2019

• DIRECTIVE 2014/35/UE : EN61558-1:2019

Température de fonctionnement / RH -20° à +50°C / 5 à 90 % RH
Dimensions (L x h x p) 52,5 x 93 x 65 mm 87,5 x 93 x 65 mm 122,5 x 93 x 65 mm
Poids brut / poids net 0,57 Kg / 0,56 Kg 0,87 Kg / 0,54 Kg 0,89 Kg / 0,85 Kg 1,7 Kg / 1,57 Kg
Conditionnement 1 / 20 1 / 10
Code douane / Code DEEE 8504403090 / P09.07
Code EAN 13 3760273110123 3760273110130 3760273110147 3760273110154

Tension de sortie 12 ou 24 V AC
De 3 à 7 modules (de 15 VA à 80 VA)
Protège-bornes pour sécuriser l’accès aux bornes

122,587,552,5

93
65

93

10
0

3 M 5 M 7 M

https://nt.izyx-systems.com/TRD122415


 71www.izyx-systems.com REACH
COMPLIANT

CA
FR

10
A-

21
10

06
-B

FABRICANT

INNOVANT

T
R

A
N

S
F

O
R

M
A

T
E

U
R

S
 É

L
E

C
T

R
IQ

U
E

S
  T

ra
ns

fo
rm

at
eu

rs
 b

oî
tie

r A
B

S 
IP

 6
5

Transformateurs en boîtier ABS IP 65

24 V AC - TRWPB

Références TRWPB2403 TRWPB2405 OPTION
Tension  / Fréquence d'alimentation 230 V AC / 50-60 Hz

Contact d’autoprotection 
NO à l’ouverture 

Pouvoir de coupure max. 
250 V AC / 5 A

Référence : SBWP-TS

Protection en entrée T 1.25 AL / 250 V T 1.6 AL / 250 V
Tension de sortie à pleine charge 24 V AC
Tension de sortie à faible charge 26 V AC
Courant / Puissance de sortie 3 A / 72 VA 5 A / 120 VA
Protection en sortie F 5 AL / 250 V F 6.3 AL / 250 V
Boîtier ABS FR (Flamme Retardante) / UL94 V-0
Accès câblage 2 presse-étoupes PG7
Kit de fixation mural inclus 4 pattes de fixation orientables
Indice de protection IP IP 65

Directives / Normes
• DIRECTIVE 2014/30/UE : EN55032:2015/A11:2020 - EN55035:2017 - 

EN61000-3-2:2019 - EN61000-3-3:2013/A1:2019

Température de fonctionnement / RH -20° à +50°C / 5 à 90 % RH
Dimensions extérieures  (L x l x h) 180 x 105 x 80/85 mm
Poids brut / poids net 1,89 Kg / 1,83 Kg 2,45 Kg / 2,35 Kg 0,01 Kg / 0,01 Kg
Conditionnement 1 / 10 1 / 50
Code douane / Code DEEE 8504403090 / P09.07 8530900000
Code EAN 13 3760273114688 3760273114671 3760273115586

Étanche IP 65
Autoprotection (en option)

TRWPB2403 TRWPB2405

Fourni avec kit de fixation mural  
(pattes amovibles orientables)

85 68

10
5

11
5.

4

12
8

69

144

180

190.4

204

IP 65
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Transformateur coffret métal étanche IP 65
TR202015WP2404 - 24 V AC

Référence TR202015WP2404 
Tension / Fréquence d’alimentation 230 V AC / 50-60 Hz
Protection en entrée T 1.5 AL / 250 V
Tension de sortie à pleine charge 24 V AC
Tension de sortie à faible charge 26 V AC
Courant / Puissance de sortie 4 A / 96 VA
Coffret Métallique avec profil gouttière de protection en face avant
Portillon Portillon réversible avec joint polyuréthane intégré - Serrure à clé
Accessoires inclus Plaque de montage, kit de fixation murale, 3 presse-étoupes M12 (Ø câble 4,5 - 8 mm)
Indice de protection IP IP 65

Directives / Normes
• DIRECTIVE 2014/30/UE : EN55032:2015/A11:2020 - EN55035:2017 - EN61000-3-2:2019 -

EN61000-3-3:2013/A1:2019 • DIRECTIVE 2014/35/UE : EN61558-1:2019

Température de fonctionnement / RH -20° à +50°C / 5 à 90 % RH
Dimensions (L x h x p) 200 x 200 x 150 mm
Poids brut / poids net 4,94 Kg / 4,68 Kg
Conditionnement 1 / 4
Code douane / Code DEEE 8504403090 / P09.07
Code EAN 13 3760273114664

Étanche IP 65
Portillon réversible
3 presse-étoupe M12

200 150

20
0

OP
TI

ON

Contact d’autoprotection 
Référence : PSWU-TS
• Contact inverseur (CO/NO/NF) 
• max. 250 V AC / 5 APS

W
U-

TS

IP 65
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Transformateur bloc table
24 V AC - TRT

Référence TRT2402
Tension  / Fréquence d'alimentation 230 V AV / 50-60 Hz
Protection en entrée Thermique interne
Tension de sortie à pleine charge 24 V AC
Tension de sortie à faible charge 26 V AC
Courant / Puissance de sortie 2 A / 24 VA
Entrée AC Câble 0,2 m avec fiche selon CEE7 / 16 / DIN VDE 0620 / EN50075 : 1990
Sortie DC Câble 1,5 m avec fiche DC 5,5 x 2, 1 x 12mm

Directives / Normes
• DIRECTIVE 2014/30/UE : EN55032:2015/A11:2020 - EN55035:2017 - EN61000-3-2:2019 -

EN61000-3-3:2013/A1:2019 • DIRECTIVE 2014/35/UE : EN61558-1:2019

Température de fonctionnement / RH -20° à +50°C / 5 à 90 % RH
Dimensions extérieures (L x h x p) 65 x 109 x 75,5mm
Poids brut / poids net 1,15 Kg / 1,11 Kg
Conditionnement 1 / 20
Code douane / Code DEEE 8504403090 / P09.07
Code EAN 13 3760273114640

65

92

52

10
9

Ø 4,8

75,5

10
9
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Transformateurs multivoies rackables
TRR - 24 V AC

Références TRR24108 TRR242016
Tension  / Fréquence d'alimentation 230 V AC / 50 Hz
Protection en entrée T 2 AL / 250 V T 24 AL / 250 V
Tension de sortie à pleine charge 24 V AC
Tension de sortie à faible charge 26 V AC
Courant / Puissance de sortie 10 A / 240 VA 20 A /480 VA
Nombre de sorties 8 16
Protection fusibles en sortie 8 x PTC 1,9 A 16 x PTC 1,9 A
LEDs en façade LED verte : Secteur - 8 ou 16 LEDs vertes d’état pour chaque sortie
Boîtier Format rack 19" (1U)
Température de fonctionnement / RH 0° à +50° C / 5 à 90 % RH

Directives / Normes
• DIRECTIVE 2014/30/UE : EN55032:2015/A11:2020 - EN55035:2017 - EN61000-3-2:2019 -

EN61000-3-3:2013/A1:2019 • DIRECTIVE 2014/35/UE : EN61558-1:2019

Dimensions (L x h x p) 482,6 (19") x 44,45 (1U) x 250 mm
Poids brut / poids net 7,44 Kg / 6,58 Kg 11,11 Kg / 10,23 Kg
Conditionnement 1
Code douane / Code DEEE 8504403090 / P09.07
Code EAN 13 3760273114626 3760273114619

Format rack 19’’
LED verte d’état pour chaque sortie

482,6 (19’’)

250

44
,4

5 
(1

U
)
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Transformateur sur plaque de montage
24 V AC - TRP

Référence TRP2406-S01
Tension  / Fréquence d'alimentation 230 V AC / 50 Hz
Protection en entrée T 1.6 AL / 250 V
Tension de sortie à pleine charge 24 V AC
Tension de sortie à faible charge 26 V AC
Courant / Puissance de sortie 6 A / 240 VA
Protection en sortie F 6.3 AL / 250 V
Protection fusible en sortie 1 x F520F8AL250
Compatible boitier Samsung
Température de fonctionnement / RH 0° à +50° C / 5 à 90 % RH

Directives / Normes
• DIRECTIVE 2014/30/UE : EN55032:2015/A11:2020 - EN55035:2017 - EN61000-3-2:2019 -

EN61000-3-3:2013/A1:2019 • DIRECTIVE 2014/35/UE : EN61558-1:2019

Dimensions (L x h x p) 130 x 138.8 x 56.4 mm
Poids brut / poids net 2,92 Kg / 2,38 Kg
Conditionnement 1
Code douane / Code DEEE 8504403090 / P09.07
Code EAN 13 3760273114602

Conçu pour intégration en coffret 
Hanwha Techwin ® SBP-300NB 
(non fourni)

L
N 24VAC 6A

IN
PU

T:
23

0V
 A

C
 5

0H
z

FU
SE

: T
1.

6A
L 

25
0V

O
U

TP
U

T

46,1

56,4

77

130

13
8,

8

11
7,

3



76 www.izyx-systems.comREACH
COMPLIANT

CA
FR

10
A-

21
10

06
-B

FABRICANT

INNOVANT

FABRICATION SUR MESURE
Nous réalisons en petite série 
votre transformateur adapté 
à vos coffrets 
Contactez-nous !
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COFFRETS, BOÎTIERS
& PUPITRES

Guide de choix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                      78

RSXB Coffrets ABS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                80

PSXB Coffrets Métal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               81

ACMB Coffrets métal pour cartes électroniques  . . .    82

PSWB Coffrets Métal IP 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         83

SBWP Coffrets ABS IP 65  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          84

DE Pupitres de table . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               85

ACCESSOIRES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                    86
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Capacité batterie(s)

Références
Modules  

alimentations 
compatibles

Dimensions  
extérieures
(l x h x p)

Dimensions 
intérieures 
(l x h x p)

Pré-perçages pour 
cartes(s) électro-

niques(s)

Fixation 
pour  

1 module
Indice IP 1.3 

Ah
2.1 
Ah

3.2 
Ah

4 
Ah

7 
Ah

12 
Ah

18
Ah

24 
Ah

38 
Ah

65 
Ah Page

RSXB172210 - 173 x 223 x 103 mm 145 x 208 x 76 mm Marquage grille - - 3 4 2 1 1 - - - - -
80

RSXB272610 - 271 x 265 x 103 mm 245 x 250 x 76 mm Marquage grille - - 5 - 3 2 2 - 1 - - -

     

PSXB100
sans

164 x 244 x 74 mm 150 x 230 x 68 mm - -
3 3

1 1 1 - - - - -

81

7M 2 -

PSXB200
sans

196 x 324 x 89 mm 185 x 310 x 80 mm - - 4 5 2 2 1 - 1 - - -
7M

PSXB300
sans

265 x 265 x 72 mm 255 x 255 x 68 mm - - 4 6 4 2 2 - - - - -
7M

PSXB400

sans

320 x 320 x 89 mm 310 x 310 x 80 mm - - 6 - 4 3 3 - 1 - - -
7M
10M
14M

PSXB500

sans

320 x 390 x 89 mm 310 x 390 x 80 mm - - 6 - 4 3 3 - 1 - - -
7M
10M
14M

PSXB600

sans

320 x 390 x 174 mm 310 x 380 x 165 mm - - - - - 6 6 3 2 2 1

1
7 M

-10M
14M

PSXB700

sans

420 x 390 x 184 mm 410 x 380 x 175 mm - - - - - - 6 4 4 2 2

2
7M

110M
14M

ACMB1/2
sans

435 x 345 x 
104/116 mm

425 x 335 x 96 mm
2 emplacements - - - 6 6 4 - 2 - - -

82

7M
1 emplacement - - - 6 6 4 - 2 - - -

10M

ACMB2/3

sans
705 x 345 x
104/116 mm

695 x 335 x 96 mm

3 emplacements - - - - - 6 - 3 - - -
7M

2 emplacements - - 6 3 3 2 - 1 - - -10M
14M

ACMB5/6

sans
705 x 685 x 
104/116 mm

695 x 675 x 96 mm

6 emplacements - - - - - 6 - 3 - - -
7M

5 emplacements - - 6 3 3 2/4 (3) - 1/2 (3) - - -10M
14M

PSWB253015
sans

250 x 300 x 150 mm 205 x 255 x 100 mm - (1) IP 66 - 4 3 3 2 1 1 - - -

83

7M
10M

PSWB304020

sans

300 x 400 x 200 mm 255 x 355 x 150 mm - (1) IP 66 - - - 6 4 2 2 1 - -
7M
10M
14M

PSWB405020

sans

400 x 500 x 200 mm 355 x 455 x 150 mm - (1) IP 66 - - - - 6 4 3 2 - -
7M
10M
14M

PSWB406025

sans

400 x 600 x 250 mm 355 x 555 x 200 mm - (1) IP 66 - - - - - 6 4 2 2 1
7M
10M
14M

PSWB507030

sans

500 x 700 x 300 mm 455 x 655 x 250 mm - (1) IP 66 - - - - - 4/8 (3) 6
2/3 

(3) 2 1/2 (3)7M
10M
14M

PSWB608030

sans

600 x 800 x 300 mm 555 x 755 x 300 mm - (1) IP 66 - - - - -
5/10 

(3) 7
3/4 

(3) 3 1/3 (3)7M
10M
14M

SBWP18010560 sans 180 x 105 x 60 mm 157 x 83 x 48 mm
- - IP 65 - - 84

SBWP18010580 sans 180 x 105 x 80 mm 157 x 83 x 68 mm

DE1925730... - de 115 à 515  
x 57/30 x 192 mm - - - - - 85
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Coffrets, boîtiers et pupitresCHOIX
GUIDE DE 

(1) Prévoir le rail DIN page 85

RSXB
ABS

PSXB
Métal

ACMB
Métal

PSWB
Métal

SBWP
ABS

Pupitres

IK10

www.izyx-systems.com
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Capacité batterie(s)

Références
Modules  

alimentations 
compatibles

Dimensions  
extérieures
(l x h x p)

Dimensions 
intérieures 
(l x h x p)

Pré-perçages pour 
cartes(s) électro-

niques(s)

Fixation 
pour  

1 module
Indice IP 1.3 

Ah
2.1 
Ah

3.2 
Ah

4 
Ah

7 
Ah

12 
Ah

18
Ah

24 
Ah

38 
Ah

65 
Ah Page

RSXB172210 - 173 x 223 x 103 mm 145 x 208 x 76 mm Marquage grille - - 3 4 2 1 1 - - - - -
80

RSXB272610 - 271 x 265 x 103 mm 245 x 250 x 76 mm Marquage grille - - 5 - 3 2 2 - 1 - - -

     

PSXB100
sans

164 x 244 x 74 mm 150 x 230 x 68 mm - -
3 3

1 1 1 - - - - -

81

7M 2 -

PSXB200
sans

196 x 324 x 89 mm 185 x 310 x 80 mm - - 4 5 2 2 1 - 1 - - -
7M

PSXB300
sans

265 x 265 x 72 mm 255 x 255 x 68 mm - - 4 6 4 2 2 - - - - -
7M

PSXB400

sans

320 x 320 x 89 mm 310 x 310 x 80 mm - - 6 - 4 3 3 - 1 - - -
7M

10M
14M

PSXB500

sans

320 x 390 x 89 mm 310 x 390 x 80 mm - - 6 - 4 3 3 - 1 - - -
7M

10M
14M

PSXB600

sans

320 x 390 x 174 mm 310 x 380 x 165 mm - - - - - 6 6 3 2 2 1

1
7 M

-10M
14M

PSXB700

sans

420 x 390 x 184 mm 410 x 380 x 175 mm - - - - - - 6 4 4 2 2

2
7M

110M
14M

ACMB1/2
sans

435 x 345 x 
104/116 mm

425 x 335 x 96 mm
2 emplacements - - - 6 6 4 - 2 - - -

82

7M
1 emplacement - - - 6 6 4 - 2 - - -

10M

ACMB2/3

sans
705 x 345 x
104/116 mm

695 x 335 x 96 mm

3 emplacements - - - - - 6 - 3 - - -
7M

2 emplacements - - 6 3 3 2 - 1 - - -10M
14M

ACMB5/6

sans
705 x 685 x 
104/116 mm

695 x 675 x 96 mm

6 emplacements - - - - - 6 - 3 - - -
7M

5 emplacements - - 6 3 3 2/4 (3) - 1/2 (3) - - -10M
14M

PSWB253015
sans

250 x 300 x 150 mm 205 x 255 x 100 mm - (1) IP 66 - 4 3 3 2 1 1 - - -

83

7M
10M

PSWB304020

sans

300 x 400 x 200 mm 255 x 355 x 150 mm - (1) IP 66 - - - 6 4 2 2 1 - -
7M

10M
14M

PSWB405020

sans

400 x 500 x 200 mm 355 x 455 x 150 mm - (1) IP 66 - - - - 6 4 3 2 - -
7M

10M
14M

PSWB406025

sans

400 x 600 x 250 mm 355 x 555 x 200 mm - (1) IP 66 - - - - - 6 4 2 2 1
7M

10M
14M

PSWB507030

sans

500 x 700 x 300 mm 455 x 655 x 250 mm - (1) IP 66 - - - - - 4/8 (3) 6
2/3 

(3) 2 1/2 (3)7M
10M
14M

PSWB608030

sans

600 x 800 x 300 mm 555 x 755 x 300 mm - (1) IP 66 - - - - -
5/10 

(3) 7
3/4 

(3) 3 1/3 (3)7M
10M
14M

SBWP18010560 sans 180 x 105 x 60 mm 157 x 83 x 48 mm
- - IP 65 - - 84

SBWP18010580 sans 180 x 105 x 80 mm 157 x 83 x 68 mm

DE1925730... - de 115 à 515  
x 57/30 x 192 mm - - - - - 85
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Références Type
Tension en 

V DC
Courant / (2)

Multi-
voies

Char-
geurs

PSXM-121.5 7M 12 V 1,5 A / 1,3 A -
PSXM-1203 7M 12 V 3 A / 2,6 A -
PSXM-1205 7M 12 V 5 A / 4,4 A -

PSXM-1210 14M 12 V 10 A / 5 A -
PSXM-1220 14M 12 V 20 A / 10 A -
PSXMV-12034 7M 12 V 3 A / 2,6 A  4 -
PSXMV-12054 7M 12 V 5 A / 4,4 A  4 -
PSXMV-12058 10 M 12 V 5 A / 4,4 A  8 -
PSXMV-12088 10M 12 V 8 A / 6 A  8 -
PSXMV-12108 10M 12 V 10 A / 5 A  8 -
PSXMV-12034C 7M 12 V 3 A / 2,4 A  4
PSXMV-12054C 7M 12 V 5 A / 4,4 A  4
PSXMV-12058C 10M 12 V 5 A / 4,4 A  8
PSXMV-12088C 10M 12 V 8 A / 6 A  8
PSXMV-12108C 10M 12 V 10 A / 5 A  8
PSXM1201/2402 10 M 12 V / 24 V 1 A / 2 A / 0,7A / 1,4 A -
PSXM1202/2404 14M 12 V / 24 V 2 A / 4 A / 1,3 A / 2,6 A -
PSXM1204/2408 14M 12 V / 24 V 4 A / 8 A / 1,7 A / 3,3 A -
PSXM-241.5 7M 24 V 1,5 A / 1,3 A -
PSXM-242.5 7M 24 V 2,5 A / 2,2 A -
PSXM-2405 14M 24 V 5 A / 4 A -
PSXM-2410 14M 24 V 10 A / 5 A -
PSXM-482.5 14M 48 V 2,5 A / 2 A -

PSXM-4805 14M 48 V 5 A / 2,5 A -

Alimentations à intégrer dans les coffrets

7MModule d’alimentation 122 x 93 x 50 mm

10MModule d’alimentation 175 x 93 x 50 mm

Coffrets, boîtiers et pupitres CHOIX
GUIDE DE 

(2) Pour coffrets étanches, courant disponible réduit!

(3) Coffret posé à la verticale

14MModule d’alimentation 245 x 114 x 68 mm
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Références RSXB172210 RSXB272610
Matière ABS
Façade Portillon amovible avec fermeture par serrure à clé
Indice de protection IP IP 30 IP 30
�Contact d’autoprotection à l’ouverture Contact inverseur (CO/NO/NF) - Pouvoir de coupure max. 30 V DC / 3 A
Dimensions extérieures (l x h x p) 173 x 223 x 103 mm 271 x 265 x 103 mm
Dimensions intérieures (l x h x p) 145 x 208 x 76 mm 245 x 250 x 76 mm
Poids brut / Poids net 0,59 Kg / 0,50 Kg 0,99 Kg / 0,86 Kg
Conditionnement 1 ou 10
Code douane 3925908000
Code EAN 13 3760273110581 3760273114596

FACILITÉ DE POSE ET GAIN DE TEMPS
Cadre de pose avec niveau à bulle intégré
Pré-découpe pour le passage des câbles
Porte-étiquette personnalisable en façade
Porte-document intégré au dos du portillon
Porte démontable

SÉCURITÉ ET SÉRÉNITÉ
Contact d’autoprotection
Verrouillage de la porte avec clef

Rail DIN, voir page 86

Coffrets ABS
RSXB

Contact 
d’autoprotection 
intégré

26
5

22
3

103 271

17311

Niveau à bulle intégréIdéal pour réserves d’emplacement

Cadre de pose Boitier robuste et léger en ABS

www.izyx-systems.com
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Références PSXB100 PSXB200 PSXB300 PSXB400 PSXB500 PSXB600 PSXB700
Matière Acier / Laquage poudre epoxy
Façade Portillon sur charnières avec fermeture par serrure à clé

Compatibilité modules 
alimentations IZYX SYSTEMS

Voir guide de choix page 78

Dimensions extérieures (L x h x p) en mm 164 x 244 x 74 196 x 324 x 89 265 x 265 x 72 320 x 320 x 89 320 x 390 x 89 320 x 390 x 174 420 x 390 x 184

Dimensions intérieures (L x h x p) en mm 150 x 230 x 68 185 x 310 x 80 255 x 255 x 68 310 x 310 x 80 310 x 380 x 80 310 x 380 x 165 410 x 380 x 175

Poids brut / Poids net 1,07 Kg / 0,96 Kg 1,60 Kg / 1,45 Kg 1,62 Kg / 1,48 Kg 2,85 Kg / 2,64 Kg 3,31 Kg / 3,08 Kg 4,37 Kg / 4,06 Kg 5,68 Kg / 5,28 Kg

Conditionnement 1 ou 10 1 ou 8 1 ou 5 1 ou 4 1 ou 3

Code douane 8537101090

Code EAN 13 3760273114589 3760273114572 3760273114565 3760273114558 3760273114541 3760273114534 3760273114527

OP
TI

ON
S Module 3 LEDs déporté 

Référence : PSX680LEDFC
Longueur de câble : 680 mm 
LED 1 : secteur - LED 2 : sortie DC  - LED 3 : batterie

Contact d’autoprotection à l’ouverture 
Référence : PSXU-TS
Contact inverseur (CO/NO/NF) - 
Pouvoir de coupure max. 250 V AC / 5 APS

X6
80

LE
DF

C

PS
XU

-T
S

Coffrets métal
PSXB

PSXB400

�7 tailles de coffrets (caches trous fournis)
Compatibles avec modules PSXM 
(voir page 42 à page 45)
Compatibles avec modules multivoies PSXMV 
(voir page 46 à page 47)
Pose horizontale et verticale

164

196

265

320

420

24
426

5

39
0

32
4

32
0

72

184

174

74

89

PSX100...

PSX300...

PSX200... PSX400...

PSX500 et PSX600... PSX700...

PSX100...

PSX300...

PSX200...

PSX400...

PSX500... PSX600...et PSX700...

PSXB100

PSXB200

PSXB300

PSXB400

PSXB500

PSXB600

PSXB700

Rail DIN, voir page 86

Entretoises amovibles
de 15 mm (fournies) pour 
faciliter le passage des 
câbles à l’arrière**
Référence : PSXU-SPC

** Disponible à partir de 02/2022

POSE
HORIZONTALE
OU VERTICALE

www.izyx-systems.com
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Références ACMB1/2 ACMB2/3 ACMB5/6
Matière Acier / Laquage poudre epoxy
Façade Couvercle amovible avec fermeture par serrure à clé ou vis

Capacité cartes / contrôleur(s)
sans module alimentation

2 3 6

Capacité cartes / contrôleur(s)
avec module alimentation

1 2 5

Fixation de la carte électronique Fond pré-percé / Montage par entretoises (fournies) ou vis
Rail DIN fourni 200 mm 250 mm

Compatibilité modules 
alimentations IZYX SYSTEMS

Voir guide de choix page 78

Déport mural 5 mm (intégré au coffret) / 15 mm avec entretoises fournies
Dimensions extérieures (l x h x p) 435 x 345 x 116 mm 705 x 345 x 116 mm 705 x 685 x 116 mm
Dimensions intérieures (l x h x p) 425 x 335 x 96 mm 695 x 335 x 96 mm 695 x 675 x 96 mm
Poids brut / Poids net 5,05 Kg / 4,35 Kg 7,46 Kg / 6,50 Kg 12,77 Kg / 11,19 Kg
Conditionnement 1

Code douane 8537101090
Code EAN 13 3760273114510 3760273114503 3760273114497

Coffrets métal pour intégration de cartes électroniques

�Coffret pré-percé pour 1 à 6 cartes
Pose horizontale ou verticale
Couvercle amovible

PS
X6

80
LE

DF
C

OP
TI

ON
S

ACMB

435
705
705 116

68
5

34
5

34
5

ACMB1/2 ACMB2/3

ACMB5/6

Coffret alimentation ACM5/6*  
6 emplacements cartes
ou 1 alim + 5 emplacements

Coffret alimentation ACM1/2*  
2 emplacements carte
ou 1 alim + 1 emplacement

Coffret alimentation ACM2/3* 
3 emplacements cartes
ou 1 alim + 2 emplacements

 
Module 3 LEDs déporté 
Référence : PSX680LEDFC
Longueur de câble : 680 mm
LED 1 : secteur
LED 2 : sortie DC 
LED 3 : batterie

Contact 
d’autoprotection 
à l’ouverture : 
Référence : PSXU-TS
Contact inverseur 
(CO/NO/NF) 
max. 250 V AC / 5 A

Lot de 10 pièces 
scellés ‘‘plombs’’ 
plastiques : 
Référence : PS903KG
Trou de fixation 
prévu dans coffret 
pour scellé

PS
XU

-T
S

PS
90

3K
G

Entretoises 
amovibles
de 15 mm (fournies) 
pour faciliter le 
passage des câbles 
à l’arrière

POSE
HORIZONTALE
OU VERTICALE

PS
X6

80
LE

DF
C

1 2 21 3

1 2 3

4 5 6

*Module 3 LEDs et Rail DIN en option

www.izyx-systems.com
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Références PSWB253015 PSWB304020 PSWB405020 PSWB406025 PSWB507030 (1) PSWB608030 (1)

Matière Acier galvanisé / Laquage poudre epoxy / RAL 7035
Façade Portillon réversible sur charnières / Ouverture à 120° - Fermeture par serrure à clé standard double barre 3 mm
Equipement intérieur Plaque de montage pleine en acier galvanisé
Entrée de câbles Plaque en acier galvanisé

Compatibilité modules 
alimentations IZYX SYSTEMS

Pour coffrets étanches, courant disponible réduit, voir guide de choix page 78

Indice IP IP 66

Dimensions extérieures (l x h x p)
250 x 300 x 150 

mm
300 x 400 x 200 

mm
400 x 500 x 200 

mm
400 x 600 x 250 

mm
500 x 700 x 300 

mm
600 x 800 x 300 

mm

Dimensions intérieures (l x h x p)
205 x 255 x 100 

mm
255 x 355 x 150 

mm
355 x 455 x 150 

mm
355 x 555 x 200 

mm
455 x 655 x 250 

mm
555 x 755 x 250 

mm

Dimensions plaque int. (l x h x e) 200 x 250 x 2 mm 250 x 350 x 2 mm 350 x 450 x 2 mm 350 x 550 x 2 mm 450 x 650 x 2 mm 550 x 750 x 2 mm
Poids brut / Poids net 4,4 Kg / 4,2 Kg 6,7 Kg / 6,4 Kg 11 Kg / 10,5 Kg 13,3 Kg / 12,5 Kg 19,6 Kg / 18,3 Kg 27,10 Kg / 23,5 Kg
Conditionnement 1

Code douane 8537101090
Code EAN 13 3760273114480 3760273114473 3760273114466 3760273114459 3760273119874 3760273119881

Rail DIN 
à prévoir
(voir page 
86)

DRS200 DRS250 DRS350 DRS450 DRS550

Coffrets métal IP 66

�Coffret étanche IP 66
Coffret avec plaque de fond en acier
Porte réversible

250
300

400
400

150
200
200

250

60
0

50
0

40
0

30
0

500 300

70
0

PSWB253015

PSWB304020

PSWB405020

PSWB406025

PSWB608030

80
0

600

PSWB507030

OP
TI

ON
S

Kit de
fixation mural 

Réf. PSWU-4WMB

Kit de fixation 
sur poteau 

Réf. PSWU-600POST

Kit de fixation rail DIN 
pour module 14M 

Réf. DRB9590

Presse 
étoupe PG7

Réf. CG10PG7

Cordon de mise à 
la terre 6mm2/160 mm 

Réf. PSWU-160EW

Contact 
d’autoprotection 

Réf. PSWU-TS

Ø de 70 à 200 mm

PS
W

U-
4W

M
B

PS
W

U-
60

0P
OS

T

DR
B9

59
0

CG
10

PG
7

PS
W

U-
16

0E
W

PS
W

U-
TS

PSWB

Serrure à clé en acier + 2 clés  
Profil identique : Référence PSWU-KL2

OP
TI

ON
S

IP 66

IK10

(1) Disponible début 2022

www.izyx-systems.com
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Boîtiers ABS IP 65

Références SBWP18010560 SBWP18010580
Matériel ABS FR (Flamme Retardante) / UL94 V-0
Kit de fixation PCB inclus 4 clips de fixation pour carte électronique
Indice de protection IP IP 65
Dimensions intérieures (L x l x h) 157 x 83 x 48 mm 157 x 83 x 68 mm
Dimensions extérieures (L x l x h) 180 x 105 x 60/65 mm 180 x 105 x 80/85 mm
Poids brut / Poids net 0,34 Kg / 0,28Kg 0,49 Kg / 0,32 Kg
Conditionnement 1 ou 20 1 ou 10

Code douane 3925908000
Code EAN 13 3760273114435 3760273114428

SBWP18010560 SBWP18010580

SBWP
65 48

10
5

11
5,

4
12

8

69

144
180

190,4
204

85 68
10

5
11

5,
4

12
8

69

144
180

190,4
204

OP
TI

ON
S Contact d’autoprotection NO à l’ouverture : 

Référence : SBWP-TS 
Pouvoir de coupure max. 250 V AC / 5 A 

Presse 
étoupe PG7
Référence : 
CG10PG7

Rail DIN oméga
80 mm en acier avec  
vis de fixation 
avec trous oblongs
(pas de 10mm) 
Référence : DR80WPB

SB
W

P-
TS

CG
10

PG
7

DR
80

W
PB
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Boîtiers / Pupitres de table
DE

Références DE1925730115 DE1925730165 DE1925730215 DE1925730315 DE1925730415 DE1925730515
Matériel Aluminium et ABS
Profilés Aluminium anodisé 1,5 mm
Flasques latéraux ABS gris clair RAL 7035

Dimensions extérieures
(L x h x p)

115 x 57/30 x 
192 mm

165 x 57/30 x 
192 mm

215 x 57/30 x 
192 mm

315 x 57/30 x 
192 mm

415 x 57/30 x 
192 mm

515 x 57/30 x 
192 mm

Poids brut 0,30 Kg 0,41 Kg 0,53 Kg 0,73 Kg 0,95 Kg 1,18 Kg
Conditionnement 1

Code douane 8538100090
Code EAN 13 3760273110451 3760273110468 3760273110475 3760273110482 3760273110499 3760273110505

�Compatible avec les boutons 
poussoirs (voir guide de 
choix page 220)
�Possibilité d’intégrer une 
carte électronique

DE1925730115 DE1925730165 DE1925730215 DE1925730315

DE1925730415 DE1925730515

L - 20mm
L

19
2

192

30
57

48

35

22

179

45

14

26

40

Dimensions extérieures

Dimensions intérieures

Dimensions intérieures avec PCB

Exemple de réalisation

www.izyx-systems.com
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Références Désignations Codes EAN 13
Code 

douane

Kit de fixation mural 
pour coffrets PSW et PSWB

PSWU-4WMB
Kit de fixation murale 
pour PSW et PSWB

3760273115869 8302490099

Kit de fixation sur poteau PSWU-600POST
Kit de 2 fixations sur poteaux 

Ø de 70 à 200 mm 
 Largeur max. 600 mm

3760273115845 8530900000

Cordon de mise à la terre 6 mm2

pour coffrets PSW et PSWB
PSWU-160EW

Câble de mise à la terre 6 mm2 / 160 
mm Diam. œillets 6,4 mm

3760273114442 8544429090

Contact d’autoprotection 
pour PSDXWPB et SBWP SBWP-TS

Contact 
d’autoprotection NO à l’ouverture                        

Pouvoir de coupure max. 250 V AC / 5 A
3760273115586 8530900000

Contact d’autoprotection 
pour coffrets PSW et PSWB

PSWU-TS
Contact d’autoprotection : 

Contact inverseur (CO/NO/NF) 
max. 250 V AC / 5 A

3760273117122 8530900000

Contact d’autoprotection 
pour coffrets PSX / PSXB / ACM / ACMB PSXU-TS

Contact d’autoprotection : 
Contact inverseur (CO/NO/NF) 

max. 250 V AC / 5 A
3760273116200 8530900000

Contact d’autoprotection 
pour coffrets RSX et RSXB

RSXU-TS
Contact d’autoprotection

Contact inverseur (CO/NO/NF) - 
Max. 250 V AC / 5 A

3760273119133 8530900000

Support rail DIN DRB9590
Support rail DIN, 

(coffrets, modules 14M, cartes...)
95 x 90 x 16 mm

3760273115739 8538909999

Presse-étoupe PG7 CG10PG7
Presse-étoupe plastique 

PG7 (M12)
3760273115852 3925300000

Serrure 
pour coffrets RSX et RSXB

RSXU-KL
Serrure à clé + 2 clés - Profil identique

Compatible avec coffret d’origine
3760273114787 3925908000

RSXU-K
Clé pour RSXU-KL - Profil unique
Compatible avec coffret d’origine

3760273114770 8301700000

Serrure  
pour coffrets PSX / PSXB / ACM / ACMB 

PSXU-KL
Serrure à clé + 2 clés - Profil identique

Compatible avec coffret d’origine
3760273114800 8301409000

PSXU-K
Clé pour PSXU-KL - Profil unique
Compatible avec coffret d’origine

3760273114794 8301700000

Serrure 
pour coffrets PSW et PSWB

PSWU-KL1
Serrure à clé ABS double barre 3 mm 

+ 2 clés - Profil identique
Compatible avec coffret d’origine

3760273114763 8301700000

PSWU-K1
Clé ABS double barre 3 mm pour 

PSWU-KL1- Profil unique
Compatible avec coffret d’origine

3760273114756 8301700000

Serrure  
pour coffrets PSW et PSWB

PSWU-KL2
Serrure à clé en acier 

+ 2 clés - Profil identique
Compatible avec coffret d’origine

3760273114749 8301409000

PSWU-K2
Clé en acier pour PSWU-KL2 

 Profil unique
Compatible avec coffret d’origine

3760273114732 8301409000

Module 3 LEDs déporté 
pour coffret PSX et PSXB PSX680LEDFC

Module 3 LEDs déporté 
Longueur de câble : 680 mm 

LED 1 : secteur LED 2 : sortie DC   
LED 3 : batterie

3760273115746 8530900000

Module 3 LEDs déporté 
pour coffret PSX et PSXB PSX880LEDFC

Module 3 LEDs déporté 
Longueur de câble : 880 mm 

LED 1 : secteur LED 2 : sortie DC   
LED 3 : batterie

3760273119126 8530900000

Rail DIN oméga en acier 
pour boîtiers SBWP

DR80WPB
Rail DIN 80 mm 

(avec vis de fixation et trous oblongs)
3760273119027 8538909999

DRS2000 2 mètres 3760273114879

8538909999

DRS1000 1 mètre 3760273114862
DRS550 0,55 mètre 3760351730007
DRS500 0,5 mètre 3760273114855
DRS450 0,45 mètre 3760351730014
DRS400 0,4 mètre 3760273114848
DRS350 0,35 mètre 3760351730021
DRS300 0,3 mètre 3760273114831
DRS250 0,25 mètre 3760351730038
DRS200 0,2 mètre 3760273114824
DRS100 0,1 mètre 3760273114817

Accessoires
C

O
F

F
R

E
T

S
 B

O
ÎT

IE
R

S
 &

 P
U

P
IT

R
E

S
  A

cc
es

so
ire

s

1510

7.5

1

35 276.
1

Rail DIN oméga en acier
EN 50022 / EN 6071
avec trous oblongs
(pas de 10 mm)

Coffrets, boîtiers et pupitres

www.izyx-systems.com
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BATTERIES 
RECHARGEABLES

FX Batteries rechargeables

12 V DC - 0,8 à 7 Ah  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  88

12 V DC - 12 à 65 Ah  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  89

Données techniques .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  90

ACCESSOIRES .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  96

Nos batteries s’intègrent dans nos coffrets et support

PSX / PSXB ACM / ACMB PSW / PSWBRSX / RSXB DRBB100
Support rail DIN 

pour FX1207
Coffrets IP 66Coffrets pour cartes 

électroniques
Coffrets en métalCoffrets en ABS

RSX-C 

www.izyx-systems.com
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FX - 12 V DC 

Batteries rechargeables VRLA

Références FX120.8 (1) FX121.3 FX122.1 FX123.2 FX1204 FX1207
Technologie VRLA - Valve Regulated Lead Acid / AGM - Absorbed Glass Mat
Matériel du boîtier ABS FR (Flamme Retardante) / UL94 V-0
Tension nominale 12 V DC
Capacité nominale à 25°C (20H) 0,8 Ah 1,3 Ah 2,1 Ah 3,2 Ah 4 Ah 7 Ah
Variation capacité / température 40° C = 102 % / 25° C = 100 % / 0° C = 85 % / -15° C = 65 %
Autodécharge à 25° C +/- 3 % par mois
Durée de vie en mode floating à 25°C 5 ans
Tension de charge à 25°C en mode floating 13,6-13,8 V DC
Tension de charge à 25°C en mode cyclique 14,5-15 V DC
Température de fonctionnement En charge : -15° à +50° C / En décharge : -20° à +60° C
Température de stockage -20° à +60° C
Bornes (voir page 94) JST VHR-2N FASTON F1 - 4,75 x 0,8 mm

Dimensions (L x p x h) +/- 2 mm
96 x 24 x 
62 mm

97 x 43 x 
51/57 mm

178 x 35 x 
61/67 mm

134 x 67 x
 62/67 mm 

90 x 70 x 
101/107 mm

151 x 65 x 
94/100 mm

Conditionnement par carton 20 pièces 10 pièces
Poids brut / poids net 0,38 Kg / 0,33 Kg 0,56 Kg / 0,51 Kg 0,95 Kg / 0,90 Kg 1,26 Kg / 1,24 Kg 1,46 Kg / 1,42 Kg 2,00 Kg / 1,95 Kg
Conditionnement 1 ou 20 1 ou 10
Code douane 8507202090
Code EAN 13 3760273119713 3760273114411 3760273114404 3760273114398 3760273114381 3760273114374

BATTERIES
RECYCLABLES

BOÎTIER FR
UL94 V-0
Flamme
RetardanteAutres capacités jusqu’à 260 Ah sur demande

FX120.8 
(Longueur fils 25 cm)

FX121.3 FX122.1

FX123.2 FX1204 FX1207

POSE
HORIZONTALE
OU VERTICALE

www.izyx-systems.com
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12 V DC - FX

Batteries rechargeables VRLA

Références FX1212 FX1218 FX1224 FX1238 FX1265
Technologie VRLA - Valve Regulated Lead Acid / AGM - Absorbed Glass Mat
Matériel du boîtier ABS FR (Flamme Retardante) / UL94 V-0
Tension nominale 12 V DC
Capacité nominale à 25°C (20H) 12 Ah 18 Ah 24 Ah 38 Ah 65 Ah
Variation capacité / température 40° C = 102 % / 25° C = 100 % / 0° C = 85 % / -15° C = 65 %
Autodécharge à 25° C +/- 3 % par mois
Durée de vie en mode floating à 25°C 5 ans
Tension de charge à 25°C en mode floating 13,6-13,8 V DC
Tension de charge à 25°C en mode cyclique 14,5-15 V DC
Température de fonctionnement En charge : -15° à +50° C / en décharge : -20° à +60° C
Température de stockage -20° à +60° C
Bornes (voir page 94) FASTON F1 Ø 6 mm pour vis & boulon Insert fileté M6

Dimensions (L x p x h) +/- 2 mm 152 x 99 x 96/102 mm 181 x 77 x 167 mm 165 x 177 x 126 mm 197 x 166 x 174 mm 350 x 167 x 178 mm

Conditionnement par carton 6 pièces 4 pièces 2 pièces 1 pièce
Poids brut 3,5 Kg  / 3,40 Kg 5,45 Kg  / 5,42 Kg 7,9 Kg  / 7,60 Kg 13,62 Kg  / 13,42 Kg 21,25 Kg  / 20,86 Kg
Conditionnement 1 ou 6 1 ou 4 1 ou 2 1
Code douane 8507202090
Code EAN 13 3760273114367 3760273114350 3760273114343 3760273114336 3760273114329

BATTERIES
RECYCLABLES

BOÎTIER FR
UL94 V-0
Flamme
Retardante

Autres capacités jusqu’à 260 Ah sur demande

FX1212 FX1218 FX1224

FX1238 FX1265

POSE
HORIZONTALE
OU VERTICALE

www.izyx-systems.com
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Données techniques

Batteries rechargeables VRLA

Tension batterie (V)

Minutes Heures

13

12

11

10

9

8
0 2 4 6 8 10

3C 2C
1C 0.6C 0.4C 0.2C

0.1C 0.05C

20 40 60 2 4 6 8 10 20

Caractéristiques de décharge (à 25°C)

120

100

-20 -10 0 10 20 30 40 50

0.05C
0.01C

0.25C
0.6C

1C

2C

80

60

40

20

0

Capacité (%)

Température (°C)

Variation de la capacité en fonction de la température

www.izyx-systems.com
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Données techniques

Batteries rechargeables VRLA

100

75

50

25

0
3 6 9

40°C 30°C

20°C

10°C

0°C

12 15 18

Capacité (%)

Durée de stockage (mois)

Variation de la capacité en fonction de la durée de stockage

10

5

2

0.5

20 30 40 50

Durée de vie (années)

Température d’utilisation (°C)

Durée de vie en mode floating

120

100%
Taux de décharge max. en utilisation
80% 50% 30%

100

80

60

40

20

0
0 200 400 600 800 1000 1200

Capacité (%)

Nombre de cycles

Durée de vie en mode cyclique (à 25°C)
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Données techniques

Batteries rechargeables VRLA

DESCRIPTION GÉNÉRALE D’UNE BATTERIE
Une batterie est composée de plusieurs éléments d’une tension nominale de 2 V DC, enfermés dans un boîtier.  
Ces éléments sont reliés ensemble afin d’obtenir la tension et la capacité souhaitée.

Un élément est composé de plaques positives, de plaques négatives, de séparateurs entre les plaques de 
polarité opposée, d’un électrolyte et d’un boîtier.

VUE ÉCLATÉE D’UNE BATTERIE

Borne positive

Couvercle

Soupape de sécurité

Borne positive

Pontet de connexion

Support microporeux 

en fibre de verre (AGM)

Plaque (électrodes) positive

Plaque (électrodes) négative

Boîtier / Conteneur

Électrolyte / Acide

www.izyx-systems.com
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Données techniques

Batteries rechargeables VRLA

Décharge : le dioxyde de plomb (PbO2) est converti en sulfate de plomb (PbSO4) au niveau des plaques positives.  
Le plomb (Pb) est converti en sulfate de plomb (PbSO4) au niveau des plaques négatives. Ceci provoque une consommation d’acide 
sulfurique (H2SO4).

Charge : l’application d’une charge à la batterie inverse la réaction. Le sulfate de plomb (PbSO4) est converti  
en dioxyde de plomb (PbO2), au niveau des plaques positives. Le sulfate de plomb (PbSO4) est converti en plomb (Pb) au niveau des 
plaques négatives. Ceci provoque une consommation d’eau (H2O) dans l’électrolyte.

Dioxyde de plomb 
Plaque positive

Sulfate de plomb 
Plaque positive

Électrolyte
Acide sulfurique

Électrolyte
Eau

Oxyde de plomb 
Plaque négative

Sulfate de plomb 
Plaque négative

Charge
Charge permanente (floating) : la batterie est chargée en 
permanence sur la base d’une tension constante.  
La tension de charge à respecter par élément de 2V DC est 2.275 DC 
(+/- 1%). Soit une tension de 13.65V DC (+/- 1%) pour une batterie 
de 12V DC, sans limitation du courant de charge. 

Charge cyclique : la batterie est chargée de façon cyclique sur la 
base d’une tension constante. La tension de charge à respecter par 
élément de 2V DC est 2.45V DC (+/- 1%). Soit une tension de 14.70V 
DC (+/- 1%) pour une batterie de 12V DC, avec limitation du courant 
de charge. 

Durée de vie
En charge permanente (floating), la durée de vie est de  
5 ans, en respectant les conditions optimales d’utilisation et de 
charge :
•	 Tension de floating : 2.275V / élément (à 20° C).
•	 Température d’utilisation : ≤ 20° C.
•	 �Décharge à 75% de la batterie au maximum tous  

les 3 mois.

En charge cyclique, la durée de vie n’est pas quantifiable étant 
directement liée aux nombres de cycles de charge / décharge et à la 
profondeur de la décharge.

Décharge

Charge

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Pb     +     2H
2
SO

4
     +     PbO

2
PbSO

4
     +     2H

2
O      +     PbSO

4

DESCRIPTION DES TECHNOLOGIES VRLA & AGM
Les batteries iNERGYX de la série FX sont des batteries conçues selon les technologies VRLA & AGM.

VRLA pour Valve Regulated Lead Acid, c’est-à-dire au plomb / acide à régulation par soupape.

Dans une batterie VRLA, les éléments qui composent la batterie sont scellés, la batterie est donc parfaitement étanche. Un principe de 
recombinaison chimique assure la recombinaison de l’oxygène et de l’hydrogène en eau maintenue à l’intérieur de la batterie. En cas de 
fonctionnement anormal (surcharge accidentelle), une soupape de sécurité permet d’évacuer l’excédent d’oxygène et d’hydrogène. 

AGM pour Absorbent Glass Mat, c’est-à-dire séparateur en fibre de verre.

Dans une batterie AGM, les séparateurs qui isolent les plaques (électrodes) sont constitués d’un matériau microporeux en fibre de verre. Ces 
séparateurs AGM offrent une résistance à l’oxydation et à la chaleur, une parfaite capacité d’absorption et de rétention de l’électrolyte, ainsi 
qu’une excellente conductivité ionique.

www.izyx-systems.com
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Données techniques

Batteries rechargeables VRLA

BORNES 

13

14 2

Ø6

6,35

4,
75

0,
8

16

4

M6

RACCORDEMENTS « SPÉCIAUX »
Attention ! Pour les branchements spéciaux, utiliser des batteries avec tensions, capacités et âges strictement identiques.

Série 

Un branchement en série augmente la tension globale en additionnant la tension des batteries (capacité inchangée). 

+ +

- -

-

+

12V / 7Ah12V / 14Ah 12V / 7Ah

12V / 7Ah

+ +

- -

-

+

24V / 7Ah 12V / 7Ah

FASTON F1 4,75 x 0,8 mm

Ø 6 mm pour vis et boulon

Insert fileté M6

Parallèle

Un branchement en parallèle augmente la capacité globale en additionnant la capacité des batteries (tension inchangée). 

7,86

13
,3

0

9,50

3,96JST-VHR-2N
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MANIPULATION / INSTALLATION
•	 �Les batteries sont livrées chargées, donc sous tension. 

Ne jamais court-circuiter les bornes et toujours utiliser  
des outils isolés.

•	 Porter des gants isolants et des lunettes de sécurité lors de toute 
manipulation d’une batterie.

•	 Les batteries ne doivent pas être placées dans  
une enceinte étanche, une ventilation naturelle est obligatoire.

•	 Ne pas placer les batteries à proximité d’une source  
de chaleur.

•	 Ne pas placer les batteries à proximité d’une zone à risque 
pouvant créer des étincelles ou des flammes.

•	 Ne jamais manipuler, stocker, utiliser les batteries  
« tête en-bas ».

•	 �En cas d’utilisation de plusieurs batteries regroupées, veiller à 
respecter un espace minimal de 5 mm entre  
les batteries.

•	 �Ne pas tenter d’ouvrir les batteries. L’électrolyte (acide 
sulfurique) contenu à l’intérieur est extrêmement corrosif.  Tout 
contact avec l’électrolyte peut entraîner de graves blessures. En 
cas de contact avec la peau ou les yeux, rincer abondamment à 
l’eau claire et prévenir les secours.

•	 Ne pas jeter les batteries dans le feu

ENVIRONNEMENT
Ne jamais jeter les batteries usagées à la poubelle !  
Une batterie contient des substances polluantes.  
La conception actuelle des batteries permet un parfait recyclage 
sans danger.

Selon la directive 2006/66/CE du 06/09/06, modifiée par  
la directive 2008/103/CE, les batteries iNERGYX comportent le 
symbole WEE (poubelle sur roues, barrée) et  le symbole chimique 
du plomb (Pb). Ces symboles ont pour rôle d’attirer l’attention de 
l’utilisateur au traitement spécifique des batteries en fin de vie.

Les batteries ne font pas partie des catégories listées par la 
directive ROhS et sont par conséquent en dehors de son champ 
d’application.

iZYX SYSTEMS accepte tout retour de batteries de  
la marque iNERGYX  à la charge de l’expéditeur. 

iZYX SYSTEMS en assure le recyclage selon les règles en vigueur, 
en association avec des spécialistes agréés pour la gestion de ce 
type de déchet.
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Données techniques

Batteries rechargeables VRLA

TRANSPORT
Les batteries sont considérées comme « matériel non dangereux » sous réserve de respecter les conditions 
de transport propre à chaque mode (voir FDS : Fiche de Données de Sécurité).

•	Transport terrestre : N° UN2800 / ADR/RID classe 8

•	Transport maritime : N° UN2800 / IMDG classe 8 / Groupe III

•	Transport aérien : N° UN2800 / IATA classe 8 / Groupe III

Nos batteries sont reyclables

www.izyx-systems.com
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Références Désignations Codes EAN 13

Adaptateurs pour cosse femelle 
6,35 mm (Lot de 10 pièces) BCAF635F6

Adaptateurs mâles 
6,35 mm / trou Ø 6 mm 

Lot de 10 pc
3760273114725

Cordons pour batteries 
(Lot de 10 pièces)

BW230F635
Cordons rouge et noir 230 mm 

Connecteur 6,35 mm femelle / fil dénudé étamé. 
Lot de 10 pc

3760273114718

BW330F635
Cordons rouge et noir 330 mm 

Connecteur 6,35 mm femelle / fil dénudé étamé. 
Lot de 10 pc

3760273114701

BW800F635

Cordons rouge et noir 800 mm 
Connecteur 6,35 mm femelle / fil dénudé étamé. 

Lot de 10 pc
(Disponible début 2022)

3760273119867

BW180F635D
Cordon violet 180 mm 

Connecteur 6,35 mm femelle x 2
Lot de 10 pc

3760273114695

Support
batterie DRBB100

Support rail DIN pour 
batterie FX1207 (12V/7Ah)

3760273115630
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Batteries rechargeables

Accessoires
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