Apercu Entreprise

Leader britannique de
solutions de controle d’acces

Entreprise privée

30 Million € de Chiffre
d’affaires

Développement et fabrication
en Grande Bretagne

250 employées




Moteurs de croissance

Paxton

Fabriquer des produits qui sont faciles a
installer et utiliser

Des voies claires et sans conflit sur les
marchés

Support exceptionnelle — Technique et
commercial

Des produits de qualité — Garantie de 5
ans sur tous les produits et une politique
de retour sans égale

Ecoute des marchés locales
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Gammes

/
Compact

Lecteur /unité de contr6le tout en un
Rapide et simple a installer
Sécurisation des portes intérieurs

/

Lecteur et unité de contrble séparés
Gestion de badge simple

Utilisation pour des applications de
haute sécurité

Controle centralisé et rapports
Permissions d’acces souples
Intégrations systeme




Introduction a Net?2

Systeme basé
Sur PC

Utilisateurs

Permissions Intégration
d'acces souples | systemes




Paxton

Télécommunications & Sécurité

www.stcom-france.com

Logiciel

Plusieurs Clients

Intégration Vidéo

Graphiques du site
Déclencheurs et Action
Intégration intrusion basique*
Timesheet et Timeline*
Dessinateur de cartes

Zones

Registre d’appel*

Gestion de crise*

Anti passback *

Intégration intrusion multi-zones*
Verrouillage d’urgence*
Permissions d’acces avancées
Jours personnalisés
Multi-sociétés

Page d’accueil personnalisable

Net2 Anywhere acces web et applications iPhone

Net2[ Lite
{

Net2| Pro
o
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Composants

Requis par Porte

e Unité de controle

e Alimentation

e lecteur

e Bouton de sortie/2éme
lecteur

* \Verouillage

Required per system

e Logiciel
e Lecteur de bureau USB




Sirs’y
Lecteurs coze V

www.stcom-france.com Pa Xto N

/
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Net2 plus

Unité de contrble une porte
Etiquette de cablage claire
Connexion TCP/IP intégrée

Connexion RS485 vers
d’autres unités de controle
Net2

Lecteurs Paxton ou tierce
partie.




Architecture Systeme

'

www.stcom-france.com

Paxton

/

100m

Jusqu’a
200 UCA

LAN/WAN

Jusqu’a
200 UCA




Bus Net2

Cable Cat5e/6
Configuration en série
Jusgqu’a 1km

Blindage continue

Terminaison du bus a
chaque extremité

MARCHE

Terminalson:;ln de ligne
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Cablage Net2 plus Sicoze. V
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Alimentations et pagn

Alimentation 12v DC 2A
& . Seconnecte au réseau électrique

e Boitiers ABS ou Metal

* Possibilité batterie de secours

Alimentation PoE+ - Net2 plus uniquement

e Utilise le réseau PoE existant pour
I'alimentation et les données

e Gestion 802.3at, fournissant 12v DC 1.5A

e Solution gain temps et argent
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Net2 classic

Unité de contrble une porte

Connexion RS485 aux autres
unités de controle Net2

Lecteurs Paxton ou tierce
partie

Intelligence déportée

Jusqu’a 10 000 utilisateurs
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Architecture Net2 classic

: "o T T {8 ;: 3
.:'f," = . o - 'j'\. ‘ N .‘:" ey "\‘ . B _-"@._-" ' \ s ™
.,, N ,' 3 ‘\ " t_',;\;’- 2N P
A = 4 '-—_“ - ’,"
- . A
- -
Jusqu’a Jusqu’a
1 000m 200 UCA




v
axton

Comment cabler un Net2 classic

Télécommunications & Sécurité
www.stcom-france.com
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27 Net2 Entry
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e Installation rapide et
simple

* Uniquement 3 composants

e Auto-détection des
composants

e Completement évolutif

e Pas de cablage complexe
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Platines

Cameéra infrarouge intégrée
Appel vocal, proximité ou clavier
IP55 pour une utilisation a 'extérieur

Jusqu’a 100 platines

Platine Anti-vandale avec une resistance
aux impacts d’un niveau

Acier inoxydable 3mm 316 qualité marin

Options monté en saillie, avec chapeau de
protection ou encastrée

/
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Unité de Controle

e Unité de controle Net2 plus
securiseé

e 4 ports réseau alimentéset 1 .y
port non alimente

e Connexion au réseau
electrique

e Possibilité de mettre une
batterie de secours
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e Ecran tactile haute qualité et
intuitif

iR

Fonctionnement mains libres

Monté au mur ou option bureau

Une connexion simple

¥
e Jusqu’a 1000 moniteurs ;




Un systeme simple
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Paxton

e S’étend sur un réseau
P

e Utilise le LAN existant

e Auto-détection des
composants

e Logiciel de gestion
gratuit

N




EC77C Messagerie vidéo

Pa Xto N www.stcom-france.com

e Recevoir des messages en cas
d’absence

e Jusqu’a 20 messages par
moniteur

e Chague moniteur a son
message personnalisé

 Un moniteur par ID peut
avoir les messages vidéo
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zQutil de Configuration Net2 Entry

[ s

Fichier Aide

=-% Systeme
G- Moniteurs (2)
=-£3 Platines (1)

Réglages | Vidéo | Réseau | Compte SIP | Annuaire SIP |

Numéro de série

Version fimware

Nom de la platine

Utiiser mode démo

Numéro de série de unité de contrdle
Durée de tentative d'appel

Temps d'ouverture de la porte

Tonalité clavier

Tonalité d'ouverture de porte

Mode de fonctionnement [Liste numérotée - @

Regler lecteur (Lecteur 1 L)

e [Engish (Englsh) v
O memmm L ®
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Cameéra secondaire

e Une deuxieme caméra peut étre
associé a une platine pour -
apporter une vue alternative

e Aide lorsqu’un image fixe peut
étre problématique

e Les caméras compatibles doivent
utiliser le codec H.264 et étre
compatible ONVIF




Paxton

v
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Intégration SIP

e Session Initiation Protocol (SIP) est un protocole de signalisation
téléphonie IP pour les appels VOIP

e Le SIP permet a Net2 Entry de communiquer avecc une large
gamme d’équipements VOIP tierce partie

/

Serveur SIP

Platine Net2 Entry

LAN

Clients PC

. Téléphones VOIP
Tablettes

/
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Ponts Net2Air Ethernet

/

Net2air est le protocole
proprietaire de Paxton Access

Baseé sur le standard IEEE
802.15.4 qui fonctionne a
2.4GHz

Encryption AES 128bit sécurisé

Portée radio de 20m typiques a . !
partir d’'un pont

Jusqu’a 200 ponts Ethernet par
systeme

Co-existe avec d’autres réseau
radio




Exemple Net2Air
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Net2 PaxLock

Controle d’acces sécurisé sans fils
et sous piles

Solution simple pouvant étre
installé en quelques minutes

S’installe sur un boitier européen
Versions Paxton et Mifare

Clé de secours possible




Sira’y
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Communication sans fils

e Vraie solution Online ¢

e Les mises a jour du systeme se
déroule sur un réseau sécurisé

* Voir les événements dans le
logiciel Net2 en temps réel

e Contacts de porte en option
pour les événements ‘porte
forcée’ ou ‘porte laissée
ouverte’

Une portée typique de 20m a
partir d’'un pont Net2Air




Net2 nano

Technologie sans-fils encryptée

Typiqguement 20m de portée entre
un Net2 nano et un pont Net2Air

Sortie de verrouillage dédiée
Facile a installer et a moindre co(t

Parfait pour les batiments éloignés
ou tirer un cable n’est pas une
option

v

Paxton




Cablage
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Logiciel

Plusieurs Clients

Intégration Vidéo

Graphiques du site
Déclencheurs et Action
Intégration intrusion basique*
Timesheet et Timeline*
Dessinateur de cartes

Zones

Registre d'appel*

Gestion de crise*

Anti passback *

Intégration intrusion multi-zones*
Verrouillage d’urgence*
Permissions d’acces avancées
Jours personnalisés
Multi-sociétés

Page d’accueil personnalisable

Net2 Anywhere acces web et applications iPhone

Net2[ Lite
o

Net2| Pro
o




pagn Besoins du PC

Spécification minimum du PC http://www.paxton.info/720

Intel® Pentium® Dual-Core 2.00GHz (ou équivalent)
4G0O RAM ou plus

20GO de disque dur disponible

DVD-ROM

256 colours @ 1024 x 768

Port série, USB2 ou Ethernet

Windows 8

Windows 7

Windows Vista

Windows Server 2012 R2
Windows Server 2008 R2

Les fonctions Net2 Pro et les Déclencheurs et Actions nécessitent que le serveur
communique a tout moment



Installation
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Paxton

- - I
W Paxton - Contréle d'accés Net2

W Net2 Contidle d'sccés
[ Evénements

& Utiisatews

& Niveaus dacces

@ @ Plages horaires

= @ Pores
i Acu00838s88
| ACU 00445635
ACU 09889432

| i Acu 00322322

il Parking

‘ H Acuoo4s333s
M secteus

| 0 Antipassback

@ ) CatesEss
B Déclencheurs et actions
@ Y Caméras
@ “® Plans dusite
¥ Rapports
#® Faie l'appel
A Opérateurs Net2

»

‘ Actions Net2
| Ouvrir porte
«) Se déconnecter

|

| Reception

ocmnnte

Numéro de série de I'ACU : 02056166
Nom de la porte

Groupe de portes
Temps d'ouverture de la porte
Déverrouiller la porte pendant

Dévenouiller relais 2
pendant

Lectew 1 | Lecteur 2| Alame | Codes | Evénements| Entiées dalame incendie | Intége

Détails du lecteur
Nom

Type de lecteur
Type de clavier
Foimat de données des badges

Mode de fonctionnement
Mode fonctionnement lecteur

[""] Modes de fonctionnement temporisés -- Pour changer le fonctionnement du lecteur en for

Pendant Ihoraire ;

Ce lecteur fonctionnera comme :

Action du lecteur - Ce qui se doit se produire lorsqu'un accés valide est accordé.
[ Retais 1 activé pendant le temps douverture de porta

=

Patking
e s 2 [ o |
T -
Déverouiller Ia porte que lorsqu'un utlisateur & un ¢ Fonctions | Diagnostic | Options dimpression | Email | SMS ]
s Générales |  Basededonnées | Wiegand Noeuds TCPAP | PontsNetéir |  RapporsHTML |
~Noeuds TCP/AP
Nom [ Adresse MAC [Type [ Mictoprogra.. | ~ Ajguter |
— [J000B-DE0DFOAD  ODOB-DEODFOAD  Net2plus 4.05(1.01)
Parking [E s
o Eael [ 00-08-DE0E-F4-68  OO-0B-DGOEFAEB  Net2plus 4.07 (1.01) upprimer
[Lectew Parton [V 000B-DEOEF4EE  ODOB-DEOEFAEB  Net2plus 4.05(1.01] Hon
[Buzn [J000B-DEOEFD-21  ODOB-DEOE-FD-21  Net2 plus 4.07(1.01) _ Beromner |
(Pox o []0008-D6-0F-026F  O000B-DEOF-025F  Net2plus 4.05(1.01) T |
[J000B-DEOF-02E6  ODOB-DEOFO02EE  Net2plus 407 (1.01) —
[7] 00-08-D6-11-20-47 00-08-DE11-2047  Met2 plus 4,07 (1.01) Tout sélectionner |
B adgs seuiement []000B-DE1346D1  ODOB-DE1346D1  Net2plus 4.07[1.01) =
1 ANAR-DRIRFF-FA ANARDRAAFFFA  Net? nlus ansfAn T —lN”"" sHechooe

| Heures ouvrées

| €3 Inacii

Cliquez sur "Détecter” pour rechercher automatiquement tous les noeuds TCP/IP présents sur volie réseau.

Configuration | Conliguration de ladresse IP | Spécial |

Seial number

Adresse IP

Télécharger les événements
Wersion du microprogramme
Adresse MAC

Mode diinterface

Numéro du port

L'appareil ne répond pas

980075

[e9 . 254.221.253  Ping |
=

407
00-08-DE-0E-F4-68
 RS232
|10001

sier 'adresse MAC vers le presse-papier E’
(* RS-485

Mettre a jour le |

12
=]

pliquer
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Utilisateurs et permissions

Paxto n www.stcom-france.com
/ /.
° ° . Nom de la porte ou du secteur l Horaire
Lo !l Chambre 43 Entrée) Heures ouviées

@ Chambre AS (Entrée) Jamais
& Chambre BS (Entrée) Jamais
& Chambre C2 (Entrée) Jamais
' Entrée [Entrée) Toute la journée, t 4__\
‘ Entrée [Sortie) Toute la journée. / \
' Parking [Entrée] Toute la journée \\
B Parking (Sortie) Toute la journée, tOUSTER

Creer des plages
horaires

»

Actions Net2

£ Ajouter un nouvel
utilisateur

@ Ajouter un nouveau

2 | service

L &) Se déconnecter

f
L

Créer des

services

Configurer les niveaux

d’acces

Ajouter des
utilisateurs
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Net2 Lite — Autres fonctions

Intégration Timesheet Dessinateur de
Caméra Timeline carte

\ \\\\\ \\Q‘}\;\\\\\\\\ '_ i 3 q 3 i -
\\\\\..\«-“!‘.!“\}‘x\\\\\\\\ \ o A , —

Graphiques du Declencheurs Intégration




Net2 Pro

www.stcom-france.com

Gestion de

Anti-passback
Verrouillage

Jours

personalisés

v

Paxton

L

Intrusion
Multi-zone

Multi socitétés

Net2anywhere
Apps iPhone
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V4 o 4 : ‘6(
Integration Camera Te=a  Paxton

Net2 permet 'intégration des événements Net2 et les images
stockés par un systeme vidéo

Associer des caméras aux Portes Net2

Cliquer tout simplement sur un événement pour voir les images
stockées




Intégration Cameéra

~Télécommunications & Sécurité
www.stcom-france.com

“¢ Options

General | Departments | Door groups | Report groups | Fieldnames | Tokentypes | Token dataformats |
Camera integration ] Landlord Tenant permissions ] Activation | Multizone Intruder integration ]

|

Custom days
Add a camera server by Milestone XProtect
clicking the 'Add' button.

Connection details

Host name (e.g. http://Server or  hitp://10.50.2.5
http://132.168.0.1]
User name Training
Password Ra————— [Basic authentication '}
Cameras
Camera ID ] Name 1 -
¥ 04457BDE-436B-46B5-A6...  Unit B GF - Development Cupboard 2

¥/ 09C3024E-9DB0-422E-82..  Unit C FF - Upstairs Kitchen 1

o' 04F4F28E-EE33-4965-4D...  Unit D GF - Reception

*¢'0DE3DF1A-D7B0-448588.. Unit B FF - Technical Support 1

VL 1NACNT?F 7.942R.4RNF .49 | Init & FF - Rendis ? b

[ Delete H Rename ][ Detect ]

Paxton

16:01:09.253

[ ok J[ comce J[ aoow [, = =
Time Fonh
¥ Roll cal spstd] T LI i
i Net2 operators Stow f i b
Playback
@O @ O

Net2 actions A
#) Log off
Net2 details 2
Events Syste
Net2 documentation ¥

Syste

%

»

»f Hershey

=5 EC
s Pt 7 Finduser | [ Opendoor | % Newuser - | &8 Timeshest -
P YEe
Token number ‘Where Event Details o
hineer Operator Logoff
Car Barrier 2 =] g
el (Car Park Enfance] Camera). = 10/11/2009116:01:09




Bases de données
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e L'outil de configuration
Net2 permet aux bases de
données d’étre copiées et
importées

e Les bases crées peuvent
etre restaurés avec |'outil

e Sauvegarde de la base tous
les jours a 2:00

e Les sauvegardes
automatiques doivent étre
pris du dossier Backup et
pas la base active

www.stcom-france.com Pa XtO n

/

Base de données

% Service du serveur Net2 - Running

Ef'_i) Service SOL serveur - Running

Redémarrer services

Backups

F T Crée une copie de volre base de
Créer copie données

Importer une base de données

Importer copie copiée [ceci supprimera toutes les
données courantes)
Nouveau base de Créer une nouvelle base de
données données vide

Base de donné... l Date de sauvegarde I T aille [

Nom de fichier

Events Database
System Database
Events Database
System Database
Events Database
System Database
Events Database
System Database
Events Database
System Database

4

2014.04-2407.57:33 371 MB
201404-2407:57.30 128 MB
2014-04-2208:33:22 371 MB
201404-2208:3215 128 MB
201404-2019:2408 371 MB
2014-04-2019:2405 128MB
20140415191921 371 MB
20140415191917  128MB
2014-04-140816:03 371 MB
20140414 0816:04 128 MB

Restauration

| E

NetZDatabase
.2ip

C:\Net2 Access Control\Backup\Net2E vents\Net2E vents_FullDBBackup_Z
C:\Net2 Access Control\Backup\Net2\Net2_FullDBBackup_201404240757
C:\MNet2 Access Control\Backup\Net2E vents\Net2E vents_FullDBBackup_Z
C:ANet2 Access Control\Backup\Net2\Net2_FullDBBackup_20140422083=
C:\Net2 Access Control\Backup\Net2E vents\Net2E vents_FullDBBackup_2
C:\Net2 Access Control\Backup\Net2\Net2_FullDBBackup_201404201324
C:ANet2 Access Control\Backup\Net2E vents\Net2E vents_FullDBBackup_2
C:\Net2 Access Control\Backup\Net2\Net2_FullDBBackup_20140415191<
C:\Net2 Access Control\Backup\Net2E vents\Net2E vents_FullDBBackup_2
C:ANet2 Access Control\Backup\Net2\Net2_FullDBBackup_20140414081€

2 Outil de Configuration du Serveur Net2 = X
Fonctions | Diagnostic | Options dimpression | Email | SMS |
Générales Base de données I Wiegand |  NoeudsTCPAP |  PontsNet2ti |  RappotsHTML |

Annuler




Récapitulatif

PPPPPP

Net2 plus

Net2 Entry

Net2 nano

Net2 PaxLock

Logiciel

o] unica
www.stcom-france.com Pa Xto n

Contrbleur nouvelle génération
Communications TCP/IP ou RS485

Vidéophone et acces intégré
Auto configuration IPv6

Communication sans-fils encryptés
Unité de contrble sécurisé

Systeme completement alimenté par piles
Communication sans-fils encryptés

Net2 Lite - gratuit
Net2 Pro — fonctions avancées
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\
Net2 PaxLock

e Alimenté par piles

e Systeme en réseau



Produit supplémentaires Scorze. V
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AN
Lecteur Marin

* Conception en acier inoxydable de

- i “. qualité marin
l " = - 7 ‘

e Donner une solution différente
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N\
Lecteur Architecte

e Lecteur discret

e Se fond dans l'esthétique du
batiment

* Facade personalisable
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AN
Lecteur anti-vandale

e |nstallé a l'intérieur du mur

e Capuchon plastique visible

e Completement anti-vandale
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N\
Mains libres

e Converti un lecteur de la
gamme P existant en lecteur
mains libres

e Augmente la portée
éenormément

e Se cable en série avec le
lecteur
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Lecteur Longue
Distance

N

e Parfait pour les barrieres

e 5m de portée avec des badges actifs
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N\
Lecteur ID appelant

/'  Fonctionne avec tout
téléphone dont le numéro
n’est pas caché

* Pas besoin de badges
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Produit supplémentaires

e |

/ : N
Lecteur economiseur

d’énérgie

e Une solution simple pour les
economies d’énérgie

e Cimatisation, lumieres

e Nécessite un badge valide

e Peut aussi étre utilisé pour sécuriser
des machines dangeureuses
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e Notification e-mail/sms  Verrouillage d’urgence

e Gestion du batiment e Economies d’énérgie



