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Technologie Références
Contact

Pouvoir de 
coupure

Passage 
de câbe 

Tempori-
sation 

intégrée

Signal  
lumineux

Buzzer 12 V 
DC

24 V 
DC

Ø 
en 

mm
Raccordement Page

INFRAROUGE 
SANS CONTACT
(ÉLECTRONIQUE)

xxx =
à remplacer par plaque 

souhaitée
voir page 25

IRS19xxx

CO / NO / NF
30 V DC / 1 A

-

 
0,5 à 20 

sec. 
ou ON/OFF

 
Bleu / Vert

-
19

Connecteur 
à fils

222
IRS19Bxxx

IRS38xxx -
38

IRS38Bxxx

INFRAROUGE 
SANS CONTACT
(ÉLECTRONIQUE)

IRS38TLxxx
CO / NO / NF
30 V DC / 1 A

- -
 

8 états 
pilotables

 
pilotable

38
Connecteur 

à fils
228

INFRAROUGE SANS 
CONTACT PMR

ÉLECTRONIQUE ET 
ÉLECTROMÉCANIQUE

  IRS19BPMRP102
Sur plaque étroite SSP102

  IRS19BPMRP202 
Sur plaque large SSP202

CO / NO / NF
30 V DC / 1 A

 
0,5 à 20 

sec. 
ou ON/OFF

 
Bleu / Vert

19

IRS : 
connecteur 

à fils
BP : bornier

226

ÉLECTRONIQUE ET 
ÉLECTROMÉCANIQUE

SPB85000

2 x 
CO / NO / NF

230 V AC / 5 A
30 V DC / 5A

- - - - - - -

Bornier à vis

230
SPB85000DLV60   

intégré
- - - - - -

SPB85010 -  
1 à 60 sec. 
ou ON/OFF

 
Bleu / Vert 

Rouge

-

232
SPB85010DLV60    

intégré
-

Version RADIO SPB85000RF
Suivant 

récepteur RFR
- - - - - - - Radio 231

xxx = à remplacer 
par plaque souhaitée 
(...P101 ou ...P201)

ÉLECTROMÉCANIQUE

x = À remplacer par la 
couleur souhaitée:

B =  bleu
G = vert

O = orange
R = rouge
W =  blanc
Y =  jaune

(exemple : SS19O12
signal lumineux orange)

SS19NOxxx
NO

250 V AC / 2 A 
48 V DC / 1 A

-

- - - - -

19

Bornier à vis 233

SS19NOWxxx - - - - - Précâblé 234

SS19NOCxxx - - - - - Cosses à souder 235

SS19xxx

NO + NC
250 V AC / 2 A 
48 V DC / 1 A

- - - - - Bornier à vis 233

SS19Wxxx - - - - - Précâblé 234

SS19Cxxx - - - - - Cosses à souder 235

SS19x12xxx - Bleu / Vert 
Orange 
Rouge / 
Blanc / 
Jaune

- - Bornier à vis 233

SS19x12Wxxx - - - Précâblé 234

SS19x12Cxxx - - - Cosses à souder 235

ÉLECTRONIQUE ET 
ÉLECTROMÉCANIQUE

SS25PMRP125
Sur plaque étroite SSP125

SS25PMRP225
Sur plaque large SSP225

NO + NC
30 V DC / 1A

-
 

1 à 60 sec. 
ou ON/OFF

 
Bleu / Vert

 
réglable

25
Connecteur 

à fils
240

ÉLECTROMÉCANIQUE

SS19D32P101
Sur plaque étroite SSP101

SS19D32P101
Sur plaque large SSP201

NO + NC
250 V AC / 3 A 
48 V DC / 1 A

- - - - - - - Bornier à vis 243

ÉLECTROMÉCANIQUE

EXS43AP

CO / NO / NF
250 V AC / 10 A

- - - - - - - Bornier à vis 245EXS86AP

EXS86ENC

PLAQUES ET 
BOÎTIERS POUR 

LECTEUR VIGIK®
80 x 80 x 1 mm

SSP225VGK/T25 - - - - - - - - - 244

PMR

PMR

IRS38 sur plaque carrée SSP231 SPB85010 IRS19PBMRP102

TECHNOLOGIE

SANS
CONTACT CONFORME À LA 

RÉGLEMENTATION PMR 

PMR

NEW

NEW

NEW

  IRS19BPMRP102  IRS19BPMRP202

...P101 ...P201
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INFRAROUGES
CAPTEURS

IRS

SANS CONTACT

ACCESSOIRES DE POSE

La solution capteur infrarouge 
permet, quel que soit le domaine 
d'activité, de déclencher 
la commande de votre système  
sans contact direct avec la main.

Avec une détection de présence 
réglable à partir de 3 cm et jusqu'à 
12 cm, nos IRS ne nécessitent 
aucun contact direct avec la main 
pour activer le déclenchement 
d’une commande de type 
systèmes d’ouverture de porte, 
appels d’ascenseur, interphones, 
distributeurs automatiques, etc…

Une solution idéale pour faciliter 
la vie à tous les usagers et pour 
permettre une hygiène optimale.

Signal d'état lumineux et sonore
Le halo lumineux sphérique bleu/vert  
et le signal sonore réglable facilitent  
la compréhension pour l’usager. 

SSP100 SSP101 SSH100 SSH200 SSH202 AH808028

Ø19

Ø38

SSP200 SSP230 SSP201 SSP231
Ø19 Ø38 Ø38Ø19 Ø38Ø19Ø19

TECHNOLOGIE

SANS
CONTACT

* PMR : Version pour les Personnes à Mobilité Réduite

IRS19 IRS38 IRS38TL IRS19P101 IRS19BPMR102 IRS19P201 IRS38P231 IRS19BPMRP202 IRS38TLP231 IRS38-AH808028 IRS38TL-AH808028

PMR* PMR*

Temporisation 
programmable
De 0,5 à 20 s 
ou bistable

Signal d’état 
sonore, volume 
réglable 
(suivant 
modèle)

PMR

12 à 24 V DC

Version pilotable et sonore
IRS38TL
7 états lumineux + chenillard orange

Version 
Gestion électronique intégrée  
(fonctionne sans aucune électronique 
déportée). Fonction électronique  
et mécanique simultanées.

Version : 
IRS19 - Ø19 mm
IRS38 - Ø38 mm

ZONES D’APPLICATION
Contrôle d'accès
Ascenseurs
Bornes d'appel
Automatisme
Interphonie
Machines
Distributeurs automatiques
Plans interactifs
Interrupteurs ON/OFF
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Capteur infrarouge : technologie sans
contact (distance réglable)
Relais temporisé programmable
Signal d’état lumineux bleu / vert
Signal d’état sonore (série B)

Capteurs infrarouges sans contact acier inoxydable
IRS19 / IRS38 - 12 à 24 V DC

Références IRS19 IRS19B IRS38 IRS38B
Technologie Capteur infrarouge sans contact
Tension d’alimentation 12 à 24 V DC
Consommation 25 mA 35 mA 30 mA 40 mA
Caractéristiques du contact Contact inverseur (CO/NO/NF) - Pouvoir de coupure max 30 V DC / 1 A
Distance de réaction réglable De 3 à 12 cm
Temporisation programmable De 0,5 à 20 secondes ou mode bistable (ON/OFF)
Signal d’état lumineux Halo sphérique bleu (au repos) / vert (en action)
Signal d’état sonore (volume réglable) - oui (en action) - oui (en action)
Indice de protection IP IP 65 (en face avant du bouton encastré)
Température de fonctionnement -10° à +70° C
Diamètre de perçage pour intégration 19 mm 38 mm
Épaisseur panneau d’installation 1 à 22 mm 1 à 9 mm

Directive CE
2014/30/UE : EN55032:2015/A11:2020 - EN55035:2017 - EN61000-3-2:2019 - EN61000-3-3:2013/A1:2019

• 2011/65/UE • CE REACH 1907/2006 • 2012/19/UE

Dimensions (D x d x l) 23,9 x 19 x 37,9 mm 41 x 38 x 23,5 mm
Poids brut / Poids net 0,027 Kg / 0,017 Kg 0,039 Kg / 0,026 Kg 0,054 Kg / 0,044 Kg 0,065 Kg / 0,053 Kg
Conditionnement par  1 ou 10 ou 200  1 ou 10 ou 100
Code douane / Code DEEE 8536501199 / P12.01
Code EAN 13 3760273112837 3760273112820 3760273112813 3760273112806

TECHNOLOGIE

SANS
CONTACT

IRS19 / IRS19B

IRS38 / IRS38B

35,9

37,9

23
,9

19

41

21,5

23,5

38

35,9

37,9

23
,9

19

41
21,5

23,5

38

Version 
sonore

Temporisable 
ou bistable

http://nt.izyx-systems.com/IRS19
http://nt.izyx-systems.com/IRS19
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Accessoires - IRS19 / IRS38

Capteurs infrarouges sans contact acier inoxydable

Références SSP100 SSP101 SSH100
Matériel Acier inoxydable

Marquage plaque Sans
Pictogrammes "Porte & doigt" 

et "PORTE" en braille

Livré avec : - chevilles et vis de fixation 
pour le boîtier - vis antivandales et outil de 

montage pour la plaque

Perçage plaque Diamètre 19 mm -
Dimensions (L x h x p) 39,5 x 84,5 x 1 mm 42 x 87 x 38/42 mm
Poids brut / Poids net 0,027 Kg / 0,025 Kg 0,029 Kg / 0,028 Kg 0,022 Kg / 0,019 Kg
Conditionnement par 1 ou 100 ou 200 1 ou 50
Code douane 8302411000
Code EAN 13 3760273119188 3760273112790 3760273112783

Références SSP200 SSP230 SSP201 SSP231 SSH200 SSH202 AH808028
Matériel Acier inoxydable ABS / ALU

Marquage plaque Sans
Pictogrammes "Porte & doigt"  

et "PORTE" en braille

Livré avec chevilles et vis de fixation 
 pour le boîtier, vis antivandales et outil de 

montage pour la plaque

Livré avec 
chevilles, vis de 
fixation pour le 

boîtier et caches 
vis noir

Perçage plaque Ø 19 mm Ø 38 mm Ø 19 mm Ø 38 mm Pour plaque SSP Ø 38 mm

Dimensions 
(L x h x p)

80 x 80 x 1 mm
82,5 x 82,5 x 

38/42 mm
82,5 x 82,5 x 

48/52 mm
80 x 80 x 28 mm

Poids brut / Poids net 0,057 Kg / 0,055 Kg 0,047 Kg / 0,045 Kg 0,053 Kg / 0,051 Kg 0,052 Kg / 0,050 Kg 0,26 Kg / 0,23 Kg 0,30 Kg / 0,27 Kg 0,16 kg / 0,14 Kg

Conditionnement par 1 ou 50 ou 100 1 ou 50 ou 100  1 ou 50 ou 100  1 ou 50 ou 100 1 ou 50 1 ou 50 1 ou 50
Code douane 8302411000
Code EAN 13 3760273119195 3760273119218 3760273112776 3760273112769 3760273112752 3760273111533 3760273110338

SSP101

SSP201 SSP231 SSH200 AH808028

SSH100

Compatibles boîtes  
d’encastrements  
électriques 
normalisées SSP200 SSP230

SSP100

42

87

38

42

84
,5

60

39,5 1

Ø 19,1

42

87

38

42

60

80

80

1

Ø19,1
*Ø

 38

25

48

6082
,5

82,5

42

38

SSH202

80

80 28

AH808028SSH200
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IRSP101 - 12 à 24 V DC

C
A

P
T

E
U

R
S

 I
R

 E
T

 B
O

U
T

O
N

S
 P

O
U

S
S

O
IR

S
  C

ap
te

ur
s 

in
fr

ar
ou

ge
s 

sa
ns

 c
on

ta
ct

 s
ur

 p
la

qu
e 

ét
ro

ite

Capteurs infrarouges sans contact sur plaque étroite

Références IRS19P101 IRS19BP101
Technologie Capteur infrarouge sans contact
Plaque de montage en acier inoxydable Marquage "PORTE" en braille & symboles "Porte et Doigt"*
Tension d’alimentation 12 à 24 V DC
Consommation 25 mA 35 mA
Caractéristiques du contact Contact inverseur (CO/NO/NF) - Pouvoir de coupure max 30 V DC / 1 A
Distance de réaction réglable De 3 à 12 cm
Temporisation programmable De 0,5 à 20 secondes ou mode bistable (ON/OFF)
Signal d’état lumineux Halo sphérique bleu (au repos) / vert (en action)
Signal d’état sonore (volume réglable) - Oui (en action)
Indice de protection IP IP 65 (en face avant du bouton encastré)
Température de fonctionnement -10° à +70° C
Entraxe de fixation 60 mm vertical

Directives CE
2014/30/UE : EN55032:2015/A11:2020 - EN55035:2017 - EN61000-3-2:2019 - EN61000-3-3:2013/A1:2019

• 2011/65/UE • CE REACH 1907/2006 • 2012/19/UE

Dimensions (L x h x p / D) 39,5 x 84,5 x 34,9 mm / ø 19 mm
Poids brut / Poids net 0,056 Kg / 0,045 Kg 0,068 Kg / 0,054 Kg
Conditionnement par 1
Code douane / Code DEEE 8536501199 / P12.01
Code EAN 13 3760273112745 3760273112738

Capteur infrarouge : technologie sans 
contact (distance réglable)
Relais temporisé programmable
Signal d’état lumineux bleu / vert
Signal d’état sonore (série B)

TECHNOLOGIE

SANS
CONTACT

IRS19P101

Boîtier applique en acier inoxydable pour série IRS
Référence : SSH100 (voir page 223)
Livré avec :
• chevilles et vis de fixation pour le boîtier
• vis antivandales et outil de montage pour la plaque
Dimensions : 42 x 87 x 38/42 mm 

SS
H1

00

OP
TI

ON

* Plaque neutre ou avec marquage spécifique sur demande

60 84
,5

39,5

84
,5

23
,9

34,9

19

1

Version 
sonore

Temporisable 
ou bistable

https://nt.izyx-systems.com/IRS19P101
https://nt.izyx-systems.com/IRS19P101


 225REACH
COMPLIANTwww.izyx-systems.com

CA
FR

10
A-

22
01

04
-D

FABRICANT

INNOVANT

Notice technique

C
A

P
T

E
U

R
S

 I
R

 E
T

 B
O

U
T

O
N

S
 P

O
U

S
S

O
IR

S
  C

ap
te

ur
s 

in
fr

ar
ou

ge
s 

sa
ns

 c
on

ta
ct

 s
ur

 p
la

qu
e 

ca
rr

ée

12 à 24 V DC - IRSP201

Capteurs infrarouges sans contact sur plaque carrée

Références IRS19P201 IRS19BP201 IRS38P231 IRS38BP231
Technologie Capteur infrarouge sans contact
Plaque de montage en acier inoxydable Marquage "PORTE" en braille & symboles "Porte et Doigt"*
Tension d’alimentation 12 à 24 V DC
Consommation 25 mA 35 mA 30 mA 40 mA
Caractéristiques du contact Contact inverseur (CO/NO/NF) - Pouvoir de coupure max 30 V DC / 1 A
Distance de réaction réglable De 3 à 12 cm
Temporisation programmable De 0,5 à 20 secondes ou mode bistable (ON/OFF)
Signal d’état lumineux Halo sphérique bleu (au repos) / vert (en action)
Signal d’état sonore (volume réglable) - Oui (en action) - Oui (en action)
Indice de protection IP IP 65 (en face avant du bouton encastré)
Température de fonctionnement -10° à +70° C
Entraxe de fixation 60 mm horizontal 

Directives CE
2014/30/UE : EN55032:2015/A11:2020 - EN55035:2017 - EN61000-3-2:2019 - EN61000-3-3:2013/A1:2019

• 2011/65/UE • CE REACH 1907/2006 • 2012/19/UE

Dimensions (L x h x p / D) 80 x 80 x 34,9 mm / ø 19 mm 80 x 80 x 20,5  mm / ø 38 mm
Poids brut / Poids net 0,080 Kg / 0,068 Kg 0,092 Kg / 0,077 Kg 0,110 Kg / 0,097 Kg 0,110 Kg / 0,097 Kg
Conditionnement par  1
Code douane / Code DEEE 8536501199 / P12.01
Code EAN 13 3760273112721 3760273112714 3760273112707 3760273112691

Capteur infrarouge : technologie sans 
contact (distance réglable)
Relais temporisé programmable
Signal d’état lumineux bleu / vert
Signal d’état sonore (série B)

TECHNOLOGIE

SANS
CONTACT

IRS19P201

IRS38P231

Boîtier applique en acier inoxydable pour série IRS
Référence : SSH200 (voir page 223)
Livré avec :
• chevilles et vis de fixation pour le boîtier
• vis antivandales et outil de montage pour la plaque
Dimensions : 82,5 x 82,5 x 38/42 mm 

SS
H2

00

OP
TI

ON

* Plaque neutre ou avec marquage spécifique sur demande

60

80

80

60
80

80

80

23
,9

34,9

1

19

38

20,5

1

4180

60

80

80

60
80

80

80

23
,9

34,9

1

19

38

20,5

1

4180

Version 
sonore

Temporisable 
ou bistable

Compatibles boîtes  
�d’encastrements  
électriques 
normalisées

https://nt.izyx-systems.com/IRS19P201
https://nt.izyx-systems.com/IRS19P201
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Capteur infrarouge : technologie sans
contact (distance réglable)
Gestion électronique intégrée (fonctionne 
sans aucune électronique déportée)
Fonction électronique et mécanique 
simultanées
Relais temporisé programmable de 
0,5 à 20 secondes
Signal d’état lumineux bleu / vert
Signal d’état sonore réglable
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IRS19BPMRP102 - 12 à 24 V DC

Capteurs infrarouges PMR sans contact sur plaque étroite

Référence IRS19BPMRP102
Technologie Capteur infrarouge sans contact et bouton poussoir

Plaque de montage en acier inoxydable Marquage "PORTE" en braille & symboles "Porte, Main et Doigt"*

Tension d’alimentation du capteur IRS 12 à 24 V DC
Consommation 35 mA
Caractéristiques du contact capteur IRS Contact inverseur (CO/NO/NF) - Pouvoir de coupure max 30 V DC / 1 A
Caractéristiques du contact du BP Contact NO + NC- Pouvoir de coupure max 250 V AC / 2A - 48 V DC / 1A
Distance de réaction réglable De 3 à 12 cm
Temporisation programmable De 0,5 à 20 secondes ou mode bistable (ON/OFF)
Signal d’état lumineux Halo sphérique bleu (au repos) / vert (en action)
Signal d’état sonore (volume réglable) Oui (en action)
Indice de protection IP IP 65 (en face avant du bouton encastré)
Température de fonctionnement -10° à +70° C
Entraxe de fixation 60 mm vertical

Directives CE
2014/30/UE : EN55032:2015/A11:2020 - EN55035:2017 - EN61000-3-2:2019 - EN61000-3-3:2013/A1:2019

• 2011/65/UE • CE REACH 1907/2006 • 2012/19/UE

Dimensions (L x h x p / D) 39,5 x 84,5 x 35 mm
Poids brut / Poids net 0,077 Kg / 0,065 Kg
Conditionnement par 1
Code douane / Code DEEE 8536501199 / P12.01
Code EAN 13 3760273117061

IRS19BPMRP102

Boîtier applique en acier inoxydable pour série IRS
Référence : SSH100 (voir page 223)
Livré avec :
• chevilles et vis de fixation pour le boîtier
• vis antivandales et outil de montage pour la plaque
Dimensions : 42 x 87 x 38/42 mm 
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TECHNOLOGIE
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CONTACT

CONFORME À LA 
RÉGLEMENTATION PMR 

En cas de défaillance électronique,  
la fonction mécanique reste opérationnelle
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* Plaque neutre ou avec marquage spécifique sur demande

SonoreTemporisable 
ou bistable

https://nt.izyx-systems.com/IRS19BPMRP102
https://nt.izyx-systems.com/IRS19BPMRP102
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12 à 24 V DC - IRS19BPMRP202

Capteurs infrarouges PMR sans contact sur plaque carrée

Référence IRS19BPMRP202
Technologie Capteur infrarouge sans contact et bouton poussoir
Plaque de montage en acier inoxydable Marquage "PORTE" en braille & symboles "Porte, Main et Doigt"*
Tension d’alimentation du capteur IRS 12 à 24 V DC
Consommation 35 mA
Caractéristiques du contact capteur IRS Contact inverseur (CO/NO/NF) - Pouvoir de coupure max 30 V DC / 1 A
Caractéristiques du contact du BP Contact NO+NC - Pouvoir de coupure max 250 V AC / 2A - 48 V DC / 1A
Distance de réaction réglable De 3 à 12 cm
Temporisation programmable De 0,5 à 20 secondes ou mode bistable (ON/OFF)
Signal d’état lumineux Halo sphérique bleu (au repos) / vert (en action)
Signal d’état sonore (volume réglable) Oui (en action)
Indice de protection IP IP 65 (en face avant du bouton encastré)
Température de fonctionnement -10° à +70° C
Entraxe de fixation 60 mm horizontal

Directives CE
2014/30/UE : EN55032:2015/A11:2020 - EN55035:2017 - EN61000-3-2:2019 - EN61000-3-3:2013/A1:2019

• 2011/65/UE • CE REACH 1907/2006 • 2012/19/UE

Dimensions (L x h x p / D) 80 x 80 x 35 mm
Poids brut / Poids net 0,10 Kg / 0,088 Kg
Conditionnement par 1
Code douane / Code DEEE 8536501199 / P12.01
Code EAN 13 3760273117078

Capteur infrarouge : technologie sans contact
(distance réglable)
Gestion électronique intégrée (fonctionne sans 
aucune électronique déportée)
Fonction électronique et mécanique simultanées
Relais temporisé programmable de 
0,5 à 20 secondes
Signal d’état lumineux bleu / vert
Signal d’état sonore réglable

IRS19BPMRP202

Boîtier applique en acier inoxydable pour série IRS
Référence : SSH200 (voir page 223)
Livré avec :
• chevilles et vis de fixation pour le boîtier
• vis antivandales et outil de montage pour la plaque
Dimensions : 82,5 x 82,5 x 38/42 mm 
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TECHNOLOGIE

SANS
CONTACT

CONFORME À LA 
RÉGLEMENTATION PMR 

En cas de défaillance électronique,  
la fonction mécanique reste opérationnelle

80
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80
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60

* Plaque neutre ou avec marquage spécifique sur demande

SonoreTemporisable 
ou bistable

Compatibles boîtes  
�d’encastrements  
électriques 
normalisées

http://nt.izyx-systems.com/IRS19BPMRP202
http://nt.izyx-systems.com/IRS19BPMRP202
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�Multi-tensions 12 à 24 V DC 
Capteur infrarouge : technologie
sans contact (distance réglable)
9 états de signalisation pilotables, 
lumineux et sonores
Buzzer 70 dB
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IRS38TL - 12 à 24 V DC

Capteur infrarouge pilotable ou bistable

Références IRS38TL
Technologie Capteur infrarouge sans contact
Tension d’alimentation 12 à 24 V DC
Consommation 10 à 100 mA max.

Sortie à relais
Relais à contact inverseur  

CO / NO / NF

Pouvoir de coupure max. 30 V DC / 1 A

Indicateur sonore pilotable
Buzzer 70 dB 

continu ou discontinu

Indicateurs lumineux pilotables 7 états lumineux + chenillard orange

Réglage de la distance de réaction  
du capteur

De 2 à 12 cm  
par potentiomètre

Indice de protection IP
IP 65 (en face avant  

avec le produit encastré)

Température de fonctionnement -10 à +50°C

Diamètre de perçage  
pour intégration

38 mm

Epaisseur panneau d’installation 1 à 9 mm
Profondeur d’installation 20 mm

Directives CE
2014/30/UE : EN55032:2015/A11:2020 - EN55035:2017 - EN61000-3-2:2019 - EN61000-3-3:2013/A1:2019

• 2011/65/UE • CE REACH 1907/2006 • 2012/19/UE

Dimensions (D x d x l) 41 x 38 x 20 mm
Poids brut / Poids net 0,060 Kg / 0,046 Kg 
Conditionnement par 1 ou 10 ou 100
Code douane / Code DEEE 8536501199 / P12.01
Code EAN 13 3760273110536

Plaque d’encastrement* 
en acier inoxydable 
carrée pour IRS38TL
Référence : SSP231
Compatible boîtier 
applique SSH200 
(Voir page 223)

Boîtier applique en acier 
inoxydable pour SSP231
Référence : SSH200
Livré avec : • Chevilles et 
vis de fixation pour le boîtier
• Vis antivandales et outil de 
montage pour la plaque en
acier inoxydable (Voir page 223)

Boîtier applique en alu / 
ABS noir pour IRS38TL
Référence : AH808028
Livré avec : 
• Caches vis noirs
• Entraxe de fixation 
• boîtier applique
• (Voir page 223)
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* Plaque neutre ou avec marquage spécifique sur demande

IRS38TL

Bleu / vert Bleu / rougeBleu VertRouge Vert / rouge3 couleurs
Chenillard

orange

4118

41

20

38

48

42

TECHNOLOGIE

SANS
CONTACT

LEDS + BUZZER 
d’état et de programmation

http://nt.izyx-systems.com/IRS38TL
http://nt.izyx-systems.com/IRS38TL
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A raccorder sur :
Verrouillage électrique
Interphone
Contrôleur / UTL
Centrale SAS
...

Déverrouillage 
permanent  
par clé

Buzzer réglable 
de 0 à 90 dB

Déverrouillage porte :
Bâtiments tertiaires
Hôpitaux - EHPAD
Bâtiments publics
Aéroports - Gares
Industries
Parkings
...

Gain de temps à la pose,  
pas d’électronique déportée

Voyant de signalisation 
3 états pilotables

Temporisation intégrée
1 à 60 s

Conforme à la  
réglementation PMR 

Fonctions électronique  
et mécanique simultanées

Marquage braille

CONTACT
BARRE

SPB
850 MM

La SPB est l’alternative par excellence au bouton poussoir. C’est une barre 
contact permettant la demande de déverrouillage d’une porte verrouillée 
électriquement par simple poussée. Elle est spécialement conçues pour 
faciliter son utilisation par l’installateur et l’utilisateur. 
Version PMR (pour les Personnes à Mobilité Réduite) présentée ci-dessous.

Existe en 
version Radio 

(voir page 231)
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Facilement recoupable
Utilisation intuitive par simple poussée
Réversible DIN droite / DIN gauche
2 contacts inverseurs
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SPB850

Barre contact 850 mm

Références SPB85000 SPB85000DLV60
Montage Applique
Matériel Aluminium / ABS

Passage de câble  En option
Fourni avec passage de câble anti vandale 60 cm  

Ø12/9,5 mm en acier zingué

Technologie Bouton poussoir électromécanique (impulsionnel)
Sorties 2 contacts électromécaniques inverseurs CO / NO / NF
Pouvoir de coupure max. 230 V AC / 5 A - 30 V DC / 5 A
Activation permanente Par verrouillage mécanique (clé fournie)
Dimensions en mm (L x H x Ep) 850 x 60 x 60 mm
Poids brut / Poids net 2 Kg / 1,67 Kg 2,2 Kg / 1,84 Kg
Conditionnement par 1 ou 6
Code douane / Code DEEE 8536501199
Code EAN 13 3760273112684 3760273112677

DLV60SPB 
En option pour SPB85000 
Inclus pour SPB85000DLV60

1

RECOUPABLE

850

830

60

60

http://nt.izyx-systems.com/SPB85000
http://nt.izyx-systems.com/SPB85000
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SPB850 - 12 à 24 V DC

Barre contact 850 mm radio

Barre contact radio Récepteur
OPTION : Antenne 

d'amplification

Références SPB85000RF* (1) RFR115 RFA300
Montage Applique

Fourni avec câble de 2,7 m

Matériel Aluminium / ABS ABS
Technologie / fréquence Radio / 433,92 MHz
Tension d'alimentation 12 V DC par pile 23A (incluse) 12 à 24 V AC/DC
Nombre de canaux 1 1
Nombre d'utilisateurs 15 utilisateurs par sortie

Portée radio Jusqu'à environ 50 m ** Jusqu'à environ 100 m **

LED d'information LED d'information de transmission du signal -

Pouvoir de coupure max. - 24 V dC / 15 A - 250 V AC / 12 A -

Dimension en mm (L x H x Ep) 850 x 60 x 60 65 x 80 x 19 270 x 25 x 17
Poids brut / Poids net 2,05 Kg / 1,72 Kg 0,10 Kg / 0,08 Kg 0,10 Kg  / 0,071 Kg
Conditionnement par 1 ou 6 1

Code douane / Code DEEE 8526920090 / P09.02 8526920090
Code EAN 13 3760273119904 3760273112899 3760273116354

RECOUPABLE

Installation sans câblage
Facilement recoupable
Utilisation intuitive par simple poussée
Réversible DIN droite / DIN gauche
Modularité d'installation en fonction du récepteur
Déverrouillage complémentaire par télécommande 

LED 
d'état

Radio RFR115

SPB85000RF

850

830

60

60

* S'utilise avec un récepteur RFR, à commander en plus.                                   (1) Disponible début 2022

REACH
COMPLIANT

Radio

**maximum en champ libre

Compatible avec 
produits radio, 
voir page 217 
et 218.

https://nt.izyx-systems.com/SPB85000RF
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SPB850 - 12 à 24 V DC

Barre contact 850 mm PMR autonome ou pilotable

Références SPB85010 SPB85010DLV60
Montage Applique
Matériel Aluminium / ABS

Passage de câble En option
Fourni avec passage de câble anti vandale 60 cm  

Ø12/9,5 mm en acier zingué

Technologie Bouton poussoir électromécanique (impulsionnel)
Tension d’alimentation 12 à 24 V DC
Consommation 10 à 100 mA max.

Indicateur sonore

Pendant le temps d’activation des relais de sortie en mode PMR «Stand-alone» 
Discontinu en fin de tempo suivant la position du cavalier (Blinking) 

Pilotable par un 0 V en mode «Driven» 
Volume réglable par potentiomètre (0~90 dB)

Indicateurs lumineux
Bleu / Vert en mode PMR «Stand-alone» 

Bleu / Vert / Rouge pilotable par un 0 V en mode piloté «Driven»

Sorties
2 sorties à relais ou contacts électromécaniques inverseurs CO / NO / NF 

temporisés en mode PMR «Stand-alone» / non temporisés en mode piloté «Driven»

Pouvoir de coupure max. 230 V AC / 5 A - 30 V DC / 5 A
Temporisation programmable De 1 à 60 secondes par potentiomètre (1-60s)
Activation permanente Par verrouillage mécanique (clé fournie)
Température de fonctionnement / Humidité Relative 0 à +50°C / 85% HR
Dimensions (L x H x Ep) 850 x 60 x 60 mm
Poids brut / Poids net 2,12 Kg / 1,77 Kg 2,3 Kg / 2,0 Kg
Conditionnement par 1 ou 6
Code douane / Code DEEE 8536501199 / P12.01
Code EAN 13 3760273112653 3760273112646

Gestion électronique intégrée (fonctionne sans aucune électronique déportée)
Temporisation réglable de 1 à 60 secondes
Volume du signal sonore réglable
Fonction électronique et mécanique simultanées
Réversible DIN droite / DIN gauche

DLV60SPB 
En option pour SPB85010 
Inclus pour SPB85010DLV60

1

Marquage braille

RECOUPABLE

CONFORME À LA 
RÉGLEMENTATION PMR 

En cas de défaillance électronique,  
la fonction mécanique reste opérationnelle

LEDS + BUZZER 
d’état et de programmation

BREVET
DÉPOSÉ

850

830

60

60

http://nt.izyx-systems.com/SPB85010
http://nt.izyx-systems.com/SPB85010
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SS19

Boutons poussoirs acier inoxydable bornes à vis

Références SS19NO SS19 SS19B12 SS19G12 SS19O12 SS19R12 SS19W12 SS19Y12
Matériel Acier inoxydable
Mode de fonctionnement Impulsionnel
Contact(s) NO NO + NF
Pouvoir de coupure max 48 V DC / 2 A 250 V AC / 2 A - 48 V DC / 1 A
Halo lumineux à LEDs - Bleu Vert Orange Rouge Blanc Jaune
Tension d'alimentation LEDs - 12 V AC/DC *
Consommation - 15 mA
Indice de protection IP IP 65 (en face avant du bouton encastré)
Température de fonctionnement / RH -25° + 55° C / 45-85 % RH

Diamètre de perçage pour intégration 19 mm (épaisseur du panneau d’intégration de 1 à 10 mm)

Dimensions versions bornes  
à vis (D x d x L)

22 x 19 x 28,2 
mm

22 x 19 x 37 mm

Poids brut / Poids net 0,023 Kg / 0,022 Kg
Conditionnement par 1

Code douane / Code DEEE 8536501199 8536501199 / P12.01

Code EAN 13 3760273112639 3760273112622 3760273112615 3760273112608 3760273112592 3760273112585 3760273112578 3760273112561

* Autres tensions possibles sur demande : 6 V AC/DC, 24 V AC/DC, 48 V AC/DC.... 

Lumineux

SS19NO
26.20
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10 max.
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14.90

TYPE DE 
RACCORDEMENT

Bornes à vis

SS19B12

35
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10 max.

M
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0
15,40

1-2 = CO - NC
3-4 = CO - NO
+/- = LED

SS19

35
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2

10 max.

M
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0

15,40

1-2 = CO - NC
3-4 = CO - NO

35
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10 max.

M
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15,40

1-2 = CO - NC
3-4 = CO - NO

26.20
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10 max.
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14.90

26.20
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Gravure laser  
personnalisée 
sur demande
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3-4 = CO - NO
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SS19

Boutons poussoirs acier inoxydable précâblés

Références SS19NOW SS19W SS19B12W SS19G12W SS19O12W SS19R12W SS19W12W SS19Y12W

Matériel Acier inoxydable
Mode de fonctionnement Impulsionnel
Contact(s) NO NO + NF
Pouvoir de coupure max 48 V DC / 2 A 250 V AC / 2 A - 48 V DC / 1 A
Halo lumineux à LEDs - Bleu Vert Orange Rouge Blanc Jaune
Tension d'alimentation LEDs - 12 V AC/DC *
Consommation - 15 mA
Indice de protection IP IP 65 (en face avant du bouton encastré)

Température de 
fonctionnement / RH

-25° + 55° C / 45-85 % RH

Diamètre de perçage pour 
intégration

19 mm (épaisseur du panneau d’intégration de 1 à 10 mm)

Dimensions versions  
précâblées (D x d x L)

22 x 19 x 
34,7 mm

22 x 19 x 42 mm

Poids brut / Poids net 0,022 Kg / 0,020 Kg 0,027 Kg / 0,025 Kg
Conditionnement par 1
Code douane / Code DEEE 8536501199 8536501199 / P12.01
Code EAN 13 3760273112554 3760273112547 3760273112530 3760273112523 3760273112516 3760273112509 3760273112493 3760273112486

* Autres tensions possibles sur demande : 6 V AC/DC, 24 V AC/DC, 48 V AC/DC.... 

TYPE DE 
RACCORDEMENT

Précâblé

Lumineux

SS19NOW
33
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10 max.
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14.90

SS19B12W
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15,40

1-2 = CO - NC
3-4 = CO - NO
+/- = LED
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1-2 = CO - NC
3-4 = CO - NO
+/- = LED
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3-4 = CO - NO
+/- = LED
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1-2 = CO - NC
3-4 = CO - NO
+/- = LED

Gravure laser  
personnalisée 
sur demande
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Boutons poussoirs acier inoxydable cosses à souder

Références SS19NOC SS19C SS19B12C SS19G12C SS19O12C SS19R12C SS19W12C SS19Y12C
Matériel Acier inoxydable
Mode de fonctionnement Impulsionnel
Contact(s) NO NO + NF
Pouvoir de coupure max 48 V DC / 2 A 250 V AC / 2 A - 48 V DC / 1 A
Halo lumineux à LEDs - Bleu Vert Orange Rouge Blanc Jaune
Tension d'alimentation LEDs - 12 V AC/DC *
Consommation - 15 mA
Indice de protection IP IP 65 (en face avant du bouton encastré)

Température de 
fonctionnement / RH

-25° + 55° C / 45-85 % RH

Diamètre de perçage pour 
intégration

19 mm (épaisseur du panneau d’intégration de 1 à 10 mm)

Dimensions versions cosses  
à souder (D x d x L)

22 x 19 x 
27,3 mm

22 x 19 x 34,6 mm

Poids brut / Poids net 0,027 Kg / 0,025 Kg 0,022 Kg / 0,020 Kg 
Conditionnement par 1 1
Code douane / Code DEEE 8536501199 8536501199 / P12.01
Code EAN 13 3760273112479 3760273112462 3760273112455 3760273112448 3760273112431 3760273112424 3760273112417 3760273112400

* Autres tensions possibles sur demande : 6 V AC/DC, 24 V AC/DC, 48 V AC/DC.... 

Lumineux

TYPE DE 
RACCORDEMENT
Cosses à souder

33

22

2

10 max.

M
19

25
,4

0

15,40

1-2 = CO - NC
3-4 = CO - NO

SS19NOC

25.30

22

2

10 max.

M
19

25
,4

0

14.90

SS19B12C
35

22

2

10 max.

M
19

25
,4

0
15,40

1-2 = CO - NC
3-4 = CO - NO
+/- = LED

25.30

22

2

10 max.

M
19

25
,4

0

14.90
25.30

22

2

10 max.

M
19

25
,4

0

14.90

Gravure laser  
personnalisée 
sur demande

SS19C
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Accessoires SS19

Boutons poussoirs acier inoxydable

Références SSP100 SSP101 SSH100
Matériel Acier inoxydable

Marquage plaque Sans
Pictogrammes "Porte & Doigt" 

et "PORTE" en braille

Livré avec :
- chevilles et vis de fixation pour le boîtier

- vis antivandales et outil de montage pour la plaque

Perçage plaque Diamètre 19 mm -
Dimensions (L x h x p) 39,5 x 84,5 x 1 mm 42 x 87 x 38/42 mm

Poids brut / Poids net 0,027 Kg / 0,025 Kg 0,029 Kg / 0,028 Kg 0,22 Kg / 0,19 Kg 

Conditionnement par 1 ou 100 ou 200 1 ou 100 ou 200 1 ou 50
Code douane 8302411000
Code EAN 13 3760273119188 3760273112790 3760273112783

Références SSP200 SSP201 SSH200
Matériel Acier inoxydable

Marquage plaque Sans
Pictogrammes "Porte & Doigt"  

et "PORTE" en braille

Livré avec :
- chevilles et vis de fixation pour le boîtier

- vis antivandales et outil de montage pour la plaque

Perçage plaque Diamètre 19 mm -
Dimensions (L x h x p) 80 x 80 x 1 mm 82,5 x 82,5 x 38/42 mm
Poids brut / Poids net 0,057 Kg / 0,055 Kg 0,053 Kg / 0,051 Kg 0,26 Kg / 0,23 Kg
Conditionnement par 1 ou 50 ou 100 1 ou 50 ou 100 1 ou 50
Code douane 8302411000
Code EAN 13 3760273119195 3760273112776 3760273112752

Compatibles boîtes  
�d’encastrements  
électriques normalisées

Boîtiers / Pupitres  
voir page 85

SSP201

SSH200

SSH100SSP101

84
,5

60

39,5 1

Ø 19,1

42

87

38

42

60

80

80

1

Ø19,1

SSP100
25

48

6082
,5

82,5

42

38
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SS19-P101 / SS19W-P101 / SS19C-P101

Boutons poussoirs acier inoxydable sur plaque étroite

SS19P101 SS19B12P101

Boîtier applique en acier inoxydable pour série IRS
Référence : SSH100 (voir page 223)
Livré avec :
• chevilles et vis de fixation pour le boîtier
• vis antivandales et outil de montage pour la plaque
Dimensions : 42 x 87 x 38/42 mm 

SS
H1

00

OP
TI

ON

Références Bornes à vis (1) SS19NOP101 SS19P101 SS19B12P101 SS19G12P101 SS19O12P101 SS19R12P101 SS19W12P101 SS19Y12P101

Références Précâblées (1) SS19NOWP101 SS19WP101 SS19B12WP101 SS19G12WP101 SS19O12WP101 SS19R12WP101 SS19W12WP101 SS19Y12WP101

Références Cosses à souder (1) SS19NOCP101 SS19CP101 SS19B12CP101 SS19G12CP101 SS19O12CP101 SS19R12CP101 SS19W12CP101 SS19Y12CP101

Matériel Acier inoxydable
Marquage plaque Pictogrammes «Porte et Doigt» et «PORTE» en braille
Mode de fonctionnement Impulsionnel
Contact(s) NO NO + NF
Pouvoir de coupure max 48 V DC / 2 A 250 V AC / 2 A - 48 V DC / 1 A
Halo lumineux à LEDs - Bleu Vert Orange Rouge Blanc Jaune
Tension d'alimentation LEDs - 12 V AC/DC *
Consommation - 15 mA
Indice de protection IP IP 65 (en face avant du bouton encastré)

Température de 
fonctionnement / RH

-25° + 55° C / 45-85 % RH

Diamètre de perçage Bouton 19 mm (épaisseur du panneau d’intégration de 1 à 10 mm) / écrou 26 mm

Dimensions versions bornes  
à vis (L x h x p)

39,5 x 84,5 x 
28,2 mm

39,5 x 84,5 x 37 mm

Dimensions versions  
précâblées (L x h x p)

39,5 x 84,5 x 
34,7 mm

39,5 x 84,5 x 42 mm

Dimensions versions cosses  
à souder (L x h x p)

39,5 x 84,5 x 
27,3 mm

39,5 x 84,5 x 34,6 mm

Poids brut / Poids net
0,052 Kg / 
0,050 Kg

0,052 Kg / 0,050 Kg

Conditionnement par 1 1
Code douane / Code DEEE 8536501199 8536501199 / P12.01
Code EAN 13 Bornes à vis 3760273112394 3760273112387 3760273112370 3760273112363 3760273112356 3760273112349 3760273112332 3760273112325

Code EAN 13 Précâblés 3760273112318 3760273112301 3760273112295 3760273112288 3760273112271 3760273112264 3760273112257 3760273112240

Code EAN 13 Cosses à souder 3760273112233 3760273112226 3760273112219 3760273112202 3760273112196 3760273112189 3760273112172 3760273112165

Gravure laser  
personnalisée 
sur demande

60 84
,5

39,5 1

* Autres tensions possibles sur demande : 6 V AC/DC, 24 V AC/DC, 48 V AC/DC....                    (1) Voir plan de bouton page 233 à 235
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Boîtier applique en acier inoxydable pour série IRS
Référence : SSH200 (voir page 223)
Livré avec :
• chevilles et vis de fixation pour le boîtier
• vis antivandales et outil de montage pour la plaque
Dimensions : 82,5 x 82,5 x 38/42 mm 
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SS19-P201 / SS19W-P201 / SS19C-P201

Boutons poussoirs acier inoxydable sur plaque carrée

Références Bornes à vis (1) SS19NOP201 SS19P201 SS19B12P201 SS19G12P201 SS19O12P201 SS19R12P201 SS19W12P201 SS19Y12P201

Références Précâblées (1) SS19NOWP201 SS19WP201 SS19B12WP201 SS19G12WP201 SS19O12WP201 SS19R12WP201 SS19W12WP201 SS19Y12WP201

Références Cosses à souder (1) SS19NOCP201 SS19CP201 SS19B12CP201 SS19G12CP201 SS19O12CP201 SS19R12CP201 SS19W12CP201 SS19Y12CP201

Matériel Acier inoxydable
Marquage plaque Pictogrammes «Porte et Doigt» et «PORTE» en braille
Mode de fonctionnement Impulsionnel
Contact(s) NO NO + NF
Pouvoir de coupure max 48 V DC / 2 A 250 V AC / 2 A - 48 V DC / 1 A
Halo lumineux à LEDs - Bleu Vert Orange Rouge Blanc Jaune
Tension d'alimentation LEDs - 12 V AC/DC *
Consommation - 15 mA
Indice de protection IP IP 65 (en face avant du bouton encastré)

Température de 
fonctionnement / RH

-25° + 55° C / 45-85 % RH

Diamètre de perçage Bouton 19 mm (épaisseur du panneau d’intégration de 1 à 10 mm) / écrou 26 mm

Dimensions versions bornes  
à vis (L x h x p)

80 x 80 x 
28,2 mm

80 x 80 x 37 mm

Dimensions versions  
précâblées (L x h x p)

80 x 80 x 
34,7 mm

80 x 80 x 42 mm

Dimensions versions cosses  
à souder (L x h x p)

80 x 80 x 
27,3 mm

80 x 80 x 34,6 mm

Poids brut / Poids net
0,082 Kg / 
0,080 Kg

0,080 Kg / 0,078 Kg

Conditionnement par 1
Code douane / Code DEEE 8536501199 8536501199 / P12.01
Code EAN 13 Bornes à vis 3760273112158 3760273112141 3760273112134 3760273112127 3760273112110 3760273112103 3760273112097 3760273112080

Code EAN 13 Précâblés 3760273112073 3760273112066 3760273112059 3760273112042 3760273112035 3760273112028 3760273112011 3760273112004

Code EAN 13 Cosses à souder 3760273111991 3760273111984 3760273111977 3760273111960 3760273111953 3760273111946 3760273111939 3760273111922

SS19P201 SS19B12P201

Gravure laser  
personnalisée 
sur demande

SS
H2

00

OP
TI

ON

60

80

80

80 22 19

1

P

Compatibles boîtes  
�d’encastrements  
électriques 
normalisées

* Autres tensions possibles sur demande : 6 V AC/DC, 24 V AC/DC, 48 V AC/DC....                    (1) Voir plan de bouton page 233 à 235
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SS
25

PM
R

CONFORME À LA 
RÉGLEMENTATION PMR 

En cas de défaillance électronique,  
la fonction mécanique reste opérationnelle

BREVET
DÉPOSÉ

Boîtier applique en acier inoxydable 
Référence : SSH100 (voir page 223)
Livré avec :
• chevilles et vis de fixation pour le boîtier
• vis antivandales et outil de montage pour la plaque
Dimensions : 42 x 87 x 38/42 mm 

Boîtier applique en acier inoxydable 
Référence : SSH200 (voir page 223)
Livré avec :
• chevilles et vis de fixation pour le boîtier
• vis antivandales et outil de montage pour la plaque
(Compatible boîtes d'encastrements électriques normalisées)
Dimensions : 82,5 x 82,5 x 38/42 mm

SS
H1

00

OP
TI

ON
S

SS
H2

00

POUSSOIRS
BOUTONS

SS25PMR
PMR

+ Simplicité 
d’installation
Le bouton poussoir PMR d'IZYX SYSTEMS 
se caractérise par sa simplicité d'installation. 
L'électronique intégrée facilite la mise en œuvre 
et vous fait gagner un temps précieux lors  
de l’installation. Le réglage de la temporisation  
et du buzzer se font directement sur le bouton,  
ce qui permet de rester à côté de la porte pendant  
les réglages.

+ De multiples 
fonctionnalités pour 
répondre aux besoins 
de tous les usagers
Selon l’environnement de pose, il est possible de régler 
la temporisation de 1 à 60 secondes et le volume 
du signal sonore sur 4 niveaux. C'est un produit qui 
s'adaptera aussi bien à un environnement calme type 
tertiaire qu'à un environnement bruyant type 
rue passante.

+ Facilité d’utilisation 
pour tous
L’ergonomie a été pensée pour offrir une large surface 
visuelle et de contact. Grâce au voyant lumineux bleu, 
l'usager trouve facilement le dispositif d'ouverture de 
porte. Le signal sonore, le marquage braille sur 
la plaque et le passage du signal lumineux du bleu  
au vert, facilitent la compréhension de l’état  
de déverrouillage de l’accès, auprès des personnes 
malvoyantes ou malentendantes. En cas de défaillance 
électronique, la fonction mécanique permet 
le déverrouillage de la porte.

ZONES D’APPLICATION
• Parkings
• Locaux de stockage
• Bâtiments tertiaires / collectifs
• Hôpitaux
• EHPAD
• Mairies
• Industries

Fonction 
électronique 
et mécanique 
simultanées

Temporisation 
intégrée réglable 
de 1 à 60 sec

Gain de 
temps à 
la pose

4 
niveaux 
sonores

SS25PMR SS25PMRP125 SS25PMRP225
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SS25PMR - 12 à 24 V DC 

Bouton poussoir PMR acier inoxydable

Référence SS25PMR
Technologie Bouton poussoir électromécanique
Matériel Acier inoxydable
Tension d’alimentation 12 à 24 V DC
Consommation 10 à 55 mA
Indicateur lumineux bicolore Halo lumineux sphérique bleu/vert à LEDs
Indicateur acoustique buzzer Temporisé, réglable de 60 à 80 dB à 1 m ou OFF
Sortie à relais et contact électromécanique 1 contact NO + NF
Pouvoir de coupure max. 30 V DC / 1 A
Temporisation programmable De 1 à 60 secondes ou mode bistable (ON/OFF)
Indice de protection IP IP 65 (en face avant, avec bouton encastré)
Température de fonctionnement -10 à + 50 °C
Diamètre de perçage pour intégration 25 mm
Epaisseur panneau d’installation 1 à 9 mm
Profondeur d’installation (épaisseur panneau inclus) 38 mm
Dimensions (Ø face avant x Ø corps x longueur) 30 x 25 x 37 mm
Poids brut / Poids net 0,042 Kg / 0,031 Kg
Conditionnement par 1 ou 10 ou 200
Code douane / Code DEEE 8536501199 / P12.01
Code EAN 13 3760273110345

Gestion électronique intégrée (fonctionne sans aucune électronique déportée)
Temporisation réglable de 1 à 60 secondes
Ergonomie d’utilisation optimisée Ø 25 mm
Volume du signal sonore réglable
Signal d’état lumineux bleu/ vert intégré
Fonction électronique et mécanique simultanées

BREVET
DÉPOSÉ

CONFORME À LA 
RÉGLEMENTATION PMR 

En cas de défaillance électronique,  
la fonction mécanique reste opérationnelle

3730 2

25

SS25PMR
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Plaque acier 
inoxydable 
Référence : 
SSP125 
(voir page 223)
Dimensions : 
39,5 x 84,5 mm 
Perçage : Ø 25 mm 
marquage braille 
"PORTE" + Picto

Plaque acier 
inoxydable 
Référence : 
SSP225 
(voir page 223)
Dimensions : 
80 x 80 mm 
Perçage : 
Ø 25 mm 
marquage braille 
"PORTE" + Picto

Boîtier applique 
en acier inoxydable 
Référence : SSH100 
(voir page 223) 
Livré avec :
• chevilles et vis de 
fixation pour le boîtier
• vis antivandales et 
outil de montage pour 
la plaque / 
Dimensions : 
42 x 87 x 38/42 mm 

Boîtier applique 
en acier inoxydable 
Référence : SSH200 
(voir page 223) 
Livré avec :
• chevilles et vis de 
fixation pour le boîtier
• vis antivandales et 
outil de montage pour 
la plaque
Dimensions : 
82,5 x 82,5 x 38/42 mm

SS
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REACH
COMPLIANT

http://nt.izyx-systems.com/SS25PMR
http://nt.izyx-systems.com/SS25PMR
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SS25PMRP125 - 12 à 24 V DC 

Bouton poussoir PMR acier inoxydable sur plaque étroite

Gestion électronique intégrée (fonctionne sans aucune électronique déportée)
Temporisation réglable de 1 à 60 secondes
Ergonomie d’utilisation optimisée Ø 25 mm
Volume du signal sonore réglable
Signal d’état lumineux bleu/ vert intégré
Fonction électronique et mécanique simultanées

Référence SS25PMRP125
Technologie Bouton poussoir électromécanique
Matériel Acier inoxydable
Marquage plaque Pictogrammes «Porte et Doigt» et «PORTE» en braille*
Tension d’alimentation 12 à 24 V DC
Consommation 10 à 55 mA
Indicateur lumineux bicolore Halo lumineux sphérique bleu/vert à LEDs
Indicateur acoustique buzzer Temporisé, réglable de 60 à 80 dB à 1 m ou OFF
Sortie à relais et contact électromécanique 1 contact NO + NF
Pouvoir de coupure max. 30 V DC / 1 A 
Temporisation programmable De 1 à 60 secondes ou mode bistable (ON/OFF)
Indice de protection IP IP 65 (en face avant, avec bouton encastré)
Température de fonctionnement -10 à + 50 °C
Diamètre de perçage pour intégration 25 mm
Epaisseur panneau d’installation 1 à 9 mm
Profondeur d’installation (épaisseur panneau inclus) 38 mm
Dimensions (L x h x p) 39.5 x 84.5 x 38 mm
Poids brut / Poids net 0,070 Kg / 0,058 Kg
Conditionnement par 1
Code douane / Code DEEE 8536501199 / P12.01
Code EAN 13 3760273111915

Boîtier applique en acier inoxydable 
Référence : SSH100 (voir page 223)
Livré avec :
• chevilles et vis de fixation pour le boîtier
• vis antivandales et outil de montage pour la plaque
Dimensions : 42 x 87 x 38/42 mm 
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CONFORME À LA 
RÉGLEMENTATION PMR 

En cas de défaillance électronique,  
la fonction mécanique reste opérationnelle

84
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BREVET
DÉPOSÉ

* Plaques neutres ou avec marquage spécifique sur demande. 

SS25PMRP125

http://nt.izyx-systems.com/SS25PMRP125
http://nt.izyx-systems.com/SS25PMRP125
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Bouton poussoir PMR acier inoxydable sur plaque carrée
SS25PMRP225 - 12 à 24 V DC 

Gestion électronique intégrée (fonctionne sans aucune électronique déportée)
Temporisation réglable de 1 à 60 secondes
Ergonomie d’utilisation optimisée Ø 25 mm
Volume du signal sonore réglable
Signal d’état lumineux bleu/ vert intégré
Fonction électronique et mécanique simultanées

Référence SS25PMRP225
Technologie Bouton poussoir électromécanique
Matériel Acier inoxydable
Marquage plaque Pictogrammes «Porte et Doigt» et «PORTE» en braille*
Tension d’alimentation 12 à 24 V DC
Consommation 10 à 55 mA
Indicateur lumineux bicolore Halo lumineux sphérique bleu/vert à LEDs
Indicateur acoustique buzzer Temporisé, réglable de 60 à 80 dB à 1 m ou OFF
Sortie à relais et contact électromécanique 1 contact NO + NF
Pouvoir de coupure max. 30 V DC / 1 A
Temporisation programmable De 1 à 60 secondes ou mode bistable (ON/OFF)
Indice de protection IP IP 65 (en face avant avec bouton encastré) 
Température de fonctionnement -10 à + 50 °C
Diamètre de perçage pour intégration 25 mm
Epaisseur panneau d’installation 1 à 9 mm
Profondeur d’installation (épaisseur panneau inclus) 38 mm
Dimensions (L x h x p) 80 x 80 x 38 mm
Poids brut / Poids net 0,093 Kg / 0,080 Kg
Conditionnement par 1
Code douane / Code DEEE 8536501199 / P12.01
Code EAN 13 3760273111908

Boîtier applique en acier inoxydable pour SS25PMRP225
Référence : SSH202 (voir page 223)
Livré avec :
• chevilles et vis de fixation pour le boîtier
• vis antivandales et outil de montage pour la plaque
Dimensions : 82,5 x 82,5 x 48/52 mm 
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En cas de défaillance électronique,  
la fonction mécanique reste opérationnelle

BREVET
DÉPOSÉ

* Plaques neutres ou avec marquage spécifique sur demande. 

80
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SS25PMRP225

Compatibles boîtes  
�d’encastrements  
électriques 
normalisées

http://nt.izyx-systems.com/SS25PMRP225
http://nt.izyx-systems.com/SS25PMRP225
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Boîtier applique en acier 
inoxydable pour SS19D32P101
Référence : SSH100 (voir page 223)
Livré avec :
• chevilles et vis de fixation pour le boîtier
• vis antivandales et outil de montage pour la plaque
Dimensions : 42 x 87 x 38/42 mm

Boîtier applique en acier 
inoxydable pour SS19D32P2011 
Référence : SSH200 (voir page 223)
Livré avec :
• chevilles et vis de fixation pour le boîtier
• vis antivandales et outil de montage pour 
la plaque
Dimensions : 82,5 x 82,5 x 38/42 mm
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SS19D32P101

Boutons poussoirs dôme vert aluminium sur plaque étroite

Conception ergonomique
Large zone de déclenchement

Référence SS19D32P101 SS19D32P201
Matériel bouton Aluminium

Marquage plaque
Acier inoxydable avec marquage Pictogrammes 

«Porte et Doigt» et «PORTE» en braille*

Mode de fonctionnement Impulsionnel
Contact NO + NF
Pouvoir de coupure max 48 V DC / 1 A - 250 V AC / 3 A
Couleur Vert**
Raccordement Bornes à vis
Indice de protection IP IP 55 (en face avant du bouton encastré)
Température de fonctionnement -10° à +55° C
Diamètre du dôme 32 mm
Dimensions (L x h x p) 39,5 x 84,5 x 60 (30/30) mm 80 x 80 x 60 (30/30) mm
Poids brut / Poids net 0,10 Kg / 0,08 Kg 0,14 Kg / 0,11 Kg
Conditionnement par 1 ou 50 1 ou 25
Code douane 8536501199
Code EAN 13 3760273111892 3760273111885

SS19D32P101

60

30

39,5

60 84
,5Ø 32

* Plaques neutres ou avec marquage spécifique sur demande. ** Autres couleurs disponibles sur demande.

SS19D32P201

Ø 32

60

80

80

60

30

SS
H2

00

Compatibles boîtes  
�d’encastrements  
électriques 
normalisées
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SSP / SSH

Plaques et boîtiers pour lecteur VIGIK®

Référence SSP225VGK/T25
Matériel Acier inoxydable
Perçage plaque T25 / Tête VIGIK®
Dimensions (L x h x p) 80 x 80 x 1 mm
Poids brut / Poids net 0,05 Kg / 0,05 Kg
Conditionnement par 1 ou 50 ou 100
Code douane 8302411000
Code EAN 13 3760273111540

Référence SSH200 SSH202
Matériel Acier inoxydable
Accessoires Vis antivandales et outil de montage
Dimensions (L x h x p) 82,5 x 82,5 x 38/42 mm 82,5 x 82,5 x 48/52 mm
Poids brut / Poids net 0,26 Kg / 0,24 Kg 0,3 Kg / 0,26 Kg
Conditionnement par 1 ou 50
Code douane 8302411000
Code EAN 13 3760273112752 3760273111533

SSP225VGK/T25

SSH200 SSH202

Compatibles boîtes  
�d’encastrements  
électriques normalisées

Compatible tête VIGIK®

80

60

80

17
,5

R12.8

1

25

48

6082
,5

82,5

42

38

25

48

6082
,5

82,5

52.50

48
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Boutons poussoirs ABS

Compatibles boîtes  
�d’encastrements  
électriques normalisées

OPTION

Références EXS43AP (1) EXS86AP (1)  EXS86ENC (1) PSH86
Montage Applique Encastré Boitier Applique pour 

bouton poussoir EXS 
en ABS blanc 

Matière ABS
Mode de fonctionnement Impulsionnel
Contact Inverseur CO/NO/NF
Pouvoir de coupure max. 36V / 3A
Raccordement Borniers à vis

Température de fonctionnement / 
Humidité relative

-5° à +55° C / 85 % HR

Indice de protection IP IP 42 IP 40 IP 42
Dimensions (l x h x p) 86 x 43 x 22/19 mm 86 x 86 x 38/44 mm 86 x 86 x 8/14 mm 86 x 86 x 30 mm
Poids brut / Poids net 0,056 Kg / 0,032 Kg 0,150 Kg / 0,124 Kg 0,073 Kg / 0,045 Kg 0,105 Kg / 0,074 Kg
Conditionnement par 1
Code douane 8536501199
Code EAN 13 3760351750168 3760351730151 3760351730144 3760351730137

EXS86ENC

EXS86AP

86

86

25

66

30 9

9

18

14

14

60

66

60

42

4760

60

86

86

25

66

30 9

9

18

14

14

60

66

60

42

4760

60

86

86

25

66

30 9

9

18

14

14

60

66

60

42

4760

60

86

86

25

66

30 9

9

18

14

14

60

66

60

42

4760

60

EXS43AP

43

86

19

22

(1) Disponible début 2022

Notice technique Notice technique

EXS43AP EXS86AP / EXS86ENC

https://nt.izyx-systems.com/EXS43AP
https://nt.izyx-systems.com/EXS86AP
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 6

6

EXSW

Boutons poussoirs IP 66

Référence EXSW90AP (1)

Montage Applique
Matière Polycarbonate
Mode de fonctionnement Impulsionnel
Contact Inverseur CO/NO/NF
Pouvoir de coupure max 250 V AC / 20 A - 30 V DC / 5 A
Raccordement Borniers à vis
Température de fonctionnement / Humidité relative - 5°C à + 55 °C / 85 % HR
Indice de protection IP IP 66
Directives / Normes EN60947-1:2007/A2:2014 - EN60947-5-1/2017 6 - EN 50581/2012 - EN60529/1991:A2/2013
Dimensions (l x h x p) 92 x 92 x 65/55 mm
Poids brut / Poids net 0,196 Kg / 0,166 Kg
Conditionnement par 1
Code douane 8536501199
Code EAN 13 3760351730120

44

92 55

92

92

92

6544

44

92 55

92

92

92

6544

EXSW90AP

5 capuchons amovibles 
pour passages de câbles

Pouvoir de coupure 250 V AC / 20 A - 30 V DC / 5 A

(1) Disponible début 2022
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SIGNALISATION

Guide de choix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     247

IRS38TL Platine de signalisation et d’appel infrarouge 
Présentation IRS38TL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               248 
Platine de signalisation et d’appel infrarouge  . . . . . . . . .          249

DSI Platine de signalisation et d’appel  
Platines de signalisation et d’appel  . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  250

Montage Alimentation Technologie d’appel Signalisation

Encastré Applique
Bouton 

poussoir
Capteur IR 
(CO/NO/NF)

Rouge Vert Bleu Orange Buzzeur

IRS38TL  
Ø 38 mm

Option 12 à 24 V DC -

DSI100 12 à 24 V AC/DC - - - - -

DSI100PB 12 à 24 V AC/DC  
(CO/NO)

- - - -

DSI200 12 à 24 V AC/DC - - - -
 

(avec 
voyant vert)

DSI200PB 12 à 24 V AC/DC   
(CO/NO)

- - -
 

 (avec 
voyant vert)

BZEMS-12 - 12 V DC - - - - - -

BZEMS-24 - 24 V DC - - - - - -

BZ1912
Ø 19 mm

Option 12 V DC - - - - - -

BZ19B12
Ø 19 mm

Option 12 V DC - - - - -

BZ19G12
Ø 19 mm

Option 12 V DC - - - - -

BZ19R12
Ø 19 mm

Option 12 V DC - - - - -

BZ Buzzers et buzzers lumineux 
Buzzers et buzzers lumineux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         251

Platine de signalisation 
et d’appel infrarouge

Platine de signalisation 
et d’appel 

Buzzers

Buzzers 
et buzzers 
lumineux



248 

CA
FR

10
A-

21
10

06
-B

REACH
COMPLIANT www.izyx-systems.com FABRICANT

INNOVANT

IRS38TL

IRS38TL

Signalisation d’état, occupation 
salle, anti-intrusion, porte ouverte, 
porte fermée, porte verrouillée, pas-
sage autorisé, lumière allumée...

Demande d’ouverture de porte : Salle blanche, SAS, 
entrée immeuble, sortie bâtiment, porte d’entrée...

Voyant clignotant : mode chenillard, 
pour signaler par exemple un 
mode veille, un mode attente 
prise en compte de la demande 
d’ouverture...

A raccorder sur :
Centrale SAS
Gestionnaire de salle
Interphone
Contrôleur / UTL
Automate
Borne de paiement
...

S
IG

N
A

L
IS

A
T

IO
N

 P
ré

se
nt

at
io

n 
IR

S3
8T

L

SIGNALISATION
PLATINE DE 

INFRAROUGE
IRS38TL

ET D’APPEL
TECHNOLOGIE

SANS
CONTACT

12 à 24 V DC

Plaque d’encastrement* 
en acier inoxydable 
carrée pour IRS38TL
Référence : SSP231
Compatible boîtiers 
applique : SSH200 / 
SSH202 (voir page 223)

Boîtier applique en acier 
inoxydable pour SSP231
Référence : SSH200 ou SSH202
Livré avec : • Chevilles et 
vis de fixation pour le boîtier
• Vis antivandales et outil de 
montage pour la plaque en
acier inoxydable (Voir page 223)

Boîtier applique en alu / 
ABS noir pour IRS38TL
Référence : AH808028
Livré avec : 
• Caches vis noirs
(Voir page 223)

SS
P2

31

SS
H2

00

AH
80

80
28

OP
TI

ON
S

Utilisation en intérieur  
ou extérieur, IP 65

Pose encastrée  
ou applique

Buzzer 70 dB 
en continu ou 

discontinu

de 2 à 12 cm,  
relais inverseur

Zones d’applications :
Bâtiments tertiaires
Hôpitaux - EHPAD
Bâtiments publics
Industries

Voyant de signalisation 
8 états pilotables

Platine infrarouge pilotable et sonore
Solution universelle pour la signalisation 
de porte

* Plaque neutre ou avec marquage spécifique sur demande
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Notice technique

12 à 24 V DC - IRS38TL

Platine de signalisation et d’appel infrarouge
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Références IRS38TL
Technologie Capteur infrarouge sans contact
Tension d’alimentation 12 à 24 V DC
Consommation 10 à 100 mA max.

Sortie à relais
Relais à contact inverseur  

CO / NO / NF

Pouvoir de coupure max. 30 V DC / 1A

Indicateur sonore pilotable
Buzzer 70 dB  

continu ou discontinu

Indicateurs lumineux pilotables 7 états lumineux + chenillard orange

Réglage de la distance de réaction  
du capteur

De 2 à 12 cm  
par potentiomètre

Indice de protection IP
IP 65 (en face avant  

avec le produit encastré)

Température de fonctionnement -10 à +50°C
Diamètre de perçage pour intégration 38 mm
Epaisseur panneau d’installation 1 à 9 mm
Profondeur d’installation 20 mm
Dimensions en mm 41 x 38 x 20
Poids brut / Poids net 0,06 Kg / 0,05 Kg
Conditionnement par 1 ou 10
Code douane / Code DEEE 8536501199 / P12.01
Code EAN 13 3760273110536

Multi-tensions 12 à 24 V DC 
Capteur infrarouge : technologie sans contact (distance réglable)
9 états de signalisation pilotables, lumineux et sonores
Buzzer 70 dB

TECHNOLOGIE

SANS
CONTACT

IRS38TL

Bleu / vert Bleu / rougeBleu VertRouge Vert / rouge3 couleurs
Chenillard

orange

4118

41

20

38

48

42

Plaque d’encastrement* 
en acier inoxydable 
carrée pour IRS38TL
Référence : SSP231
Compatible boîtiers 
applique : SSH200 / 
SSH202 (voir page 223)

Boîtier applique en acier 
inoxydable pour SSP231
Référence : SSH200 ou SSH202
Livré avec : • Chevilles et 
vis de fixation pour le boîtier
• Vis antivandales et outil de 
montage pour la plaque en
acier inoxydable (Voir page 223)

Boîtier applique en alu / 
ABS noir pour IRS38TL
Référence : AH808028
Livré avec : 
• Caches vis noirs
(Voir page 223)

SS
P2

31

SS
H2

00

AH
80

80
28
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TI
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S

* Plaque neutre ou avec marquage spécifique sur demande

https://nt.izyx-systems.com/IRS38TL
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DSI - 12 à 24 V AC/DC

Platines de signalisation et d’appel

�Multi-tensions 12 à 24 V AC/DC
Signaux lumineux pilotables vert / rouge (forte luminosité)

Références DSI100 DSI100PB DSI200 DSI200PB
Montage Applique / Encastré
Tension d’alimentation 12 à 24 V AC/DC
Consommation 50 mA 100 mA
Signal lumineux à LEDS Rouge / Vert (pilotable)
Indicateur sonore buzzer - oui (en parallèle du signal lumineux vert)
Bouton d’appel impulsionnel NO - oui - oui
Pouvoir de coupure du bouton d’appel - 48 V DC / 2 A - 48 V DC / 2 A
Indice de protection IP IP 54
Dimensions (L x h x p) 130 x 40 x 22 mm (montage applique) / 130 x 40 x 8 mm (montage encastré)
Poids brut / Poids net 0,18 Kg / 0,16 Kg
Conditionnement par 1
Code douane / Code DEEE 8531807000 / P09.02
Code EAN 13 3760273111816 3760273111809 3760273111793 3760273111786

DSI100 DSI100PB DSI200 DSI200PB

40 22 10,5 8

13
0

https://nt.izyx-systems.com/DSI100
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Références BZ1912 BZ19B12 BZ19G12 BZ19R12
Montage Encastré
Tension d'alimentation 12 V DC (24 V DC disponible sur demande)
Consommation 30 mA
Son / Niveau sonore Continu / 85 dB à 30 cm
Fréquence 2300 Hz
Halo lumineux à LEDs - Bleu Vert Rouge
Raccordement Bornes à vis
Diamètre de perçage pour intégration 19 mm
Épaisseur du panneau d'intégration 1 à 10 mm
Température de fonctionnement -25° à +55° C
Dimensions (L x D x d) 33,5 x 22 x 19 mm 45 x 22 x 19 mm
Poids brut / Poids net 0,02 Kg / 0,02 Kg
Conditionnement par 1
Code douane / Code DEEE 8531807000 / P09.02
Code EAN 13 3760273111601 3760273111588 3760273111571 3760273111564

BZ1912
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BZ

Buzzers et buzzers lumineux

Références BZEMS-12 BZEMS-24
Tension d'alimentation / Consommation 12 V DC / 25 mA 24 V DC / 25 mA
Son / Niveau sonore Continu / 85 dB à 30 cm
Fréquence 400 Hz
Raccordement Précâblé
Température de fonctionnement -20° à +60° C
Dimensions (L x l x h) 33,5 x 16,7 x 16,5 mm (longueur des fils 170 mm)
Poids brut / Poids net 0,010 Kg / 0,009 Kg
Conditionnement par 1 ou 10
Code douane / Code DEEE 8531807000 / P09.02
Code EAN 13 3760273111625 3760273111618

BZEMS-12 / BZEMS-24

16
,5

2

16
,7

22,8

27

33,5

2,5

Références SSP100 SSP200 SSH100 SSH200 SSH202
Dimensions (L x l x h) 39,5 x 84,5 x 1 mm 80 x 80 x 1 mm 42 x 87 x 38/42 mm 82,5 x 82,5 x 38/42 mm 82,5 x 82,5 x 48/52 mm
Poids brut / Poids net 0,024 Kg / 0,024 Kg 0,056 Kg / 0,056 Kg 0,019 Kg / 0,015 Kg 0,026 Kg / 0,022 Kg 0,30 Kg / 0,27 Kg
Conditionnement par 1 ou 100 ou 200 1 ou 50 ou 100 1 ou 50
Code douane 8302411000
Code EAN 13 3760273119188 3760273119195 3760273112783 3760273112752 3760273111533



252 

CA
FR

10
A-

21
10

06
-B

www.izyx-systems.com FABRICANT

INNOVANT

Notes



 253www.izyx-systems.comFABRICANT

INNOVANT

Type Alimentation Sortie

Horloge 
hebdomadaire

Relais
Relais 

temporisé

Relais 
multi-

fonction
12 V DC

12V DC à 
24V DC

12 à 24 V 
AC/DC

48 V 
AC/DC

12 à 230 V 
AC/DC

230 V AC
Contact 

(CO/NO/NF)
Signalisation

DTD2301 – - - - - - - - 1 -

DTD121 - - - - - - - - 1 -

DTD2302 - - - - - - - - 2 -

DTD122 - - - - - - - - 2 -

TM200 - - - - - - - - 1 1

TM200B - - - - - - - - 1 1 + buzzeur

TM200S - -
 

 (par rupture 
de tension)

- - - - - - 1 (CO/NO) -

RMDX123001 - - - - - - - - 1 -

RMDX4801 - - - - - - - - 1 -

RMDX23001 - - - - - - - - 1 -

  RMDX123002 - - - - - - - - 2 -

RMDX4802 - - - - - - - - 2 -

RMDX23002 - - - - - - - - 2 -

RMDX123004 - - - - - - - - 4 -

RMDX123008 - - - - - - - - 8 -

TMD50U - - - - - - - - 1 -

TMD55U - - - - - - - - 1 -

CA
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HORLOGES             
ET RELAIS

Guide de choix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     253

DTD Horloges digitales rail DIN 
Horloges digitales rail DIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           254

TM Relais temporisés 
Relais temporisés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   255

RMDX Modules relais rail DIN 
Modules relais rail DIN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              256

TMD Relais temporisés rail DIN 
Relais temporisés rail DIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            257

Modules relais rail DIN

Relais temporisés

Relais temporisés 
rail DIN

Horloges digitales
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Afficheur LCD grand format
Programmation intuitive
Changement d’heure été / hiver automatique

DTD - 230 V AC | 12 V AC/DC

Horloges digitales rail DIN

Références DTD2301 DTD121 DTD2302 DTD122

Tension d’alimentation
230-240 V AC 

50-60 Hz
12 V AC/DC 

230-240 V AC  
50-60 Hz

12 V AC/DC 

Type de programmation Hebdomadaire
Emplacements mémoire (pas de programmation) 58 (29 ON / 29 OFF)
Contact(s) 1 2
Type de contact(s) Contact(s) inverseur(s) libre(s) de potentiel (DO < 3 mm)
Pouvoir de coupure 250 V AC / 16 A cos φ = 1 / 250 V AC / 10 A cos φ = 0,6
Charge max. lampe à incandescence / halogène 2300 W
Modes de fonctionnement Automatique ON/OFF ou Marche / Arrêt forcé
Réserve de marche  4 ans (avec affichage) par pile au lithium
Précision de marche < +/- 1 seconde / jour à 20° C (Quartz)
Période de commutation minimale 1 minute
Langues Français, Anglais, Portugais, Italien, Espagnol, Allemand

Directives / Normes
DIRECTIVE 2014/35/EU (Low voltage Directive) • DIRECTIVE 2014/30/UE : EN61000-3-2:2014 - 

EN61000-3-3:2013 - EN60730-2-7:2010/AC:2011 - EN60730-1:1995/A18:2003

Température de fonctionnement -10° à +50° C
Compatibilité rail DIN Selon EN 60 715 TH35
Indice de protection IP IP 40
Dimensions (L x h x p) 35,8 x 85,5 x 65,5 mm
Poids brut / Poids net 0,14 Kg / 0,12 Kg 0,18 Kg / 0,16 Kg
Conditionnement par 1 ou 100
Code douane / Code DEEE 9107000090 / P12.01
Code EAN 13 3760273111526 3760273111519 3760273111502 3760273111496

85
,5

35,8
85

,5
65,5

https://nt.izyx-systems.com/DTD2301
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TM200 TM200S
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12 à 24 V AC/DC - TM

Relais temporisés

Référence TM200S
Tension d'alimentation 12 à 24 V DC
Consommation au repos / en action 2 mA / 75 mA
Commande Par coupure de tension - Pouvoir de coupure max 24 V DC / 5 A 
Sortie Sortie alimentée
Plage de temporisation réglable De 1 à 60 secondes
Dimensions (L x l x h) 58 x 29 x 15 mm

Directives CE
DIRECTIVE 2014/30/UE: EN 55032: 2015 / A11: 2020 - EN 55035: 2017 / A11: 2020 - EN IEC 61000-3-2: 2019 - 

EN 61000-3-3 : 2013 /A1: 2019

Poids brut / Poids net 0,02 Kg / 0,013 Kg
Conditionnement par 1 ou 10 ou 200
Code douane / Code DEEE 8536419089 / P12.01
Code EAN 13 3760273111472

Références TM200 TM200B (1)

Tension d'alimentation 12 à 24 V AC/DC
Consommation au repos / en action 2 mA / 75 mA 2 mA / 85 mA
Commande Contact NO ou contact NF
Sortie Contact inverseur (CO/NO/NF) - Pouvoir de coupure max 24 V DC / 3 A
Plage de temporisation réglable De 1 à 60 secondes ou 1 à 60 minutes
Buzzer 80 dB - Oui - Buzzer 80 dB réglable de 0 à 84 dB (actif pendant la temporisation)
Sortie signalisation Maximum 100 mA (pour signal acoustique, optique, ou relais)

Directives CE
DIRECTIVE 2014/30/UE: EN 55032: 2015 / A11: 2020 - EN 55035: 2017 / A11: 2020 - EN IEC 61000-3-2: 2019 - 

EN 61000-3-3 : 2013 /A1: 2019

Dimensions (L x l x h) 58 x 29 x 17 mm
Poids brut / Poids net 0,03 Kg / 0,022 Kg
Conditionnement par 1 ou 10 ou 200
Code douane / Code DEEE 8536419089 / P12.01
Code EAN 13 3760273111489 3760273119997

TM200

TM200S

44

51

58

17

29

15

29

44

51

58

Multi-tensions 12 à 24 V AC/DC
Temporisation réglable de 1 à 60 secondes ou 1 à 60 minutes
Commande par contact NO ou NF

Multi-tensions 12 à 24 V DC
Temporisation réglable de 1 à 60 secondes
Pour verrouillage à rupture de courant (commande par rupture de courant)

(1) Disponible début 2022

https://nt.izyx-systems.com/TM200
https://nt.izyx-systems.com/TM200S
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RMDX

Modules relais rail DIN

Références 1 relais 2 relais 4 relais 8 relais

Tension nominale de commande 12-30 V AC/DC RMDX123001 RMDX123002 RMDX123004 RMDX123008

Tension nominale de commande 48 V AC/DC RMDX4801 RMDX4802 - -

Tension nominale de commande 230 V AC RMDX23001 RMDX23002 - -
Courant nominal de commande par relais* 12-30 V AC/DC = 32 mA / 48 V AC/DC = 10 mA / 230 V AC = 9 mA
Type de relais Contact(s) inverseur(s) par relais (NC/CO/NO)
Pouvoir de coupure max. 250 V AC / 10 A (cos Φ = 1) -  30 V DC / 10 A

Vitesse d’enclenchement / déclenchement*
12-30 V AC/DC - 48 V AC/DC = < 10 ms / 10 ms 

230 V AC = 10 ms / 30 ms

LED(s) de signalisation 1 LED verte de signalisation par relais (LED ON = relais actif)
Compatibilité rail DIN Selon EN 60 715 TH35

Directives / Normes DIRECTIVE 2014/30/EU : EN61000-3-2:2019 - EN61000-3-3:2013+A1:2019 - EN61000-6-1:2007 - 
EN61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 • DIRECTIVE 2014/35/EU (Low voltage Directive) : EN61058-1:2018

Température de fonctionnement / RH -25° à +70° C / 20 à 90% RH
Dimensions (L x h x p) en mm 18 x 90 x 50 36 x 90 x 50 70 x 90 x 50 140 x 90 x 50
Poids brut / Poids net 0,051 Kg / 0,038 Kg 0,088 Kg / 0,067 Kg 0,157 Kg / 0,120 Kg 0,281 Kg / 0,231 Kg
Conditionnement par 1 ou 10 ou 200 1 ou 10 ou 100 1 ou 10 ou 40
Code douane / Code DEEE 8536419089 / P12.01
Code EAN 13 12-30 V AC/DC 3760273119621 3760273119614 3760273119607 3760273119591
Code EAN 13 48 V AC/DC 3760273119584 3760273119577 - -
Code EAN 13 230 V AC 3760273119560 3760273119553 - -

 1 relais

 2 relais

 4 relais

 8 relais

* Suivant modèle

Disponible en : 
• 12-30 V AC/DC   
• 48 V AC/DC   
• 230 V AC        

Disponible en 1, 2, 4, ou 8 relais
Fourni avec rail DIN et double face

Exemples de raccordement

 12-30 V DC ou 48 V DC 
négatif commun

 12-30 V DC ou 48 V DC 
positif commun

 12-30 V AC 
ou 48 V AC

 230 V AC

+
+-
-

Phase

Neutre

L

LN

N

90

50

https://nt.izyx-systems.com/RMDX123001
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TMD50U

Notice technique

TMD55U
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12 à 240 V AC/DC - TMD

Relais temporisés rail DIN

�Multi-tensions 12 V AC/DC à 240 V AC/DC
TMD50U : 1 programme de temporisation (E)
TMD55U : 10 programmes de temporisation

Référence TMD50U TMD55U
Tension d'alimentation 12 V AC/DC à 240 V AC/DC / 50-60 Hz
Puissance absorbée (consommation) 12 VA / 1,3 W
Type de contact Contact inverseur (CO/NO/NF) libre(s) de potentiel
Pouvoir de coupure maximal 250 V AC / 24 V DC / 16 A
Plage de temporisation réglable 0,1 secondes à 10 jours
Programme(s) de temporisation 1 (E) 10 (A à J)
2 LEDs vertes d'information LED 1 = Alimentation OK / LED 2 = Relais activé
Température de fonctionnement / RH -20° à +55° C / 35 à 85 % RH
Compatibilité rail DIN Selon  EN 60 715 TH35
Dimensions (L x l x p) 18 x 90 x 68 mm
Poids brut / Poids net 0,08 Kg / 0,06 Kg
Conditionnement par 1 ou 10
Code douane / Code DEEE 8536490099 / P12.01
Code EAN 13 3760273111465 3760273111458

TMD50U TMD55U 
(multi-programmes)

Un

Relais activé

4 

 

 

Programme E Temporisation standard (shunt OFF) / Commande par shunt T+ & +  
Commutateur 

CR3 sur E 
La tension d’alimentation Un doit être appliquée en permanence ! 
Le shunt des bornes T+ & + active le relais. La temporisation t démarre à la 
coupure du shunt. 
 Shunt T+ & + 

Relais activé t t 

Programme F Temporisation standard (shunt ON) / Commande par shunt T+ & +  
Commutateur 

CR3 sur F 
La tension d’alimentation Un doit être appliquée en permanence ! 
Le shunt des bornes T+ & + active le relais. La temporisation démarre dès le 
début du shunt. 
 Shunt T+ & + 

Relais activé t t 

Programme G Temporisation inversée / Commande par shunt T+ & +  
Commutateur 

CR3 sur G 
La tension d’alimentation Un doit être appliquée en permanence ! 
La coupure du shunt des bornes T+ & + active le relais pendant la temporisation t. 
 Shunt T+ & + 

Relais activé t t 

Programme H ? / Commande par shunt T+ & +  
Commutateur 

CR3 sur H 
La tension d’alimentation Un doit être appliquée en permanence ! 
Le shunt des bornes T+ & + démarre la temporisation t, après laquelle le relais est 
activé jusqu’à la coupure du shunt T+ & T (prolongé de la temporisation t). 
 Shunt T+ & + 

Relais activé t t t t 

Programme I Relais bistable / Commande par shunt T+ & +  
Commutateur 

CR3 sur I 
La tension d’alimentation Un doit être appliquée en permanence ! 
Un bref shunt des bornes T+ & + active le relais, un nouveau bref shunt des 
bornes T+ & + désactive le relais et ainsi de suite... 
 Shunt T+ & + 

Relais activé 

3 

 

 

3.  CHOIX DU PROGRAMME DE TEMPORISATION  

1m 10m 1h 10h 1d 10d ON OFF 10s 1s  Commutateur 
Rotatif CR1 

6 
sec 1 mn 6 mn 1 heure 2,4 

heures 1 jour - - 1 
sec 

0.1 
sec  Commutateur 

Rotatif CR2 à 10% 

1 
mn 

10 
mn 

1 
heure 

10 
heures 1 jour 10 

jours - - 10 
sec 1 sec  Commutateur 

Rotatif CR2 à 100% 

Programme A Temporisation retardée / Commande par mise sous tension  
Commutateur 

CR3 sur A 
A la mise sous tension Un, la temporisation t démarre. 
A la fin de la temporisation, le relais est activé jusqu’à la coupure de Un. 
Dans ce programme, la borne de commande T+ n’est pas utilisée.  

Un (alimentation) 

Relais activé t t 

Programme B Temporisation directe / Commande par mise sous tension  
Commutateur 

CR3 sur B 
A la mise sous tension Un, le relais est activé jusqu’à la fin de la temporisation t. 
Si Un est coupée avant l’écoulement de t, alors le relais revient à l’état d’origine. 
Dans ce programme, la borne de commande T+ n’est pas utilisée. 

Un (alimentation) 

Relais activé t t 

Programme C Relais clignotant (départ OFF) / Commande par mise sous tension  
Commutateur 

CR3 sur C 
A la mise sous tension Un, le relais va clignoter OFF / ON . La temporisation t 
correspond à la durée des périodes ON et OFF du relais. 
Dans ce programme, la borne de commande T+ n’est pas utilisée.  

Un (alimentation) 

Relais activé t t t t t 

Programme D Relais clignotant (départ ON) / Commande par mise sous tension  
Commutateur 

CR3 sur D 
A la mise sous tension Un, le relais va clignoter ON / OFF. La temporisation t 
correspond à la durée des périodes ON et OFF du relais. 
Dans ce programme, la borne de commande T+ n’est pas utilisée.  

Un (alimentation) 

Relais activé t t t t t 

Activation retardée / Commande 
par mise sous tension 

A Shunt A1 & S

Shunt A1 & S

Shunt A1 & S

Shunt A1 & S

Shunt A1 & S

Relais activé

4 

 

 

Programme E Temporisation standard (shunt OFF) / Commande par shunt T+ & +  
Commutateur 

CR3 sur E 
La tension d’alimentation Un doit être appliquée en permanence ! 
Le shunt des bornes T+ & + active le relais. La temporisation t démarre à la 
coupure du shunt. 
 Shunt T+ & + 

Relais activé t t 

Programme F Temporisation standard (shunt ON) / Commande par shunt T+ & +  
Commutateur 

CR3 sur F 
La tension d’alimentation Un doit être appliquée en permanence ! 
Le shunt des bornes T+ & + active le relais. La temporisation démarre dès le 
début du shunt. 
 Shunt T+ & + 

Relais activé t t 

Programme G Temporisation inversée / Commande par shunt T+ & +  
Commutateur 

CR3 sur G 
La tension d’alimentation Un doit être appliquée en permanence ! 
La coupure du shunt des bornes T+ & + active le relais pendant la temporisation t. 
 Shunt T+ & + 

Relais activé t t 

Programme H ? / Commande par shunt T+ & +  
Commutateur 

CR3 sur H 
La tension d’alimentation Un doit être appliquée en permanence ! 
Le shunt des bornes T+ & + démarre la temporisation t, après laquelle le relais est 
activé jusqu’à la coupure du shunt T+ & T (prolongé de la temporisation t). 
 Shunt T+ & + 

Relais activé t t t t 

Programme I Relais bistable / Commande par shunt T+ & +  
Commutateur 

CR3 sur I 
La tension d’alimentation Un doit être appliquée en permanence ! 
Un bref shunt des bornes T+ & + active le relais, un nouveau bref shunt des 
bornes T+ & + désactive le relais et ainsi de suite... 
 Shunt T+ & + 

Relais activé 

3 

 

 

3.  CHOIX DU PROGRAMME DE TEMPORISATION  

1m 10m 1h 10h 1d 10d ON OFF 10s 1s  Commutateur 
Rotatif CR1 

6 
sec 1 mn 6 mn 1 heure 2,4 

heures 1 jour - - 1 
sec 

0.1 
sec  Commutateur 

Rotatif CR2 à 10% 

1 
mn 

10 
mn 

1 
heure 

10 
heures 1 jour 10 

jours - - 10 
sec 1 sec  Commutateur 

Rotatif CR2 à 100% 

Programme A Temporisation retardée / Commande par mise sous tension  
Commutateur 

CR3 sur A 
A la mise sous tension Un, la temporisation t démarre. 
A la fin de la temporisation, le relais est activé jusqu’à la coupure de Un. 
Dans ce programme, la borne de commande T+ n’est pas utilisée.  

Un (alimentation) 

Relais activé t t 

Programme B Temporisation directe / Commande par mise sous tension  
Commutateur 

CR3 sur B 
A la mise sous tension Un, le relais est activé jusqu’à la fin de la temporisation t. 
Si Un est coupée avant l’écoulement de t, alors le relais revient à l’état d’origine. 
Dans ce programme, la borne de commande T+ n’est pas utilisée. 

Un (alimentation) 

Relais activé t t 

Programme C Relais clignotant (départ OFF) / Commande par mise sous tension  
Commutateur 

CR3 sur C 
A la mise sous tension Un, le relais va clignoter OFF / ON . La temporisation t 
correspond à la durée des périodes ON et OFF du relais. 
Dans ce programme, la borne de commande T+ n’est pas utilisée.  

Un (alimentation) 

Relais activé t t t t t 

Programme D Relais clignotant (départ ON) / Commande par mise sous tension  
Commutateur 

CR3 sur D 
A la mise sous tension Un, le relais va clignoter ON / OFF. La temporisation t 
correspond à la durée des périodes ON et OFF du relais. 
Dans ce programme, la borne de commande T+ n’est pas utilisée.  

Un (alimentation) 

Relais activé t t t t t 

Temporisation standard (shunt ON) / 
Commande par shunt A1 & S 

F

Un

Relais activé

4 

 

 

Programme E Temporisation standard (shunt OFF) / Commande par shunt T+ & +  
Commutateur 

CR3 sur E 
La tension d’alimentation Un doit être appliquée en permanence ! 
Le shunt des bornes T+ & + active le relais. La temporisation t démarre à la 
coupure du shunt. 
 Shunt T+ & + 

Relais activé t t 

Programme F Temporisation standard (shunt ON) / Commande par shunt T+ & +  
Commutateur 

CR3 sur F 
La tension d’alimentation Un doit être appliquée en permanence ! 
Le shunt des bornes T+ & + active le relais. La temporisation démarre dès le 
début du shunt. 
 Shunt T+ & + 

Relais activé t t 

Programme G Temporisation inversée / Commande par shunt T+ & +  
Commutateur 

CR3 sur G 
La tension d’alimentation Un doit être appliquée en permanence ! 
La coupure du shunt des bornes T+ & + active le relais pendant la temporisation t. 
 Shunt T+ & + 

Relais activé t t 

Programme H ? / Commande par shunt T+ & +  
Commutateur 

CR3 sur H 
La tension d’alimentation Un doit être appliquée en permanence ! 
Le shunt des bornes T+ & + démarre la temporisation t, après laquelle le relais est 
activé jusqu’à la coupure du shunt T+ & T (prolongé de la temporisation t). 
 Shunt T+ & + 

Relais activé t t t t 

Programme I Relais bistable / Commande par shunt T+ & +  
Commutateur 

CR3 sur I 
La tension d’alimentation Un doit être appliquée en permanence ! 
Un bref shunt des bornes T+ & + active le relais, un nouveau bref shunt des 
bornes T+ & + désactive le relais et ainsi de suite... 
 Shunt T+ & + 

Relais activé 

3 

 

 

3.  CHOIX DU PROGRAMME DE TEMPORISATION  

1m 10m 1h 10h 1d 10d ON OFF 10s 1s  Commutateur 
Rotatif CR1 

6 
sec 1 mn 6 mn 1 heure 2,4 

heures 1 jour - - 1 
sec 

0.1 
sec  Commutateur 

Rotatif CR2 à 10% 

1 
mn 

10 
mn 

1 
heure 

10 
heures 1 jour 10 

jours - - 10 
sec 1 sec  Commutateur 

Rotatif CR2 à 100% 

Programme A Temporisation retardée / Commande par mise sous tension  
Commutateur 

CR3 sur A 
A la mise sous tension Un, la temporisation t démarre. 
A la fin de la temporisation, le relais est activé jusqu’à la coupure de Un. 
Dans ce programme, la borne de commande T+ n’est pas utilisée.  

Un (alimentation) 

Relais activé t t 

Programme B Temporisation directe / Commande par mise sous tension  
Commutateur 

CR3 sur B 
A la mise sous tension Un, le relais est activé jusqu’à la fin de la temporisation t. 
Si Un est coupée avant l’écoulement de t, alors le relais revient à l’état d’origine. 
Dans ce programme, la borne de commande T+ n’est pas utilisée. 

Un (alimentation) 

Relais activé t t 

Programme C Relais clignotant (départ OFF) / Commande par mise sous tension  
Commutateur 

CR3 sur C 
A la mise sous tension Un, le relais va clignoter OFF / ON . La temporisation t 
correspond à la durée des périodes ON et OFF du relais. 
Dans ce programme, la borne de commande T+ n’est pas utilisée.  

Un (alimentation) 

Relais activé t t t t t 

Programme D Relais clignotant (départ ON) / Commande par mise sous tension  
Commutateur 

CR3 sur D 
A la mise sous tension Un, le relais va clignoter ON / OFF. La temporisation t 
correspond à la durée des périodes ON et OFF du relais. 
Dans ce programme, la borne de commande T+ n’est pas utilisée.  

Un (alimentation) 

Relais activé t t t t t 

Activation directe / Commande 
par mise sous tension 

B

Relais activé

4 

 

 

Programme E Temporisation standard (shunt OFF) / Commande par shunt T+ & +  
Commutateur 

CR3 sur E 
La tension d’alimentation Un doit être appliquée en permanence ! 
Le shunt des bornes T+ & + active le relais. La temporisation t démarre à la 
coupure du shunt. 
 Shunt T+ & + 

Relais activé t t 

Programme F Temporisation standard (shunt ON) / Commande par shunt T+ & +  
Commutateur 

CR3 sur F 
La tension d’alimentation Un doit être appliquée en permanence ! 
Le shunt des bornes T+ & + active le relais. La temporisation démarre dès le 
début du shunt. 
 Shunt T+ & + 

Relais activé t t 

Programme G Temporisation inversée / Commande par shunt T+ & +  
Commutateur 

CR3 sur G 
La tension d’alimentation Un doit être appliquée en permanence ! 
La coupure du shunt des bornes T+ & + active le relais pendant la temporisation t. 
 Shunt T+ & + 

Relais activé t t 

Programme H ? / Commande par shunt T+ & +  
Commutateur 

CR3 sur H 
La tension d’alimentation Un doit être appliquée en permanence ! 
Le shunt des bornes T+ & + démarre la temporisation t, après laquelle le relais est 
activé jusqu’à la coupure du shunt T+ & T (prolongé de la temporisation t). 
 Shunt T+ & + 

Relais activé t t t t 

Programme I Relais bistable / Commande par shunt T+ & +  
Commutateur 

CR3 sur I 
La tension d’alimentation Un doit être appliquée en permanence ! 
Un bref shunt des bornes T+ & + active le relais, un nouveau bref shunt des 
bornes T+ & + désactive le relais et ainsi de suite... 
 Shunt T+ & + 

Relais activé 

3 

 

 

3.  CHOIX DU PROGRAMME DE TEMPORISATION  

1m 10m 1h 10h 1d 10d ON OFF 10s 1s  Commutateur 
Rotatif CR1 

6 
sec 1 mn 6 mn 1 heure 2,4 

heures 1 jour - - 1 
sec 

0.1 
sec  Commutateur 

Rotatif CR2 à 10% 

1 
mn 

10 
mn 

1 
heure 

10 
heures 1 jour 10 

jours - - 10 
sec 1 sec  Commutateur 

Rotatif CR2 à 100% 

Programme A Temporisation retardée / Commande par mise sous tension  
Commutateur 

CR3 sur A 
A la mise sous tension Un, la temporisation t démarre. 
A la fin de la temporisation, le relais est activé jusqu’à la coupure de Un. 
Dans ce programme, la borne de commande T+ n’est pas utilisée.  

Un (alimentation) 

Relais activé t t 

Programme B Temporisation directe / Commande par mise sous tension  
Commutateur 

CR3 sur B 
A la mise sous tension Un, le relais est activé jusqu’à la fin de la temporisation t. 
Si Un est coupée avant l’écoulement de t, alors le relais revient à l’état d’origine. 
Dans ce programme, la borne de commande T+ n’est pas utilisée. 

Un (alimentation) 

Relais activé t t 

Programme C Relais clignotant (départ OFF) / Commande par mise sous tension  
Commutateur 

CR3 sur C 
A la mise sous tension Un, le relais va clignoter OFF / ON . La temporisation t 
correspond à la durée des périodes ON et OFF du relais. 
Dans ce programme, la borne de commande T+ n’est pas utilisée.  

Un (alimentation) 

Relais activé t t t t t 

Programme D Relais clignotant (départ ON) / Commande par mise sous tension  
Commutateur 

CR3 sur D 
A la mise sous tension Un, le relais va clignoter ON / OFF. La temporisation t 
correspond à la durée des périodes ON et OFF du relais. 
Dans ce programme, la borne de commande T+ n’est pas utilisée.  

Un (alimentation) 

Relais activé t t t t t 

Temporisation inversée /  
Commande par shunt A1 & S 

G

Un

Relais activé

4 

 

 

Programme E Temporisation standard (shunt OFF) / Commande par shunt T+ & +  
Commutateur 

CR3 sur E 
La tension d’alimentation Un doit être appliquée en permanence ! 
Le shunt des bornes T+ & + active le relais. La temporisation t démarre à la 
coupure du shunt. 
 Shunt T+ & + 

Relais activé t t 

Programme F Temporisation standard (shunt ON) / Commande par shunt T+ & +  
Commutateur 

CR3 sur F 
La tension d’alimentation Un doit être appliquée en permanence ! 
Le shunt des bornes T+ & + active le relais. La temporisation démarre dès le 
début du shunt. 
 Shunt T+ & + 

Relais activé t t 

Programme G Temporisation inversée / Commande par shunt T+ & +  
Commutateur 

CR3 sur G 
La tension d’alimentation Un doit être appliquée en permanence ! 
La coupure du shunt des bornes T+ & + active le relais pendant la temporisation t. 
 Shunt T+ & + 

Relais activé t t 

Programme H ? / Commande par shunt T+ & +  
Commutateur 

CR3 sur H 
La tension d’alimentation Un doit être appliquée en permanence ! 
Le shunt des bornes T+ & + démarre la temporisation t, après laquelle le relais est 
activé jusqu’à la coupure du shunt T+ & T (prolongé de la temporisation t). 
 Shunt T+ & + 

Relais activé t t t t 

Programme I Relais bistable / Commande par shunt T+ & +  
Commutateur 

CR3 sur I 
La tension d’alimentation Un doit être appliquée en permanence ! 
Un bref shunt des bornes T+ & + active le relais, un nouveau bref shunt des 
bornes T+ & + désactive le relais et ainsi de suite... 
 Shunt T+ & + 

Relais activé 

3 

 

 

3.  CHOIX DU PROGRAMME DE TEMPORISATION  

1m 10m 1h 10h 1d 10d ON OFF 10s 1s  Commutateur 
Rotatif CR1 

6 
sec 1 mn 6 mn 1 heure 2,4 

heures 1 jour - - 1 
sec 

0.1 
sec  Commutateur 

Rotatif CR2 à 10% 

1 
mn 

10 
mn 

1 
heure 

10 
heures 1 jour 10 

jours - - 10 
sec 1 sec  Commutateur 

Rotatif CR2 à 100% 

Programme A Temporisation retardée / Commande par mise sous tension  
Commutateur 

CR3 sur A 
A la mise sous tension Un, la temporisation t démarre. 
A la fin de la temporisation, le relais est activé jusqu’à la coupure de Un. 
Dans ce programme, la borne de commande T+ n’est pas utilisée.  

Un (alimentation) 

Relais activé t t 

Programme B Temporisation directe / Commande par mise sous tension  
Commutateur 

CR3 sur B 
A la mise sous tension Un, le relais est activé jusqu’à la fin de la temporisation t. 
Si Un est coupée avant l’écoulement de t, alors le relais revient à l’état d’origine. 
Dans ce programme, la borne de commande T+ n’est pas utilisée. 

Un (alimentation) 

Relais activé t t 

Programme C Relais clignotant (départ OFF) / Commande par mise sous tension  
Commutateur 

CR3 sur C 
A la mise sous tension Un, le relais va clignoter OFF / ON . La temporisation t 
correspond à la durée des périodes ON et OFF du relais. 
Dans ce programme, la borne de commande T+ n’est pas utilisée.  

Un (alimentation) 

Relais activé t t t t t 

Programme D Relais clignotant (départ ON) / Commande par mise sous tension  
Commutateur 

CR3 sur D 
A la mise sous tension Un, le relais va clignoter ON / OFF. La temporisation t 
correspond à la durée des périodes ON et OFF du relais. 
Dans ce programme, la borne de commande T+ n’est pas utilisée.  

Un (alimentation) 

Relais activé t t t t t 

Relais clignotant (départ OFF) / 
Commande par mise sous tension 

C

Relais activé

4 

 

 

Programme E Temporisation standard (shunt OFF) / Commande par shunt T+ & +  
Commutateur 

CR3 sur E 
La tension d’alimentation Un doit être appliquée en permanence ! 
Le shunt des bornes T+ & + active le relais. La temporisation t démarre à la 
coupure du shunt. 
 Shunt T+ & + 

Relais activé t t 

Programme F Temporisation standard (shunt ON) / Commande par shunt T+ & +  
Commutateur 

CR3 sur F 
La tension d’alimentation Un doit être appliquée en permanence ! 
Le shunt des bornes T+ & + active le relais. La temporisation démarre dès le 
début du shunt. 
 Shunt T+ & + 

Relais activé t t 

Programme G Temporisation inversée / Commande par shunt T+ & +  
Commutateur 

CR3 sur G 
La tension d’alimentation Un doit être appliquée en permanence ! 
La coupure du shunt des bornes T+ & + active le relais pendant la temporisation t. 
 Shunt T+ & + 

Relais activé t t 

Programme H ? / Commande par shunt T+ & +  
Commutateur 

CR3 sur H 
La tension d’alimentation Un doit être appliquée en permanence ! 
Le shunt des bornes T+ & + démarre la temporisation t, après laquelle le relais est 
activé jusqu’à la coupure du shunt T+ & T (prolongé de la temporisation t). 
 Shunt T+ & + 

Relais activé t t t t 

Programme I Relais bistable / Commande par shunt T+ & +  
Commutateur 

CR3 sur I 
La tension d’alimentation Un doit être appliquée en permanence ! 
Un bref shunt des bornes T+ & + active le relais, un nouveau bref shunt des 
bornes T+ & + désactive le relais et ainsi de suite... 
 Shunt T+ & + 

Relais activé 

3 

 

 

3.  CHOIX DU PROGRAMME DE TEMPORISATION  

1m 10m 1h 10h 1d 10d ON OFF 10s 1s  Commutateur 
Rotatif CR1 

6 
sec 1 mn 6 mn 1 heure 2,4 

heures 1 jour - - 1 
sec 

0.1 
sec  Commutateur 

Rotatif CR2 à 10% 

1 
mn 

10 
mn 

1 
heure 

10 
heures 1 jour 10 

jours - - 10 
sec 1 sec  Commutateur 

Rotatif CR2 à 100% 

Programme A Temporisation retardée / Commande par mise sous tension  
Commutateur 

CR3 sur A 
A la mise sous tension Un, la temporisation t démarre. 
A la fin de la temporisation, le relais est activé jusqu’à la coupure de Un. 
Dans ce programme, la borne de commande T+ n’est pas utilisée.  

Un (alimentation) 

Relais activé t t 

Programme B Temporisation directe / Commande par mise sous tension  
Commutateur 

CR3 sur B 
A la mise sous tension Un, le relais est activé jusqu’à la fin de la temporisation t. 
Si Un est coupée avant l’écoulement de t, alors le relais revient à l’état d’origine. 
Dans ce programme, la borne de commande T+ n’est pas utilisée. 

Un (alimentation) 

Relais activé t t 

Programme C Relais clignotant (départ OFF) / Commande par mise sous tension  
Commutateur 

CR3 sur C 
A la mise sous tension Un, le relais va clignoter OFF / ON . La temporisation t 
correspond à la durée des périodes ON et OFF du relais. 
Dans ce programme, la borne de commande T+ n’est pas utilisée.  

Un (alimentation) 

Relais activé t t t t t 

Programme D Relais clignotant (départ ON) / Commande par mise sous tension  
Commutateur 

CR3 sur D 
A la mise sous tension Un, le relais va clignoter ON / OFF. La temporisation t 
correspond à la durée des périodes ON et OFF du relais. 
Dans ce programme, la borne de commande T+ n’est pas utilisée.  

Un (alimentation) 

Relais activé t t t t t 

Double temporisation /  
Commande par shunt A1 & S 

H

Un

Relais activé

4 

 

 

Programme E Temporisation standard (shunt OFF) / Commande par shunt T+ & +  
Commutateur 

CR3 sur E 
La tension d’alimentation Un doit être appliquée en permanence ! 
Le shunt des bornes T+ & + active le relais. La temporisation t démarre à la 
coupure du shunt. 
 Shunt T+ & + 

Relais activé t t 

Programme F Temporisation standard (shunt ON) / Commande par shunt T+ & +  
Commutateur 

CR3 sur F 
La tension d’alimentation Un doit être appliquée en permanence ! 
Le shunt des bornes T+ & + active le relais. La temporisation démarre dès le 
début du shunt. 
 Shunt T+ & + 

Relais activé t t 

Programme G Temporisation inversée / Commande par shunt T+ & +  
Commutateur 

CR3 sur G 
La tension d’alimentation Un doit être appliquée en permanence ! 
La coupure du shunt des bornes T+ & + active le relais pendant la temporisation t. 
 Shunt T+ & + 

Relais activé t t 

Programme H ? / Commande par shunt T+ & +  
Commutateur 

CR3 sur H 
La tension d’alimentation Un doit être appliquée en permanence ! 
Le shunt des bornes T+ & + démarre la temporisation t, après laquelle le relais est 
activé jusqu’à la coupure du shunt T+ & T (prolongé de la temporisation t). 
 Shunt T+ & + 

Relais activé t t t t 

Programme I Relais bistable / Commande par shunt T+ & +  
Commutateur 

CR3 sur I 
La tension d’alimentation Un doit être appliquée en permanence ! 
Un bref shunt des bornes T+ & + active le relais, un nouveau bref shunt des 
bornes T+ & + désactive le relais et ainsi de suite... 
 Shunt T+ & + 

Relais activé 

3 

 

 

3.  CHOIX DU PROGRAMME DE TEMPORISATION  

1m 10m 1h 10h 1d 10d ON OFF 10s 1s  Commutateur 
Rotatif CR1 

6 
sec 1 mn 6 mn 1 heure 2,4 

heures 1 jour - - 1 
sec 

0.1 
sec  Commutateur 

Rotatif CR2 à 10% 

1 
mn 

10 
mn 

1 
heure 

10 
heures 1 jour 10 

jours - - 10 
sec 1 sec  Commutateur 

Rotatif CR2 à 100% 

Programme A Temporisation retardée / Commande par mise sous tension  
Commutateur 

CR3 sur A 
A la mise sous tension Un, la temporisation t démarre. 
A la fin de la temporisation, le relais est activé jusqu’à la coupure de Un. 
Dans ce programme, la borne de commande T+ n’est pas utilisée.  

Un (alimentation) 

Relais activé t t 

Programme B Temporisation directe / Commande par mise sous tension  
Commutateur 

CR3 sur B 
A la mise sous tension Un, le relais est activé jusqu’à la fin de la temporisation t. 
Si Un est coupée avant l’écoulement de t, alors le relais revient à l’état d’origine. 
Dans ce programme, la borne de commande T+ n’est pas utilisée. 

Un (alimentation) 

Relais activé t t 

Programme C Relais clignotant (départ OFF) / Commande par mise sous tension  
Commutateur 

CR3 sur C 
A la mise sous tension Un, le relais va clignoter OFF / ON . La temporisation t 
correspond à la durée des périodes ON et OFF du relais. 
Dans ce programme, la borne de commande T+ n’est pas utilisée.  

Un (alimentation) 

Relais activé t t t t t 

Programme D Relais clignotant (départ ON) / Commande par mise sous tension  
Commutateur 

CR3 sur D 
A la mise sous tension Un, le relais va clignoter ON / OFF. La temporisation t 
correspond à la durée des périodes ON et OFF du relais. 
Dans ce programme, la borne de commande T+ n’est pas utilisée.  

Un (alimentation) 

Relais activé t t t t t 
Relais clignotant (départ ON) /  
Commande par mise sous tension 

D

Relais activé

4 

 

 

Programme E Temporisation standard (shunt OFF) / Commande par shunt T+ & +  
Commutateur 

CR3 sur E 
La tension d’alimentation Un doit être appliquée en permanence ! 
Le shunt des bornes T+ & + active le relais. La temporisation t démarre à la 
coupure du shunt. 
 Shunt T+ & + 

Relais activé t t 

Programme F Temporisation standard (shunt ON) / Commande par shunt T+ & +  
Commutateur 

CR3 sur F 
La tension d’alimentation Un doit être appliquée en permanence ! 
Le shunt des bornes T+ & + active le relais. La temporisation démarre dès le 
début du shunt. 
 Shunt T+ & + 

Relais activé t t 

Programme G Temporisation inversée / Commande par shunt T+ & +  
Commutateur 

CR3 sur G 
La tension d’alimentation Un doit être appliquée en permanence ! 
La coupure du shunt des bornes T+ & + active le relais pendant la temporisation t. 
 Shunt T+ & + 

Relais activé t t 

Programme H ? / Commande par shunt T+ & +  
Commutateur 

CR3 sur H 
La tension d’alimentation Un doit être appliquée en permanence ! 
Le shunt des bornes T+ & + démarre la temporisation t, après laquelle le relais est 
activé jusqu’à la coupure du shunt T+ & T (prolongé de la temporisation t). 
 Shunt T+ & + 

Relais activé t t t t 

Programme I Relais bistable / Commande par shunt T+ & +  
Commutateur 

CR3 sur I 
La tension d’alimentation Un doit être appliquée en permanence ! 
Un bref shunt des bornes T+ & + active le relais, un nouveau bref shunt des 
bornes T+ & + désactive le relais et ainsi de suite... 
 Shunt T+ & + 

Relais activé 

3 

 

 

3.  CHOIX DU PROGRAMME DE TEMPORISATION  

1m 10m 1h 10h 1d 10d ON OFF 10s 1s  Commutateur 
Rotatif CR1 

6 
sec 1 mn 6 mn 1 heure 2,4 

heures 1 jour - - 1 
sec 

0.1 
sec  Commutateur 

Rotatif CR2 à 10% 

1 
mn 

10 
mn 

1 
heure 

10 
heures 1 jour 10 

jours - - 10 
sec 1 sec  Commutateur 

Rotatif CR2 à 100% 

Programme A Temporisation retardée / Commande par mise sous tension  
Commutateur 

CR3 sur A 
A la mise sous tension Un, la temporisation t démarre. 
A la fin de la temporisation, le relais est activé jusqu’à la coupure de Un. 
Dans ce programme, la borne de commande T+ n’est pas utilisée.  

Un (alimentation) 

Relais activé t t 

Programme B Temporisation directe / Commande par mise sous tension  
Commutateur 

CR3 sur B 
A la mise sous tension Un, le relais est activé jusqu’à la fin de la temporisation t. 
Si Un est coupée avant l’écoulement de t, alors le relais revient à l’état d’origine. 
Dans ce programme, la borne de commande T+ n’est pas utilisée. 

Un (alimentation) 

Relais activé t t 

Programme C Relais clignotant (départ OFF) / Commande par mise sous tension  
Commutateur 

CR3 sur C 
A la mise sous tension Un, le relais va clignoter OFF / ON . La temporisation t 
correspond à la durée des périodes ON et OFF du relais. 
Dans ce programme, la borne de commande T+ n’est pas utilisée.  

Un (alimentation) 

Relais activé t t t t t 

Programme D Relais clignotant (départ ON) / Commande par mise sous tension  
Commutateur 

CR3 sur D 
A la mise sous tension Un, le relais va clignoter ON / OFF. La temporisation t 
correspond à la durée des périodes ON et OFF du relais. 
Dans ce programme, la borne de commande T+ n’est pas utilisée.  

Un (alimentation) 

Relais activé t t t t t 

Relais bistable /  
Commande par shunt A1 & S 

I

Relais activé

4 

 

 

Programme E Temporisation standard (shunt OFF) / Commande par shunt T+ & +  
Commutateur 

CR3 sur E 
La tension d’alimentation Un doit être appliquée en permanence ! 
Le shunt des bornes T+ & + active le relais. La temporisation t démarre à la 
coupure du shunt. 
 Shunt T+ & + 

Relais activé t t 

Programme F Temporisation standard (shunt ON) / Commande par shunt T+ & +  
Commutateur 

CR3 sur F 
La tension d’alimentation Un doit être appliquée en permanence ! 
Le shunt des bornes T+ & + active le relais. La temporisation démarre dès le 
début du shunt. 
 Shunt T+ & + 

Relais activé t t 

Programme G Temporisation inversée / Commande par shunt T+ & +  
Commutateur 

CR3 sur G 
La tension d’alimentation Un doit être appliquée en permanence ! 
La coupure du shunt des bornes T+ & + active le relais pendant la temporisation t. 
 Shunt T+ & + 

Relais activé t t 

Programme H ? / Commande par shunt T+ & +  
Commutateur 

CR3 sur H 
La tension d’alimentation Un doit être appliquée en permanence ! 
Le shunt des bornes T+ & + démarre la temporisation t, après laquelle le relais est 
activé jusqu’à la coupure du shunt T+ & T (prolongé de la temporisation t). 
 Shunt T+ & + 

Relais activé t t t t 

Programme I Relais bistable / Commande par shunt T+ & +  
Commutateur 

CR3 sur I 
La tension d’alimentation Un doit être appliquée en permanence ! 
Un bref shunt des bornes T+ & + active le relais, un nouveau bref shunt des 
bornes T+ & + désactive le relais et ainsi de suite... 
 Shunt T+ & + 

Relais activé 

3 

 

 

3.  CHOIX DU PROGRAMME DE TEMPORISATION  

1m 10m 1h 10h 1d 10d ON OFF 10s 1s  Commutateur 
Rotatif CR1 

6 
sec 1 mn 6 mn 1 heure 2,4 

heures 1 jour - - 1 
sec 

0.1 
sec  Commutateur 

Rotatif CR2 à 10% 

1 
mn 

10 
mn 

1 
heure 

10 
heures 1 jour 10 

jours - - 10 
sec 1 sec  Commutateur 

Rotatif CR2 à 100% 

Programme A Temporisation retardée / Commande par mise sous tension  
Commutateur 

CR3 sur A 
A la mise sous tension Un, la temporisation t démarre. 
A la fin de la temporisation, le relais est activé jusqu’à la coupure de Un. 
Dans ce programme, la borne de commande T+ n’est pas utilisée.  

Un (alimentation) 

Relais activé t t 

Programme B Temporisation directe / Commande par mise sous tension  
Commutateur 

CR3 sur B 
A la mise sous tension Un, le relais est activé jusqu’à la fin de la temporisation t. 
Si Un est coupée avant l’écoulement de t, alors le relais revient à l’état d’origine. 
Dans ce programme, la borne de commande T+ n’est pas utilisée. 

Un (alimentation) 

Relais activé t t 

Programme C Relais clignotant (départ OFF) / Commande par mise sous tension  
Commutateur 

CR3 sur C 
A la mise sous tension Un, le relais va clignoter OFF / ON . La temporisation t 
correspond à la durée des périodes ON et OFF du relais. 
Dans ce programme, la borne de commande T+ n’est pas utilisée.  

Un (alimentation) 

Relais activé t t t t t 

Programme D Relais clignotant (départ ON) / Commande par mise sous tension  
Commutateur 

CR3 sur D 
A la mise sous tension Un, le relais va clignoter ON / OFF. La temporisation t 
correspond à la durée des périodes ON et OFF du relais. 
Dans ce programme, la borne de commande T+ n’est pas utilisée.  

Un (alimentation) 

Relais activé t t t t t 

Temporisation standard (shunt OFF) / 
Commande par shunt A1 & S 

E Un

Relais activé

2 

 

1.  CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  

 TMD55U  

Tension d’alimentation universelle 12V AC/DC à 240V AC/DC / 50-60 Hz 

Consommation max. 1.3W / 12VA 
Relais Contact inverseur CO / NO / NF 
Pouvoir de coupure maximal 250V AC / 24V DC / 16A 

Plage de temporisation réglable 0,1 seconde à 10 jours 

Démarrage temporisation Commande par apparition de tension 
ou par contact NO au repos 

Programmes de temporisation 10 modes différents 

2 LEDs vertes d'information LED 1 = Alimentation OK / LED 2 = Relais activé 

Température de fonctionnement / RH -20° à +55° C / 35 à 85% RH 

Compatibilité rail DIN Selon  EN 60 715 TH35 

Dimensions (l x h x p) 17,9 x 85,5 x 65,5 mm 

Poids brut 100 g 

2.  PRECAUTIONS DE MISE EN OEUVRE  

ATTENTION !  
L’installation de ce produit doit impérativement être réalisée par un  
professionnel quali�é en installations électriques.  
Ce produit peut nécessiter un raccordement à du courant fort, qui présente  
un risque d’électrocution pouvant aller jusqu’à des blessures mortelles.  

� Utilisation en intérieur uniquement. Utilisation dans un environnement protégé. 
 

� Ne pas ouvrir : risque d’électrocution. 
 

� Ne pas placer sur l’appareil des sources de flammes nues, telles que des bougies allumées. 
 

� Placer l’appareil dans un environnement ventilé en respectant un espace de ventilation de 50 
mm au-dessus et en-dessous de l’appareil. 

 

3.  REGLAGE DE LA DUREE DE TEMPORISATION  

Le réglage de la durée de temporisation du relais s’effectue à l’aide des deux commutateurs rotatif 
en face avant du produit. 
 
CR1  permet de régler la plage de temps. 
 
CR2 permet d’ajuster de 10% à 100% la plage de temps sélectionnée en CR1. 
 

 

5 

 

 

4.  RACCORDEMENT  

+  -  

LED verte Un = Alimentation Un OK 
 
LED verte R = Relais activé 

Alimentation Un 

Programme J Impulsion 0.5 secondes / Commande par mise sous tension  
Commutateur 

CR3 sur J 
A la mise sous tension Un, la temporisation t démarre. 
A la fin de t, le relais est activé pendant 0.5 secondes. 
Dans ce programme, la borne de commande T+ n’est pas utilisée.  
 
 Un (alimentation) 

Relais activé t t 0.5 s 0.5 s 
Impulsion 0.5 secondes retardée /  
Commande par mise sous tension

J

90

18 68

Programmes de temporisation

https://nt.izyx-systems.com/TMD50U
https://nt.izyx-systems.com/TMD55U
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Références
Raccorde-

ment
Pouvoir de 
coupure

Pose
Longeur  
de gaine

Matière
Gaine  

en acier

Indice  
IP 
IK

Plots / Ø 
int. 

gaine

Résistance à 
l'arrachement

Angle max*  
d’ouverture  

de porte

Transmetteurs de courant PCT200

Bornes 
à vis

24V AC/DC 
/ 1 A

Encastré
-

ABS / 
Acier 

nickelé - -

2 plots

- -

PCT200G 2 plots

PCT300 3 plots

PCT400 4 plots

PCT400B
Cosses à 
souder

24V AC/DC 
/ 0,5 A

-
ABS / 
Laiton

4 plots

DL30S

Applique

300 mm
ABS inoxydable -

Ø 
7 mm

450 N -
DL50S 500 mm

DLV40 400 mm

Zamac

zingué -

Ø
9,5 mm

1350 N -

DLV40S 400 mm inoxydable -

DLV60 600 mm  zingué -

DLV60S 600 mm inoxydable -

DLX40 400 mm

Matière 
composite 
renforcée 
avec de 

la fibre de 
verre

zingué

IP 64
IK 08

DLX40S 400 mm inoxydable

DLX60 600 mm zingué

DLX60S 600 mm inoxydable

DLXT40
Borniers 
+ flexible  

débro-
chable

400 mm zingué

DLXT40S 400 mm inoxydable

DLXT60 600 mm zingué

DLXT60S 600 mm inoxydable

Gaînes à ressort
DLM100/AB - -

Encastré

250 mm

Chromé Chromé

-
Ø 

9 mm
- 160° *

DLM100 - - 250 mm

-
Ø 

10.4 mm

- 160° *

DLM180 - - 470 mm - 180° *

DLMSL100 - - 250 mm - 160° *

DLMSL180 - - 470 mm - 180° *
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TRANSMETTEURS DE  
COURANT ET PASSAGES 
DE CÂBLES 

Guide de choix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     259

PCT Transmetteurs de courant 
Transmetteurs de courant  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          260

DL Passages de câbles en applique 
Passages de câbles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                261

DLV Passages de câbles anti-vandale en applique 
Passages de câbles anti-vandale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     262

DLX / DLXT Passages de câbles anti-vandale en applique 
Présentation DLX / DLXT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            263 
Passages de câble antivandale NEW  . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   264 
Passages de câble antivandale avec borniers NEW  . . . . .      265

* Suivant indication de pose page 272

DL30S / DL50S

DLV...

DLX...

DLMSL...

DLM...

DLM Passages de câbles à encastrer 
Présentation DLM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   266 
Passages de câbles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 267

DLMS Gaînes ressort à encastrer 
Gaînes ressort  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     268

Passages de câble

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW
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PCT

Transmetteurs de courant

Références PCT200 PCT200G PCT300 PCT400 PCT400B
Montage Encastré
Plots / Billes 2 3 4
Matériel boîtier / plots-billes ABS / Acier nickelé ABS / Laiton
Raccordement Bornes à vis Cosses à souder
Pouvoir de coupure max. 24 V AC/DC / 1 A 24 V AC/DC / 0,5 A
Dimensions (L x l x p) 62 x 12 x 20/9 mm 62 x 13 x 20/9 mm 62 x 12 x 20/9 mm 82 x 13 x 20/9 mm 86 x 20 x 22 mm
Poids brut / Poids net 0,016 Kg / 0,015 Kg 0,028 Kg / 0,027 Kg 0,026 Kg / 0,025 Kg 0,041 Kg / 0,040 Kg 0,056 Kg / 0,055 Kg
Conditionnement par 1 ou 10 1 
Code douane 8302411000
Code EAN 13 3760273111243 3760273119119 3760273111236 3760273111229 3760273111212

PCT400 PCT400B

PCT300PCT200

13

62

4,5

32

4,5

4,5

15,5

49

13

62

4,5

32

4,5

4,5

15,5

49

4,5

4,515,5

69 82

13

52

4,5

17,2

20

86

4,8

17,2

54
4,8

70

PCT200G

47 52
,7

3 2 5,5 5,5

10,85 27,95

10,8

15,5

34
,4

Ø4

21,7

1616

28,3

6
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Passages de câble en applique
DL

Références DL30S DL50S
Montage Applique
Matériel gaine Acier inoxydable
Matériel embouts ABS métallisé
Résistance à l'arrachement > 450 N*
Longueur de la gaine 300 mm** 500 mm**
Diamètre de la gaine 9 mm extérieur / 7 mm intérieur
Dimensions embouts (L x h x p) 27 x 26 x 12 mm
Poids brut / Poids net 0,035 Kg / 0,030 Kg 0,050 Kg / 0,045 Kg
Conditionnement par 1 ou 10
Code douane 8307100090
Code EAN 13 3760273111205 3760273111199

Références FMHR9/7SS10 KIT-E/DL
Matériel Acier inoxydable ABS métallisé
Diamètre 9 mm extérieur / 7 mm intérieur -
Longueur 10 m (L x h x p) 27 x 26 x 12 mm
Poids brut / Poids net 0,69 Kg 0,02 Kg / 0,01 Kg
Conditionnement par 1
Code douane 8707100090 8302411000
Code EAN 13 3760273111182 3760273111175

�Résistance à l’arrachement > 450 N*
Gaine en acier inoxydable

DL30S

KIT-E/DL 
paire d’embouts avec vis

x 2

FMHR9/7SS10

Ø 7

Ø 9

Ø 7

Ø 4

1927

26

9

* Résistance théorique maximale, donnée à titre indicatif (1000 Newton = 101,7 Kg = 234 lbs)                                                              ** Autres longueurs sur demande
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DLV

Passages de câble anti-vandale en applique

Antivandale : résistance à l’arrachement > 1350 N*
Diamètre intérieur 9,5 mm
Gaine en acier zingué ou inoxydable

Références FMHR12/9.5IZ10 FMHR12/9.5SS10 KIT-E/DLV
Matériel Acier zingué Acier inoxydable ZAMAC
Diamètre 12 mm extérieur / 9,5 mm intérieur -
Longueur 10 m (L x h x p) 38 x 48 x 22 mm
Poids brut / Poids net 1,28 Kg / 1,27 Kg 1,23 Kg / 1,22 Kg 0,1 Kg / 0,08 Kg
Conditionnement par 1
Code douane 8307100090 8302411000
Code EAN 13 3760273111120 3760273111113 3760273111106

Références DLV40 DLV40S DLV60 DLV60S
Montage Applique
Matériel gaine Acier zingué Acier inoxydable Acier zingué Acier inoxydable
Matériel embouts ZAMAC
Résistance à l’arrachement > 1350 N*
Longueur de la gaine 400 mm** 600 mm**
Diamètre de la gaine 12 mm extérieur / 9,5 mm intérieur
Dimensions embouts (L x h x p) 38 x 48 x 22 mm
Poids brut / Poids net 0,23 Kg / 0,21 Kg 0,25 Kg / 0,23 Kg
Conditionnement par 1 ou 50
Code douane 8307100090
Code EAN 13 3760273111168 3760273111151 3760273111144 3760273111137

x 2

KIT-E/DLV 
paire d’embouts avec vis

FMHR12/9.5IZ10

DLV40 / DLV60

38 26

48 26

Ø 6,7
Ø 3,7

Ø 9,5

Ø 12,5

* Résistance théorique maximale, donnée à titre indicatif (1000 Newton = 101,7 Kg = 234 lbs)

** Autres longueurs de gaine sur demande
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LX

DLXTDLX

DE CÂBLE
PASSAGES

ANTI-VANDALE
DÉBROCHABLE

Flexible cablé 10 fils débrochables
Facilite le raccordement, le montage 
et le démontage en cas de maintenance

2 longueurs 
40 ou 60 cm

2 finitions 
Acier zingué  
ou acier inoxydable

10 bornes 
Borniers débrochables
Facilite le raccordement

Réglage latéral
Trou oblong permet d’ajuster le 
positionnement avant la fixation définitive

Arrivées câble(s)

Par l’arrière

Matière composite  
Renforcée avec de la fibre 
de verre

Bouchons 
cache-vis

Joint  
d’étanchéité  
Assure l’étanchéité 
et permet de rattraper 
les petites imperfections 
d’un mur

Support renforcé 
Plaque en métal moulée 
dans une matière 
composite

DLXT40 ou DLXT60
Passages de câble avec câble  
et borniers intégrés

DLX40 ou DLX60
Passages de câbles 
sans câble, sans 
borniers

Le raccordement n’a jamais été aussi simple. 
Que ce soit lors de l’installation ou en cas  
de maintenance, le flexible débrochable vous 
permettra un gain de temps important lors 
de votre intervention.

DLXT

IP64 IK08

DLX

Attache câble 
Evite l’arrachement, 
permet de fixer le câble 
avec un collier type Rilsan

Face plate pour raccord 
parfait avec une goulotte

Par un des 3 côtés 

MODÈLE
DÉPOSÉ

BREVET
DÉPOSÉ

REACH
COMPLIANT

1

1

1

1
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Passage de câble antivandale en applique

DLX40 / DLX60

DLX40S / DLX60S

Antivandale : résistance à l’arrachement > 1350 N*
Diamètre intérieur 9,5 mm
Gaine en acier zingué ou inoxydable
Joint d’étanchéité amovible
Arrivée câble par l’arrière ou les côtés

Références DLX40 (1) DLX40S (1) DLX60 (1) DLX60S (1)

Montage Applique
Matériel gaine Acier zingué Acier inoxydable Acier zingué Acier inoxydable
Matériel embouts Matière composite renforcée avec de la fibre de verre
Résistance à l’arrachement > 1350 N*
Longueur de la gaine 400 mm 600 mm
Diamètre de la gaine 12 mm extérieur / 9,5 mm intérieur
Indice de protection IK IK 08
Indice de protection IP IP 64
Dimensions embouts (L x h x p) 61 x 40 x 26,5 mm
Poids brut / Poids net 0.23 Kg / 0.16 Kg 0,28 Kg / 0,19 Kg
Conditionnement par 1 ou 50
Code douane 8307100090
Code EAN 13 3760273119911 3760273119935 3760273119928 3760273119942

MODÈLE
DÉPOSÉ

BREVET
DÉPOSÉ

Acier zingué

Acier inoxydable

Joint  
d’étanchéité amovible. 

Attache câble

Support renforcé

40 26.501,9

61

* Résistance théorique maximale, donnée à titre indicatif (1000 Newton = 101,7 Kg = 234 lbs)       (1) Disponible début 2022

IP64 IK08

https://pc.izyx-systems.com/DLX40
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DLXT

Passage de câble antivandale en applique avec borniers

DLXT40 / DLXT60

DLXT40S / DLXT60S

Flexible câblé 10 fils débrochables
Borniers débrochables
Antivandale : résistance à l’arrachement > 1350 N*
Diamètre intérieur 9,5 mm
Gaine en acier zingué ou inoxydable
Joint d’étanchéité amovible
Arrivée câble par l’arrière ou les côtés

MODÈLE
DÉPOSÉ

BREVET
DÉPOSÉ

Acier zingué

Acier inoxydable

Flexible cablé 10 fils débrochables

Flexible cablé 10 fils 
débrochables

10 bornes 
Borniers débrochables

Joint  
d’étanchéité amovible. 

Attache câble

Support renforcé

Matière composite  
renforcée avec de la fibre 
de verre.

REACH
COMPLIANT

40 26.501,9

61

* Résistance théorique maximale, donnée à titre indicatif (1000 Newton = 101,7 Kg = 234 lbs)                    (1) Disponible début 2022

IP64 IK08

Références DLXT40 (1) DLXT40S (1) DLXT60 (1) DLXT60S (1)

Montage Applique
Matériel gaine Acier zingué Acier inoxydable Acier zingué Acier inoxydable
Matériel embouts Matière composite renforcée avec de la fibre de verre
Résistance à l’arrachement > 1350 N*

Intensité max. par fil
2A / Câble liYY 10 x 0,34mm2

Conforme IEC 60 332-1

Longueur de la gaine 400 mm 600 mm
Diamètre de la gaine 12 mm extérieur / 9,5 mm intérieur
Indice de protection IK IK 08
Indice de protection IP IP 64
Dimensions embouts (L x h x p) 61 x 40 x 26,5 mm
Poids brut / Poids net 0.25 Kg / 0.18 Kg 0.30 Kg / 0.21 Kg
Conditionnement par 1 ou 50
Code douane 8307100090
Code EAN 13 3760273119959 3760273119973 3760273119966 3760273119980

https://nt.izyx-systems.com/DLXT40
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LM

DLM

DE CÂBLES
PASSAGES

À ENCASTRER

Les passages de câbles de la série DLM sont utilisables sur tous types 
de menuiseries : aluminium, bois, PVC,…Ils permettent de protéger une 
liaison filaire entre l’ouvrant et le dormant. Porte fermée, le dispositif 
est totalement inaccessible et invisible. Il garantit ainsi une liaison 
parfaitement protégée contre les écrasements ou le sabotage.

Ouverture jusqu’à 90° 
La distance entre l’axe de la charnière et l’axe 
d’encastrement dans la porte =  60 mm max

Angle d’ouverture maximal 
de la porte pour les passages 
de câbles DLM100/AB - 
DLM100 - DLMSL100

Ouverture jusqu’à 120° 
La distance entre l’axe de la charnière et l’axe 
d’encastrement dans la porte =  40 mm max

Ouverture jusqu’à 160° 
La distance entre l’axe de la charnière et l’axe 
d’encastrement dans la porte =  25 mm max

DormantOuvrant
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DLM

Passages de câbles à encastrer

Références DLM100 DLM100/AB DLM180
Montage Encastré
Matériel Acier chromé
Angle maximal d'ouverture de porte jusqu’à 160° * jusqu’à 180° *
Diamètre de la spirale Extérieur 13,8 mm / Intérieur 10,4 mm Extérieur 12 mm / Intérieur 9 mm Extérieur 13,8 mm / Intérieur 10,4 mm
Longueur du boîtier d'encastrement 260 mm 258 mm 479 mm
Longueur de la spirale (avec embouts) 250 mm 250 mm 470 mm
Dimensions (L x l x p) 325 x 24,5 x 18,5 mm 323 x 24,8 x 17,5 mm 544 x 24,5 x 18,5 mm
Poids brut / Poids net 0,31 Kg / 0,30 Kg 0,31 Kg / 0,30 Kg 0,54 Kg/ 0,51 Kg
Conditionnement par 1 ou 50 1 ou 70 1 ou 42
Code douane 8307100090
Code EAN 13 3760273111090 3760273116897 3760273111083

Diamètre intérieur 9 mm ou 10,4 mm
Trous de fixation décalés, permet une 
réservation arrondie

32
,5

90°

1,5

26
0/

47
9

32
5 

/ 
54

4

30
1/

52
0

R
12

12

1 
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Ø
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,5

2 
- 

Ø
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,5

32
,5

24,5
18

,522,5 ± 0,1

DLM100

DLM180

DLM100/AB

32
3

12

10

Ø4.2R12

22
52

1.5

25
8

32
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5

21.8
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23
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5

17.5
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Notice technique

DLM100 / 180

* Suivant type de pose, voir page 266

https://nt.izyx-systems.com/DLM100-AB
https://pt.izyx-systems.com/DLM100


268 www.izyx-systems.com

CA
FR

10
A-

22
01

27
-C

FABRICANT

INNOVANT

Notice technique
T

R
A

N
S

M
E

T
T

E
U

R
S

 D
E

 C
O

U
R

A
N

T
 E

T
 P

A
S

S
A

G
E

S
 D

E
 C

Â
B

L
E

S
 G

aî
ne

s 
re

ss
or

t à
 e

nc
as

tr
er

DLMS

Gaînes ressort à encastrer

Références DLMSL100 DLMSL180
Montage Encastré
Matériel Acier chromé
Angle maximal d'ouverture de porte jusqu’à 160 ° * jusqu’à 180° *
Diamètre de la spirale Extérieur 13,8 mm / Intérieur 10,4 mm 
Longueur de la spirale (avec embouts) 250 mm 470 mm
Dimensions (L x l x p) 250 x 17 x 17 mm 470 x 17 x 17 mm
Poids brut / Poids net 0,13 Kg / 0,10 Kg 0,23 Kg / 0,20 Kg
Conditionnement par 1 ou 50
Code douane 8307100090
Code EAN 13 3760273111076 3760273111069

DLMSL100

DLMSL180 Diamètre intérieur 10,4 mm

17

16

56

R
2.9

1,5

25
0 

/ 
47

0 

* Suivant type de pose, voir page 266

https://nt.izyx-systems.com/DLMSL100
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CONTACTS MAGNÉTIQUES 
ET ÉLECTROMÉCANIQUES

Guide de choix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     269

BS  
Contacts électromécaniques à bille . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   270

RMK 
Contacts magnétiques en ABS à encastrer  . . . . . . . . . . . .            271

SMK2022 / SMK2031T3 
Contacts magnétiques en ABS en applique . . . . . . . . . . .            272

Références Montage Technologie Matière Contacts Raccordement IEC 60332-1 
NF 60332-1 

C2

Références
Ap-

plique
En-

castré

Electro-
méca-
nique

Magné-
tique

ABS Métal
Contact 
CO/NO 
(2 fils)

Contact 
CO/NO/

NF 
(3 fils)

Autopro-
tection 
(2 fils)

Fils Bornes
Cosses  

à souder
Câble

BS400S - - - - - - - -

BS400S4 - - - - - - - -

BS405ST - - - - - - - -

BS405S4 - - - - - - -

RMK10172 - - - - - - - -

RMK10173 - - - - - - - -

RMK10174 - - - - - -

RMK10175 - - - - - - -

RMK1012T2 - - - - - - - -

SMK20222 - - - - - - - - -

SMK20223 - - - - - - - - -

SMK20224 - - - - - - - -

SMK20225 - - - - - - - -

SMK2031T3 - - - - - - - -

SMK20712 - - - - - - - - -

SMK20713 - - - - - - - - -

SMK20714 - - - - - - -

SMK20715 - - - - - - - -

RDK30142 - - - - - - - - -

RDK30143 - - - - - - - -

RDK30144 - - - - - - - -

RDK30145 - - - - - - - -

BMK102 - - - - - - - -

BMK100C - - - - - - - -

SMK2071 
Contacts magnétiques en aluminium en applique . . . . . . 273

RDK 
Contacts magnétiques sabots en aluminium  . . . . . . . . . . .           274

BMK 
Contacts fond de pêne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              275

CONFORME

EN 1155
EN 1155/A1

BS4...

RMK...

SMK...

RDK...

BMK...
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BS

Contacts électromécaniques à bille

Références BS400S BS400S4 BS405ST BS405S4

Matériel ABS Acier inoxydable / Métal
Montage Encastré
Type de contact Contact inverseur (CO/NO/NF) libre de potentiel
Pouvoir de coupure 250 V AC / 1,5 A 250 V AC / 1,5 A
Course (distance de réaction) 4,5 mm Réglable de 1 à 13 mm
Type de raccordement 3 fils 15 cm Câble 4 m Bornier à vis Câble C2 4 m*
Dimensions têtières (L x l x p) 22,5 x 42 x 2,5 mm 23 x 42 x 3 mm
Dimensions corps (D x p) 20 x 22,5 mm 18 x 28 mm 18 x 22 mm
Poids brut / Poids net 0,015 Kg / 0,014 Kg 0,140 Kg / 0,133 Kg 0,059 Kg / 0,058 Kg 0,147 Kg / 0,144 Kg
Conditionnement par 1 ou 10
Code douane 8536501199
Code EAN 13 3760273111052 3760273111045 3760273111038 3760273111021

Haut pouvoir de coupure
Distance de réaction réglable (versions en métal)

BS400S

�BS405ST 
Livré avec têtière 
carrée et arrondie

BS400S4

�BS405S4 
Livré avec têtière carrée et arrondie 
Câble de 4 m, autres longueurs sur demande

Câble conforme

IEC 60332-1 
NF 60332-1 

C2

22,5

22,5

2,5

2823

3

3242
42 32 20

20

22

3

23

42 32

* Autres longueurs de câble sur demande
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RMK

Contacts magnétiques en ABS à encastrer

Références RMK10172 RMK10173 RMK10174 RMK10175 RMK1012T2 RM9MMP
Montage Encastré Encastré
Matériel ABS blanc

Adaptateur pour 
mise  

en œuvre  
sur menuiserie 

métallique

Mise en œuvre Bois et PVC. Métal uniquement avec le kit de montage RM9MMP
Type de contact NO Inverseur NO + AP* Inverseur + AP* NO
Type de raccordement Câble 2 fils Câble 3 fils Câble 4 fils Câble 5 fils Bornes à vis
 Type / Longueur de câble 3 m** / LIYY AWG 26 -
Pouvoir de coupure 100 V DC / 0,5 A 30 V DC / 0,2 A 100 V DC / 0,5 A 30 V DC / 0,2 A 100 V DC / 0,5 A
Distance de réaction 20 mm 18 mm 20 mm 18 mm 20 mm 
Température de fonctionnement -20° à + 65° C
Indice de protection IP IP 68 IP 54
Dimensions (D x L) Contact et aimant 9 x 24 mm 9 x 23 mm / 9 x 15 mm 31/24 x 19,5 mm
Poids brut / Poids net 0,048 Kg / 0,046 Kg 0,055 Kg / 0,052 Kg 0,056 Kg / 0,053 Kg 0,075 Kg / 0,073 Kg 0,009 Kg / 0,005 Kg 0,005 Kg / 0,004 Kg
Conditionnement par 1
Code douane 8536501199 3925908000
Code EAN 13 3760273111014 3760273111007 3760273110994 3760273110987 3760273110970 3760273110963

Câble de raccordement 3 mètres
Autres longueurs de câble sur demande

RM9MMP 
�Adaptateur pour 
mise en œuvre 
sur menuiserie 
métallique

RMK1012T2

Série RMK1017
Câble de 3 m, autres longueurs sur demande

9

11

11

9

24

15

24

119

23

9 11

31

19,5

24

* AP : boucle d’autoprotection ** Autres longueurs de câble sur demande
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SMK2022 / SMK2031T3

Contacts magnétiques en ABS en applique

Références SMK20222 SMK20223 SMK20224 SMK20225 SMK2031T3
Montage Applique
Matériel ABS blanc
Mise en œuvre Bois, PVC ou métal
Type de contact NO Inverseur NO + AP* Inverseur + AP* Inverseur
Type de raccordement Câble 2 fils Câble 3 fils Câble 4 fils Câble 5 fils Bornes à vis
Longueur / Type de câble 3 m** / LIYY AWG 26 -
Pouvoir de coupure 100 V DC / 0,5 A 30 V DC / 0,2 A 100 V DC / 0,5 A 30 V DC / 0,2 A 30 V DC / 0,2 A
Distance de réaction 30 mm 28 mm 30 mm 28 mm 30 mm

Accessoires
Entretoises 1,6 mm, capots de finition (cache-trous), vis,  

fixation adhésive double face

Entretoises 3 mm, capot 
de finition (cache-vis), 

vis

Température de fonctionnement -20° à + 65° C
Indice de protection IP IP 68 IP 54
Dimensions (L x h x p) 51 x 10 x 12 mm 63 x 12 x 13 mm
Poids brut / Poids net 0,062 Kg / 0,059 Kg 0,070 Kg / 0,068 Kg 0,068 Kg / 0,066 Kg 0,085 Kg / 0,083 Kg 0,041 Kg / 0,038 Kg
Conditionnement par 1 ou 10
Code douane 8536501199
Code EAN 13 3760273110956 3760273110949 3760273110932 3760273110925 3760273110918

Boîtier en ABS
Câble de raccordement 3 mètres
Autres longueurs de câble sur demande

Série SMK2022
Câble de 3 m, autres longueurs sur demande

SMK2031T3

10

40,5

51
12

51

40,5

10
12

63
52

134

1252
63

17
12

* AP : boucle d’autoprotection ** Autres longueurs de câble sur demande
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SMK2071

Contacts magnétiques en aluminium en applique

Références SMK20712 SMK20713 SMK20714 SMK20715
Montage Applique
Matériel Aluminium
Mise en œuvre Bois, PVC ou métal
Type de contact NO Inverseur NO + AP* Inverseur + AP*
Type de raccordement Câble 2 fils Câble 3 fils Câble 4 fils Câble 5 fils
Longueur / Type de câble 3 m** / LIYY AWG 26
Pouvoir de coupure 100 V DC / 0,5 A 30 V DC / 0,2 A 100 V DC / 0,5 A 30 V DC / 0,2 A
Distance de réaction 35 mm 30 mm 35 mm 30 mm
Température de fonctionnement -20° à + 65° C
Indice de protection IP IP 68
Dimensions (L x h x p) 50 x 17 x 9,8 mm
Poids brut / Poids net 0,092 Kg / 0,090 Kg 0,100 Kg / 0,097 Kg 0,100 Kg / 0,097 Kg 0,113 Kg / 0,111 Kg
Conditionnement par 1 ou 10
Code douane 8536501199
Code EAN 13 3760273110901 3760273110895 3760273110888 3760273110871

Boîtier en aluminium 
Câble de raccordement 3 mètres
Autres longueurs de câble sur demande

Série SMK2071
Câble de 3 m, autres longueur sur demande

50

29

17

9,850

29

17

* AP : boucle d’autoprotection ** Autres longueurs de câble sur demande
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RDK

Contacts magnétiques sabots en aluminium

Références RDK30142 RDK30143 RDK30144 RDK30145
Montage Applique
Matériel Aluminium
Contact NO Inverseur NO + AP* Inverseur + AP*
Raccordement Câble 2 fils Câble 3 fils Câble 4 fils Câble 5 fils
Longueur / Type de câble 3 m** /  LIYY AWG 26
Protection mécanique câble Gaine métallique sur 30 cm
Pouvoir de coupure max 100 V DC / 0,4 A 30 V DC / 0,2 A 100 V DC / 0,4 A 30 V DC / 0,2 A
Distance de réaction 80 mm 65 mm 80 mm 65 mm
Température de fonctionnement -20° à + 65° C
Indice de protection IP IP 68
Dimensions (L x p x h) Contact : 88,9 x 44,5 x 11,5 mm / Aimant : 73 x 30 x 30 mm
Poids brut / Poids net 0,300 Kg / 0,292 Kg 0,304 Kg / 0,300 Kg 0,305 Kg / 0,300 Kg 0,319 Kg / 0,313 Kg
Conditionnement par 1 ou 10
Code douane 8536501199
Code EAN 13 3760273110864 3760273110857 3760273110840 3760273110833

Boîtier en aluminium 
Câble de raccordement 3 mètres
Gaine métallique de protection (30 cm)
Autres longueurs de câble sur demande

Série RDK3014
Câble de 3 m, autres longueurs sur demande

44
,5

25
,4

57,2

88,9 11,5

50,8

73

30 30

30

* AP : boucle d’autoprotection ** Autres longueurs de câble sur demande
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BMK

Contacts fond de pêne

Références BMK102 BMK100C
Matériel Acier inoxydable / Nylon renforcé fibre de verre
Type de contact Inverseur (CO/NO/NF) par ampoule reed et aimant
Type de raccordement Câble 3 fils 3 cosses à souder
Longueur / Type de câble 2 m* / LIYY 3 x 0,14 mm² -
Pouvoir de coupure 30 V DC / 0,3 A
Accessoires Rallonge de levier en ABS, rallonge de levier en acier (déformable), support de montage, vis
Température de fonctionnement -25° à +70° C
Indice de protection IP IP 67

Dimensions (L x p x h)
Corps = 8,3 x 20,2 x 42,7 mm

Longueur levier nu = 14,2 mm / Longueur avec rallonge ABS = 29,4 mm 
Longueur avec rallonge métal = 32,6 mm

Poids brut / Poids net 0,046 Kg / 0,039 Kg 0,020 Kg / 0,013 Kg
Conditionnement par 1 ou 10
Code douane 8536501199
Code EAN 13 3760273110826 3760273110819

Ultra compact
Montage frontal ou latéral
Point de déclenchement réglable

BMK100CBMK102
Câble de 2 m, autres longueurs sur demande

10,4

18

20,2

44

29
,4

29
,5

42
,7

14
,2 32

,6

8,3

* Autres longueurs de câble sur demande
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CONTACTEURS 
À CLÉ

Guide de choix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     277

KSM900 
Contacteurs à clé profil étroit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278

KCB 
Contacteurs à clé universels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         279

KS500AS 
Contacteurs à clé intrusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .280

Références Maintenu
Impul-
sionnel

Encastré Applique
Contacts 

(CO/NO/NF)
Tension

Signalisation 
LEDs

Autoprotection
Nombre de 
positions

Type 
de Demi-cylindre

KSM900 -

  
(option 

KSM900SH)

2 - - - 2

(Demi-cylindre 
européen)

35/10
(non fourni)

KSM900L - 1
12 à 
24 V 
DC

 
(rouge/vert)

- 2

KSM910 - 2 - - - 2

KSM910L - 1
12 à 
24 V 
DC (rouge/vert)

- 2

KCB200
2 

240 V AC 
/ 16 A

- -

 
(mécanique 
par le cy-

lindre)

3

(Demi-cylindre 
européen)

30/10 
(non fourni)

KCB200EC
2 

240 V AC 
/ 16 A

- - 3

(Demi-cylindre 
européen)

30/10 
(fourni avec 2 clés)

KS500AS
Suivant le modèle 

du cylindre
- 1

12 à 
24 V 
DC

  
(rouge/vert 
pilotable) 

   
(contact à 

l’ouverture et 
l’arrachement)

2
Cylindre tubulaire 
17.5 x 19.2 mm 

(non fourni)

KSM...

KSM...L

KCB...

KS500AS
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KSM900

Contacteurs à clé profil étroit

�Profil étroit 39 mm
Plaque de finition en acier inoxydable
�Version avec LEDs rouge / verte pilotable (KSM900L & KSM910L)

Références KSM900                        KSM900L                      KSM910                        KSM910L                        OPTION
Matériel ABS avec plaque de finition en acier inoxydable

Boîtier applique en 
aluminium pour 

contacteurs à clé étroit 
Référence : KSM900SH

Montage Encastré
Mode de fonctionnement Maintenu Impulsionnel
Nombre de contact 2 1 2 1
Caractéristiques du contact Contact inverseur CO/NO/NF - Pouvoir de coupure max. 250 V AC / 3A
Signalisation optique à LEDs - Rouge / Vert - Rouge / Vert
Tension d’alimentation LEDs - 12 à 24 V DC - 12 à 24 V DC
Retrait de la clé En position verticale (au repos)
Type de demi-cylindre compatible 1/2 cylindre européen 35/10 à panneton réglable (non fourni)
Indice de protection* IP 54
Dimensions (L x h x p) 39 x 110,5 x 43 mm / Partie encastrée = 28 x 74 x 37 mm 39 x 110,5 x 47 mm
Poids brut / poids net 0,14 Kg / 0,055 Kg 0,19 Kg / 0,15 Kg
Conditionnement par 1
Code douane 8536501199 8302419000
Code EAN 13 3760273110789 3760273110772 3760273110765 3760273110758 3760273110741

KSM900 / 
KSM910

KSM900L /
KSM910L

KSM900SH 
Boîtier applique

90 11
0,

5

39 47

15

90

11
0,

5

39

5,5

43

* En face avant du contacteur encastré

https://nt.izyx-systems.com/KSM900
https://nt.izyx-systems.com/KSM900
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KCB

Contacteurs à clé universels

�Montage universel applique / encastré
�2 contacts inverseurs CO/NO/NF
�Modes maintenu ou impulsionnel programmables

Références KCB200 KCB200EC OPTION
Matériel Alliage métal

Système s’entrouvant 
 

Permet d’avoir plusieurs 
 KCB200EC équipés  

de demi-cylindre  
et de clés identiques 

 
Réf. KCB10000

Montage Universel : applique ou encastré
Contacts 2 contacts inverseurs CO/NO/NF
Pouvoir de coupure max 240 V AC / 16 A
Modes de fonctionnement programmables Maintenu ou impulsionnel (programmation par cavaliers)
Retrait de la clé En position verticale (au repos)
Type de demi-cylindre compatible 1/2 cylindre européen 30/10 à panneton réglable
Demi-cylindre fourni Non Oui
3 clés identiques fournies Non Oui*
Indice de protection IP 54
Dimensions applique (L x h x p) 85 x 85 x 60 mm

Dimensions encastré (L x h x p)
85 x 85 x 60 mm (diamètre d’encastrement 66 mm) 

épaisseur en face avant 9 mm / Profondeur d’encastrement 51 mm

Poids brut / poids net 0,33 Kg / 0,29 Kg 0,46 Kg / 0,43 Kg
Conditionnement par 1
Code douane 8536501199
Code EAN 13 3760273110802 3760273110796 3760351730182

KCB200

KCB200EC (1/2 cylindre fourni)

85

85

85

51 9 51 9

66

66

66

85

85

66

85 66

85

Vue de face

Vue de côté applique Vue de côté enacstré

Vue de côté applique Vue arrière encastré

* Système s’entrouvant (clés identiques pour plusieurs contacteurs à clé) sur demande

https://nt.izyx-systems.com/KCB200


280 

CA
FR

10
A-

21
10

06
-B

www.izyx-systems.com FABRICANT

INNOVANT

Notice technique
C

O
N

T
A

C
T

E
U

R
S

 À
 C

L
É

 C
on

ta
ct

eu
rs

 à
 c

lé
 in

tr
us

io
n

KS500AS

Contacteurs à clé intrusion

�Double contact d’autoprotection : 
démontage et arrachement

Référence KS500AS
Boîtier Acier peinture EPOXY
Plaque avant Acier inoxydable
Type de serrure à clé compatible (non fournie) Serrure tubulaire alarme / Empreinte 17,5 x 19,2 mm
Signalisation optique 2 LEDs LED rouge / LED verte (pilotables)
Tension d'alimentation LEDs 12 à 24 V DC
Double contact d'autoprotection Démontage de la plaque et arrachement du boîtier
Caractéristiques du double contact d'autoprotection Contact inverseur (CO/NO/NF)
Pouvoir de coupure maximal 250 V AC / 3 A
Accessoires Vis anti-vandales et outil de montage
Indice de protection IP IP 42
Dimensions (L x h x p) 117 x 73 x 50/56  mm
Poids brut / poids net 0,46 Kg / 0,44 Kg
Conditionnement par 1 ou 20
Code douane 8302411000
Code EAN 13 3760273111557

11
7

73 50

56

Empreinte compatible avec serrure tubulaire 
alarme (non fournie) 17,5 x 19,2 mm

17,5

Ø 19,2

https://nt.izyx-systems.com/KS500AS
https://nt.izyx-systems.com/KS500AS
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