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1 2 3 Raccordement Technologie RFID

Descriptif 
Dimensions

Références
Autonome avec 

électronique 
intégrée

Autonome avec 
électronique 

déportée
Wiegand Relais Users Bornier 

à vis
Câble 
2 m

Distance 
max de 
lecture

EM Marin ®  
125 kHz

MIFARE Classic® 
DESFire®, Ultralight®

13.56 MHz

HID ® 
Proximity 125 kHz 

26-37 bits

UHF
868-868 

MHz 
Radio

Tension
d’alimentation

Page

AXK3 
Clavier / Lecteur 

RFID
76 x115 x 24 mmw

Métal

AXK320C2EM - - 2

999

- 6 cm - - - -

12 à 24 V AC/DC
194

AXK320C2MS - - 2 - 2 cm - - -
AXK320S0EM - - 2 - 6 cm - - - -
AXK320S0MS - - 2 - 2 cm - - - -

AXK320S0EM/EC - - 2 - 6 cm - - - -
200

AXK320S0MS/EC - - 2 - 2 cm - - - -
AXK301S0EM - -  26-44 bits - - - 6 cm - - - -

12 à 24 V DC 206
AXK301S0MS - -  26-44 bits - - - 2 cm - - - -

AXK4 
Clavier / Lecteur 

RFID
56 x 135 x 24 mm

Métal

AXK420C2EM - - 2

999

- 6 cm - - - -

12 à 24 V AC/DC
195

AXK420C2MS - - 2 - 2 cm - - - -
AXK420C2EM/EC - - 2 - 6 cm - - - -

201
AXK420C2MS/EC - - 2 - 2 cm - - - -

AXK401C2EM - -  26-44 bits -
-

-  6 cm - - - -
12 à 24 V DC 207

AXK401C2MS - -  26-44 bits - -  2 cm - - - -

ASK2 
Clavier / Lecteur

RFID
50 x 122 x 23.4 mm

ABS

ASK210C2EM 1
999

-

6 cm

- - - -
12 à 24 V AC/DC

196

ASK220C2EM/EC - - 2 - - - - - 202

ASK201C2EM - -  26 bits - - - - - - - 12 à 24 V DC 208

AS3
Lecteur RFID

48 x 120 x 20 mm
ABS

AS310C2EM - - 1

999

- 6 cm - - - -

12 à 24 V AC/DC

197
AS320S0EM/EC - - 2 - 6 cm - - - -

203AS320S0MS/EC - - 2 - 2 cm - - - -
AS320S0X/EC - - 2 - De 2 à 6 cm (3) - -
AS301S0EM - -  26 bits -

-
- 6 cm - - - -

12 à 24 V DC 209AS301S0MS - -  26 bits - - 2 cm - - - -
AS301S0X - -  26 bits (1) - - De 2 à 6 cm(3) - -

AS6 
Lecteur RFID

48 x 103 x 20 mm
Métal

AS610C2EM - - 1

999

- 6 cm - - - -

12 à 24 V AC/DC

198
AS620S0EM/EC - - 2 - 6 cm - - - -

204AS620S0MS/EC - - 2 - 2 cm - - - -
AS620S0X/EC - - 2 - De 2 à 6 cm(3) - -
AS601S0EM - -  26 bits -

-
- 6 cm - - - -

12 à 24 V DC 210AS601S0MS - -  26 bits - - 2 cm - - - -
AS601S0X - -  26 bits (1) - - De 2 à 6 cm(cm(3) - -

ASF1 
Lecteur RFID / Lecteur 
d’empreintes digitales

48 x 128 x 27 mm
Métal

ASF111C2EM -  26-44 
bits

1

999

-

2 cm

- - - - 12 V DC 199

ASF121C2EM/EC - -  2 - - - - - 12 à 24 V AC/DC 205

ASB 
Électronique  

déportée pour claviers et 
lecteurs Wiegand
87.5 x 93 x 56 mm

ASB21 - - - 2 999 - - - - - - - 12 à 24 V AC/DC 214

ASUR 8 
Lecteur RFID longue 

portée UHF
235 x 315 x 66 mm

ASUR801C3HF - -  26 bits - - -   
50 cm

8 m  - - -

 
Puce 
EPC1 
Gen2

- 12V DC 212

AWK2 
Clavier / Lecteur  

RFID / Radio
48 x 128 x 27 mm

Métal

AWK220RFEM/EC - -

2 999
- - 3 cm - -

3 piles x 1,5 V / 
12 V

215
AWK220RFMS/EC - - - - 2 cm  (2) - -

AWK201RFEM - -  26 ou 34
- -

- - 3 cm - -
3 piles x 1,5 V / 

12 V
216

AWK201RFMS - -  26 ou 34 - - 2 cm  (2) - -

RFR 
Récepteur radio
65 x 80 x 19 mm

RFR115 - - - 1 15 - 100 m - - - -
 

433,92
Mhz

12 à 24 V AC/DC 217
RFR 

Récepteur radio
85 x 82 x 27 mm

RFR215 - - - 2 15 - 100 m  - - - - 433,92
Mhz

RFR
Récepteur radio

135 x 110 x 28 mm
RFR415 - - - 4 15 - 100 m - - - - 433,92

Mhz
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CHOIX
GUIDE DE 

Contrôle d’accès

(1)Jusqu’à 37 bits sur demande      (3) Selon type de tag RFID

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

www.izyx-systems.com
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1Claviers / Lecteurs autonomes 

Claviers / Lecteurs Wiegand 3

Contrôleur
UTL

Contrôleur 
UTL

1 2 3 Raccordement Technologie RFID

Descriptif 
Dimensions

Références
Autonome avec 

électronique 
intégrée

Autonome avec 
électronique 

déportée
Wiegand Relais Users Bornier 

à vis
Câble 
2 m

Distance 
max de 
lecture

EM Marin ®  
125 kHz

MIFARE Classic® 
DESFire®, Ultralight®

13.56 MHz

HID ® 
Proximity 125 kHz 

26-37 bits

UHF
868-868 

MHz 
Radio

Tension
d’alimentation

Page

AXK3 
Clavier / Lecteur 

RFID
76 x115 x 24 mmw

Métal

AXK320C2EM - - 2

999

- 6 cm - - - -

12 à 24 V AC/DC
194

AXK320C2MS - - 2 - 2 cm - - -
AXK320S0EM - - 2 - 6 cm - - - -
AXK320S0MS - - 2 - 2 cm - - - -

AXK320S0EM/EC - - 2 - 6 cm - - - -
200

AXK320S0MS/EC - - 2 - 2 cm - - - -
AXK301S0EM - -  26-44 bits - - - 6 cm - - - -

12 à 24 V DC 206
AXK301S0MS - -  26-44 bits - - - 2 cm - - - -

AXK4 
Clavier / Lecteur 

RFID
56 x 135 x 24 mm

Métal

AXK420C2EM - - 2

999

- 6 cm - - - -

12 à 24 V AC/DC
195

AXK420C2MS - - 2 - 2 cm - - - -
AXK420C2EM/EC - - 2 - 6 cm - - - -

201
AXK420C2MS/EC - - 2 - 2 cm - - - -

AXK401C2EM - -  26-44 bits -
-

-  6 cm - - - -
12 à 24 V DC 207

AXK401C2MS - -  26-44 bits - -  2 cm - - - -

ASK2 
Clavier / Lecteur

RFID
50 x 122 x 23.4 mm

ABS

ASK210C2EM 1
999

-

6 cm

- - - -
12 à 24 V AC/DC

196

ASK220C2EM/EC - - 2 - - - - - 202

ASK201C2EM - -  26 bits - - - - - - - 12 à 24 V DC 208

AS3
Lecteur RFID

48 x 120 x 20 mm
ABS

AS310C2EM - - 1

999

- 6 cm - - - -

12 à 24 V AC/DC

197
AS320S0EM/EC - - 2 - 6 cm - - - -

203AS320S0MS/EC - - 2 - 2 cm - - - -
AS320S0X/EC - - 2 - De 2 à 6 cm (3) - -
AS301S0EM - -  26 bits -

-
- 6 cm - - - -

12 à 24 V DC 209AS301S0MS - -  26 bits - - 2 cm - - - -
AS301S0X - -  26 bits (1) - - De 2 à 6 cm(3) - -

AS6 
Lecteur RFID

48 x 103 x 20 mm
Métal

AS610C2EM - - 1

999

- 6 cm - - - -

12 à 24 V AC/DC

198
AS620S0EM/EC - - 2 - 6 cm - - - -

204AS620S0MS/EC - - 2 - 2 cm - - - -
AS620S0X/EC - - 2 - De 2 à 6 cm(3) - -
AS601S0EM - -  26 bits -

-
- 6 cm - - - -

12 à 24 V DC 210AS601S0MS - -  26 bits - - 2 cm - - - -
AS601S0X - -  26 bits (1) - - De 2 à 6 cm(cm(3) - -

ASF1 
Lecteur RFID / Lecteur 
d’empreintes digitales

48 x 128 x 27 mm
Métal

ASF111C2EM -  26-44 
bits

1

999

-

2 cm

- - - - 12 V DC 199

ASF121C2EM/EC - -  2 - - - - - 12 à 24 V AC/DC 205

ASB 
Électronique  

déportée pour claviers et 
lecteurs Wiegand
87.5 x 93 x 56 mm

ASB21 - - - 2 999 - - - - - - - 12 à 24 V AC/DC 214

ASUR 8 
Lecteur RFID longue 

portée UHF
235 x 315 x 66 mm

ASUR801C3HF - -  26 bits - - -   
50 cm

8 m  - - -

 
Puce 
EPC1 
Gen2

- 12V DC 212

AWK2 
Clavier / Lecteur  

RFID / Radio
48 x 128 x 27 mm

Métal

AWK220RFEM/EC - -

2 999
- - 3 cm - -

3 piles x 1,5 V / 
12 V

215
AWK220RFMS/EC - - - - 2 cm  (2) - -

AWK201RFEM - -  26 ou 34
- -

- - 3 cm - -
3 piles x 1,5 V / 

12 V
216

AWK201RFMS - -  26 ou 34 - - 2 cm  (2) - -

RFR 
Récepteur radio
65 x 80 x 19 mm

RFR115 - - - 1 15 - 100 m - - - -
 

433,92
Mhz

12 à 24 V AC/DC 217
RFR 

Récepteur radio
85 x 82 x 27 mm

RFR215 - - - 2 15 - 100 m  - - - - 433,92
Mhz

RFR
Récepteur radio

135 x 110 x 28 mm
RFR415 - - - 4 15 - 100 m - - - - 433,92

Mhz

CA
FR

10
A_

22
05

02
-B

  
Claviers / Lecteurs autonomes  
avec électronique déportée

2
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3 modes  
de fonctionnement

(1)Jusqu’à 37 bits sur demande      (3) Selon type de tag RFID

UHF Radio

(2) Uniquement MIFARE Classic 

www.izyx-systems.com
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�2 relais / 999 utilisateurs
Code ou Tag RFID ou Code + Tag RFID
Sortie alarme multifonctions
Anti-vandale : boîtier et touches en métal 
Étanche IP 66 / IP 64

AXK3 - 12 à 24 V AC/DC 

Clavier à codes / Lecteur RFID autonome

Références AXK320C2EM AXK320S0EM AXK320C2MS AXK320S0MS
Montage Applique
Matière Alliage métal (Zamac)
Programmation Par clavier
Tension d’alimentation / Consommation 12 à 24 V AC/DC / 50 - 100 mA en 12 V DC
Modes d’identification Code ou Tag ou Code + Tag (double signature)
Clavier 3 x 4 touches métalliques / Rétroéclairage bleu programmable
Architecture des codes 1 à 8 chiffres (jusqu’à 100 000 000 combinaisons)
Lecteur RFID / Fréquence EM MARIN® / 125 Khz MIFARE (Classic ®, DESFire ® *, Ultralight ® *) / 13.56 MHz
Distance de lecture Jusqu’à 6 cm Jusqu’à 2 cm
Nombre d’utilisateurs 999
Sorties à relais 2 contacts inverseurs (CO/NO/NF) max. 30 V / 2 A
Programmation des sorties à relais 1 à 300 secondes ou bistable (ON/OFF)

Sortie alarme
Sortie 0 V  

Porte ouverte trop longtemps / Porte forcée / Essais frauduleux / Autoprotection

Entrées Bouton poussoir R1 / Bouton poussoir R2 / Contact de position de porte
Fonction bouton d’appel Appui sur la touche 0 puis #
LEDs d’état et de programmation Vert, rouge, bleu, jaune
Signal accoustique d’état et de programmation Buzzer
Connexion Câble 2 m Bornier à vis Câble 2 m Bornier à vis
Indice de protection IP 66 IP 64 IP 66 IP 64
Température de fonctionnement / RH -30°C à +50°C / 98% RH
Directives / Normes 2014/35/UE et  2014/53/UE: EN 62368-1: 2014 / A11: 2017 - EN 301489-1 V2.2.3; -3 V2.1.1 - EN IEC 62311: 2020 - EN 300 330 V2.1.1

Dimensions (l x h x p) 76 x 115 x 24 mm
Poids brut / Poids net 0,62 Kg / 0,55 Kg 0,50 Kg / 0,42 Kg 0,50 Kg / 0,42 Kg 0,47 Kg / 0,40 Kg
Conditionnement par 1
Code douane / code DEEE 8517699000 / P09.02
Code EAN 13 3760273110529 3760273116729 3760351730205 3760351730199

LEDS + BUZZER 
d’état et de programmation

76 24

11
5

�Badge ISO : 
Référence : 
AICEM10
• Tag RFID
• EM MARIN ® 
125 KHz

�Badge ISO : 
Référence : 
AICMS50
• Tag RFID
• MIFARE 
Classic ® 
13.56 MHz

Porte-clé : 
Référence : 
AKFXEM10
• Tag RFID 
• EM MARIN ® 
125 KHz

Porte-clé : 
Référence : 
AKFXMS50
• Tag RFID 
• MIFARE 
Classic ® 
13.56 MHz

OP
TI

ON
S

AI
CE

M
10

AI
CM

S5
0

AK
FX

M
S5

0

AK
FX

EM
10

* Badge et porte-clé MIFAIRE DESFire® et Ultralight® sur demande

Accès sécurisé

• CODE
• ou TAG RFID 
• ou CODE + TAG RFID

www.izyx-systems.com
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12 à 24 V AC/DC - AXK4 

Clavier à codes / Lecteur RFID autonome

Références AXK420C2EM AXK420C2MS
Montage Applique
Matière Alliage métal (Zamac)
Programmation Par clavier
Tension d’alimentation / Consommation 12 à 24 V AC/DC, 50 - 100 mA en 12 V DC
Modes d’identification Code ou Tag ou Code + Tag (double signature)
Clavier 2 x 6 touches métalliques / Rétroéclairage bleu programmable
Architecture des codes de 1 à 8 chiffres (jusqu’à 100 000 000 combinaisons)
Lecteur RFID / Fréquence EM MARIN ® / 125 Khz MIFARE (Classic ®, DESFire ® *, Ultralight ® *) / 13.56 MHz
Distance de lecture Jusqu’à 6 cm Jusqu’à 2 cm
Nombre d’utilisateurs 999
Sorties à relais 2 contacts inverseurs (CO/NO/NF) max. 30 V / 2 A
Programmation des sorties à relais 1 à 300 secondes ou bistable (ON/OFF)

Sortie alarme
Sortie 0 V  

Porte ouverte trop longtemps / Porte forcée / Essais frauduleux / Autoprotection

Entrées Bouton poussoir R1 / Bouton poussoir R2 / Contact de position de porte
Fonction bouton d’appel Appui sur la touche 0 puis #
LEDs d’état et de programmation Vert, rouge, bleu, jaune
Signal accoustique d’état et de programmation Buzzer
Connexion Câble 2 m
Indice de protection IP 66
Température de fonctionnement / RH -30°C à +50°C / 98% RH
Directives / Normes 2014/35/UE et  2014/53/UE: EN 62368-1: 2014 / A11: 2017 - EN 301489-1 V2.2.3; -3 V2.1.1 - EN IEC 62311: 2020 - EN 300 330 V2.1.1

Dimensions (l x h x p) 55 x 135 x 24 mm
Poids brut / Poids net 0,58 Kg / 0,51 Kg
Conditionnement par 1-20
Code douane / code DEEE 8517699000 / P09.02
Code EAN 13 3760273116699 3760351730212

�2 relais / 999 utilisateurs
Code ou Tag RFID ou Code + Tag RFID
Sortie alarme multifonctions
Anti-vandale : boîtier et touches en métal 
Étanche IP 66

LEDS + BUZZER 
d’état et de programmation

55 24

13
5

�Badge ISO : 
Référence : 
AICEM10
• Tag RFID
• EM MARIN ® 
125 KHz

�Badge ISO : 
Référence : 
AICMS50
• Tag RFID
• MIFARE 
Classic ® 
13.56 MHz

Porte-clé : 
Référence : 
AKFXEM10
• Tag RFID 
• EM MARIN ® 
125 KHz

Porte-clé : 
Référence : 
AKFXMS50
• Tag RFID 
• MIFARE 
Classic ® 
13.56 MHz

OP
TI

ON
S

AI
CE

M
10

AI
CM

S5
0

AK
FX

M
S5

0

AK
FX

EM
10

* Badge et porte-clé MIFAIRE DESFire® et Ultralight® sur demande

Accès sécurisé

• CODE
• ou TAG RFID 
• ou CODE + TAG RFID

www.izyx-systems.com
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ASK2 - 12 à 24 V DC 

Clavier à codes / Lecteur RFID autonome

Références ASK210C2EM
Montage Applique
Matière ABS
Programmation Par clavier
Tension d’alimentation / Consommation 12 à 24 V DC / 50 - 100 mA en 12 V DC
Modes d’identification Code ou Tag ou Code + Tag (double signature)
Clavier 2 x 6 touches / Rétroéclairage blanc
Architecture des codes 1 à 8 chiffres (jusqu’à 100 00 000 combinaisons)
Lecteur RFID / Fréquence EM MARIN® / 125 Khz
Distance de lecture Jusqu’à 6 cm
Nombre d’utilisateurs 999
Sortie à relais 1 contact inverseur (CO/NO/NF) max. 30 V / 2 A
Programmation de la sortie à relais 1 à 300 secondes ou bistable (ON/OFF)

Sortie alarme programmable
Sortie 0 V  

Porte ouverte trop longtemps / Porte forcée / Essais frauduleux / Autoprotection

Entrées Bouton poussoir  / Contact de position de porte
LEDs d’état et de programmation Vert, rouge, bleu, jaune
Signal accoustique d’état et de programmation Buzzer
Connexion Câble 2 m
Indice de protection IP 66
Température de fonctionnement / RH -30°C à +50°C / 98% RH
Directives / Normes 2014/35/UE et  2014/53/UE: EN 62368-1: 2014 / A11: 2017 - EN 301489-1 V2.2.3; -3 V2.1.1 - EN IEC 62311: 2020 - EN 300 330 V2.1.1

Dimensions (l x h x p) 50 x 123 x 24 mm
Poids brut / Poids net 0,29 Kg / 0,22 Kg
Conditionnement par 1-50
Code douane / code DEEE 8517699000 / P09.02
Code EAN 13 3760273116682

OP
TI

ON
S �Badge ISO : 

Référence : AICEM10
• Tag RFID
• EM MARIN ® 125 KHz

Porte-clé : 
Référence : AKFXEM10
• Tag RFID 
• EM MARIN ® 125 KHzAI

CE
M

10

AK
FX

EM
10

�1 relais / 999 utilisateurs
Code ou Tag RFID ou Code + Tag RFID
Sortie alarme multifonctions
Étanche IP 66 

LEDS + BUZZER 
d’état et de programmation

12
3

50 24

Accès sécurisé

• CODE
• ou TAG RFID 
• ou CODE + TAG RFID

www.izyx-systems.com
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Lecteur RFID autonome

Références AS310C2EM
Montage Applique
Matière ABS
Programmation Par télécommande infrarouge
Tension d’alimentation / Consommation 12 à 24 V DC / 50 - 100 mA en 12 V DC
Lecteur RFID / Fréquence EM MARIN® / 125 Khz
Distance de lecture Jusqu’à 6 cm
Nombre d’utilisateurs 999
Sortie à relais 1 contact inverseur (CO/NO/NF) max. 30 V / 2 A
Programmation de la sortie à relais 1 à 300 secondes ou bistable (ON/OFF)
Sortie alarme Sortie 0 V Essais frauduleux / Autoprotection
Entrée Bouton poussoir
LEDs d’état et de programmation Vert, rouge, bleu, jaune
Signal accoustique d’état et de programmation Buzzer
Connexion Câble 2 m
Indice de protection IP 66
Température de fonctionnement / RH -30°C à +50°C / 98% RH
Dimensions (l x h x p) 48 x 120 x 20 mm
Directives / Normes 202014/35/UE et  2014/53/UE: EN 62368-1: 2014 / A11: 2017 - EN 301489-1 V2.2.3; -3 V2.1.1 - EN IEC 62311: 2020 - EN 300 330 V2.1.1

Poids brut / Poids net 0,28 Kg / 0,18 Kg
Conditionnement par 1-40
Code douane / code DEEE 8517699000 / P09.02
Code EAN 13 3760273116675

OP
TI

ON
S �Badge ISO : 

Référence : AICEM10
• Tag RFID
• EM MARIN ® 125 KHz

Porte-clé : 
Référence : AKFXEM10
• Tag RFID 
• EM MARIN ® 125 KHzAI

CE
M

10

AK
FX

EM
10

�1 relais / 999 utilisateurs
Sortie alarme multifonctions
Étanche IP 66 

LEDS + BUZZER 
d’état et de programmation

12
0

48 20

Programmation 
par télécommande 
infrarouge (fournie)

www.izyx-systems.com

http://nt.izyx-systems.com/AS310C2EM
http://nt.izyx-systems.com/AS310C2EM
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AS6 - 12 à 24 V DC

Lecteur RFID autonome
OP

TI
ON

S �Badge ISO : 
Référence : AICEM10
• Tag RFID
• EM MARIN ® 125 KHz

Porte-clé : 
Référence : AKFXEM10
• Tag RFID 
• EM MARIN ® 125 KHzAI

CE
M

10

AK
FX

EM
10

Références AS610C2EM
Montage Applique
Matière Alliage métal (Zamac)
Programmation Par télécommande infrarouge
Tension d’alimentation / consommation 12 à 24 V DC / 50 - 100 mA en 12 V DC
Lecteur RFID / Fréquence EM MARIN® / 125 Khz
Distance de lecture Jusqu’à 6 cm
Nombre d’utilisateurs 999
Sortie à relais 1 contact inverseur (CO/NO/NF) max. 30 V / 2 A
Programmation de la sortie à relais 1 à 300 secondes ou bistable (ON/OFF)
Sortie alarme Sortie 0 V Essais frauduleux / Autoprotection
Entrée Bouton poussoir
LEDs d’état et de programmation Vert, rouge, bleu, jaune
Signal accoustique d’état et de programmation Buzzer
Connexion Câble 2 m
Indice de protection IP 66
Température de fonctionnement / Humidité R. -30°C à +50°C / 98% RH
Directives / Normes 2014/35/UE et  2014/53/UE: EN 62368-1: 2014 / A11: 2017 - EN 301489-1 V2.2.3; -3 V2.1.1 - EN IEC 62311: 2020 - EN 300 330 V2.1.1

Dimensions (l x h x p) 48 x 103 x 20 mm
Poids brut / Poids net 0,38 Kg / 0,31 Kg
Conditionnement par 1-40
Code douane / code DEEE 8517699000 / P09.02
Code EAN 13 3760273116668

�1 relais / 999 utilisateurs
Sortie alarme multifonctions
Anti-vandale : boîtier en métal
Étanche IP 66 

LEDS + BUZZER 
d’état et de programmation

10
3

48 20

Programmation 
par télécommande 
infrarouge (fournie)

www.izyx-systems.com

http://nt.izyx-systems.com/AS610C2EM
http://nt.izyx-systems.com/AS610C2EM
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Lecteur d’empreintes digitales / Lecteur RFID autonome

12 V DC - ASF1
OP

TI
ON

S �Badge ISO : 
Référence : AICEM10
• Tag RFID
• EM MARIN ® 125 KHz

Porte-clé : 
Référence : AKFXEM10
• Tag RFID 
• EM MARIN ® 125 KHzAI

CE
M

10

AK
FX

EM
10

Références ASF111C2EM
Montage Applique
Matériel Alliage métal (Zamac)
Programmation Par télécommande infrarouge
Tension d’alimentation / Consommation 12 V DC  / 50 - 150 mA
Modes d’identification Empreinte digitale ou tag RFID
Lecteur d’empreintes digitales Capteur optique 500 dpi
Temps d’identification < 1 s
Lecteur RFID / Fréquence EM MARIN ® / 125 Khz
Distance de lecture Jusqu’à 6 cm
Nombre d’utilisateurs 999
Sortie à relais 1 contact inverseur (CO/NO/NF) max. 30 V / 2 A
Programmation de la sortie à relais 1 à 99 secondes ou bistable (ON/OFF)
Sortie alarme Sortie 0 V Porte ouverte trop longtemps / Porte forcée / Essais frauduleux / Autoprotection
Entrées Bouton poussoir  / Contact de position de porte
LEDs d’état et de programmation Vert, rouge, jaune
Signal accoustique d’état et de programmation Buzzer
Connexion Câble 2 m
Indice de protection IP 66
Température de fonctionnement / RH -30°C à +50°C / 98% RH
Directives / Normes 2014/35/UE et  2014/53/UE: EN 62368-1: 2014 / A11: 2017 - EN 301489-1 V2.2.3; -3 V2.1.1 - EN IEC 62311: 2020 - EN 300 330 V2.1.1

Dimensions (l x h x p) 48 x 128 x 27 mm
Poids brut / Poids net 0,57 Kg / 0,49 Kg
Conditionnement par 1-40
Code douane / code DEEE 8517699000 / P09.02
Code EAN 13 3760273116651

�1 relais / 999 utilisateurs
Empreinte digitale ou Tag RFID
Sortie alarme multifonctions
Anti-vandale : boîtier en métal
Étanche IP 66 

LEDS + BUZZER 
d’état et de programmation

12
8

48 27

Programmation 
par télécommande 
infrarouge (fournie)

www.izyx-systems.com

http://nt.izyx-systems.com/ASF111C2EM
http://nt.izyx-systems.com/ASF111C2EM
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AXK3 - 12 à 24 V AC/DC

Clavier à codes / Lecteur RFID autonome avec électronique deportée

�2 relais / 999 utilisateurs
Code ou Tag RFID ou Code + Tag RFID
Sortie alarme multifonctions
Anti-vandale : boîtier et touches en métal
Étanche IP 64

Références AXK320S0EM/EC AXK320S0MS/EC
Montage AXK3 en applique / ASB21 sur rail DIN
Matière AXK3 en Alliage métal (Zamac) / ASB21 en ABS
Programmation Par télécommande infrarouge ou par clavier
Tension d’alimentation / Consommation 12 à 24 V AC/DC / 95 - 190 mA en 12 V DC
Modes d’identification Code ou Tag ou Code + Tag (double signature)
Clavier 3 x 4 touches métalliques / Rétroéclairage bleu
Architecture des codes 1 à 8 chiffres (jusqu’à 100 000 000 combinaisons)
Lecteur RFID / Fréquence EM MARIN® / 125 Khz MIFARE (Classic ®, DESFire ® *, Ultralight ® *) / 13.56 MHz
Distance de lecture Jusqu’à 6 cm Jusqu’à 2 cm
Nombre d’utilisateurs 999
Sorties à relais 2 contacts inverseurs (CO/NO/NF)  max. 30 V / 5 A
Programmation des sorties à relais 1 à 300 secondes ou bistable (ON/OFF)

Sortie alarme
Sortie 0 V 

Porte ouverte trop longtemps / Porte forcée / Essais frauduleux / Autoprotection

Entrées Bouton poussoir R1 / Bouton poussoir R2 / Contact de position de porte
Fonction bouton d’appel Appui sur la touche 0 puis #
LEDs d’état et de programmation Vert, rouge, bleu, jaune
Signal accoustique d’état et de programmation Buzzer
Connexion Bornier à vis
Indice de protection Clavier / Lecteur RFID IP 64
Température de fonctionnement / RH -40°C à +50°C / 98% RH
Directives / Normes 2014/35/UE et  2014/53/UE: EN 62368-1: 2014 / A11: 2017 - EN 301489-1 V2.2.3; -3 V2.1.1 - EN IEC 62311: 2020 - EN 300 330 V2.1.1

Dimensions (l x h x p) AXK3 76 x 115 x 24 mm / ASB21 87.5 x 93 x 65 mm (largeur 5 M DIN)
Poids brut / Poids net 0,85 Kg / 0,60 Kg
Conditionnement par 1-20
Code douane / code DEEE 8517699000 / P09.02
Code EAN 13 3760273116644 3760351730229

76 24

11
5

�Badge ISO : 
Référence : 
AICEM10
• Tag RFID
• EM MARIN ® 
125 KHz

�Badge ISO : 
Référence : 
AICMS50
• Tag RFID
• MIFARE 
Classic ® 
13.56 MHz

Porte-clé : 
Référence : 
AKFXEM10
• Tag RFID 
• EM MARIN ® 
125 KHz

Porte-clé : 
Référence : 
AKFXMS50
• Tag RFID 
• MIFARE 
Classic ® 
13.56 MHz
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* Badge et porte-clé MIFAIRE DESFire® et Ultralight® sur demande

www.izyx-systems.com

http://nt.izyx-systems.com/AXK320S0EM-EC
http://nt.izyx-systems.com/AXK320S0EM-EC
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12 à 24 V AC/DC - AXK4

Clavier à codes / Lecteur RFID autonome avec électronique deportée

Références AXK420C2EM/EC AXK420C2MS/EC
Montage AXK4 en applique / ASB21 sur rail DIN
Matière AXK4 en Alliage métal (Zamac) / ASB21 en ABS
Programmation Par télécommande infrarouge ou par clavier
Tension d’alimentation / Consommation 12 à 24 V AC/DC / 95 - 190 mA en 12 V DC
Modes d’identification Code ou tag ou code + tag (double signature)
Clavier 2 x 6 touches métalliques / Rétroéclairage bleu
Architecture des codes 1 à 8 chiffres (jusqu’à 100 000 000 combinaisons)
Lecteur RFID / Fréquence EM MARIN® / 125 Khz MIFARE (Classic ®, DESFire ® *, Ultralight ® *) / 13.56 MHz
Distance de lecture Jusqu’à 6 cm Jusqu’à 2 cm
Nombre d’utilisateurs 999
Sorties à relais 2 contacts inverseurs (CO/NO/NF) max. 30 V / 5 A
Programmation des sorties à relais 1 à 300 secondes ou bistable (ON/OFF)

Sortie alarme
Sortie 0 V 

Porte ouverte trop longtemps / Porte forcée / Essais frauduleux / Autoprotection

Entrées Bouton poussoir R1 / Bouton poussoir R2 / Contact de position de porte
Fonction bouton d’appel Appui sur la touche 0 puis #
LEDs d’état et de programmation Vert, rouge, bleu, jaune
Signal accoustique d’état et de programmation Buzzer
Connexion clavier / lecteur RFID Câble de 2 mètres
Indice de protection Clavier / Lecteur RFID IP 64
Température de fonctionnement / RH -40°C à +50°C / 98% RH
Directives / Normes 2014/35/UE et  2014/53/UE: EN 62368-1: 2014 / A11: 2017 - EN 301489-1 V2.2.3; -3 V2.1.1 - EN IEC 62311: 2020 - EN 300 330 V2.1.1

Dimensions (l x h x p) AXK4 55 x 135 x 24 mm / ASB21 87.5 x 93 x 65 mm (largeur 5 M)
Poids brut / Poids net 0,94 Kg / 0,69 Kg
Conditionnement par 1
Code douane / code DEEE 8517699000 / P09.02
Code EAN 13 3760273116637 3760351730236

�2 relais / 999 utilisateurs
Code ou Tag RFID ou Code + Tag RFID
Sortie alarme multifonctions
Anti-vandale : boîtier et touches en métal
Étanche IP 64

�Badge ISO : 
Référence : 
AICEM10
• Tag RFID
• EM MARIN ® 
125 KHz

�Badge ISO : 
Référence : 
AICMS50
• Tag RFID
• MIFARE 
Classic ® 
13.56 MHz

Porte-clé : 
Référence : 
AKFXEM10
• Tag RFID 
• EM MARIN ® 
125 KHz

Porte-clé : 
Référence : 
AKFXMS50
• Tag RFID 
• MIFARE 
Classic ® 
13.56 MHz
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* Badge et porte-clé MIFAIRE DESFire® et Ultralight® sur demande

www.izyx-systems.com

http://nt.izyx-systems.com/AXK420C2EM-EC
http://nt.izyx-systems.com/AXK420C2EM-EC
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ASK2 - 12 à 24 V AC/DC

Clavier à codes / Lecteur RFID autonome avec électronique deportée
OP

TI
ON

S �Badge ISO : 
Référence : AICEM10
• Tag RFID
• EM MARIN ® 125 KHz

Porte-clé : 
Référence : AKFXEM10
• Tag RFID 
• EM MARIN ® 125 KHzAI

CE
M

10

AK
FX

EM
10

Références ASK220C2EM/EC
Montage ASK2 en applique / ASB21 sur rail DIN
Matière ABS
Programmation Par télécommande infrarouge ou par clavier
Tension d’alimentation / Consommation 12 à 24 V AC/DC / 95 - 190 mA en 12 V DC
Modes d’identification Code ou tag ou code + tag (double signature)
Clavier 2 x 6 touches / Rétroéclairage blanc
Architecture des codes 1 à 8 chiffres (jusqu’à 100 000 000 combinaisons) 
Lecteur RFID / Fréquence EM MARIN® / 125 Khz
Distance de lecture Jusqu’à 6 cm
Nombre d’utilisateurs 999
Sorties à relais 2 contacts inverseurs (CO/NO/NF) max. 30 V / 5 A
Programmation des sorties à relais 1 à 300 secondes ou bistable (ON/OFF)

Sortie alarme
Sortie 0 V  

Porte ouverte trop longtemps / Porte forcée / Essais frauduleux / Autoprotection

Entrées Bouton poussoir R1  / Bouton poussoir R2 / Contact de position de porte
Fonction bouton d’appel Appui sur la touche 0 puis #
LEDs d’état et de programmation Vert, rouge, bleu, jaune
Signal accoustique d’état et de programmation Buzzer
Connexion Clavier / Lecteur RFID Câble 2 m
Indice de protection Clavier / Lecteur RFID IP 64
Température de fonctionnement / RH -30°C à +50°C / 98% RH
Directives / Normes 2014/35/UE et  2014/53/UE: EN 62368-1: 2014 / A11: 2017 - EN 301489-1 V2.2.3; -3 V2.1.1 - EN IEC 62311: 2020 - EN 300 330 V2.1.1

Dimensions (l x h x p)  ASK2 50 x 123 x 24 mm  / ASB21 87.5 x 93 x 65 mm (largeur 5M DIN)
Poids brut / Poids net 0,63 Kg / 0,44 Kg
Conditionnement par 1
Code douane / code DEEE 8517699000 / P09.02
Code EAN 13 3760273116620

�2 relais / 999 utilisateurs
Code ou Tag ou Code + Tag RFID
Sortie alarme multifonctions
Étanche IP 64

12
3

50 24

http://nt.izyx-systems.com/ASK220C2EM-EC
http://nt.izyx-systems.com/ASK220C2EM-EC
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12 à 24 V AC/DC - AS3

Lecteur RFID autonome avec électronique deportée

Références AS320S0EM/EC AS320S0MS/EC AS320S0X/EC
Montage AS3 en applique / ASB21 sur rail DIN
Matière ABS
Programmation Par télécommande infrarouge
Tension d’alimentation / Consommation 12 à 24 V AC/DC / 95 - 190 mA en 12 V DC

Lecteur RFID / Fréquence 
EM MARIN ® / 

125 Khz

MIFARE (Classic ®, DESFire 
® *, Ultralight ® *) / 

13.56 MHz 

EM MARIN ® + HID ® Proximity 26-37 bits 125 KHz // 
 MIFARE (Classic ®, DESFire ® *, Ultralight ® *) / 

13.56 MHz 

Distance de lecture Jusqu’à 6 cm Jusqu’à 2 cm Jusqu’à 6 cm // Jusqu’à 2 cm
Nombre d’utilisateurs 999
Sorties à relais 2 contacts inverseurs (CO/NO/NF) max. 30 V / 5 A
Programmation des sorties à relais 1 à 300 secondes ou bistable (ON/OFF)

Sortie alarme
Sortie 0 V

Porte ouverte trop longtemps / Porte forcée / Essais frauduleux / Autoprotection

Entrées Bouton poussoir R1 / Bouton poussoir R2 / Contact de position de porte
LEDs d’état et de programmation Vert, rouge, bleu, jaune
Signal accoustique d’état et de programmation Buzzer
Connexion Bornier à vis
Indice de protection Lecteur RFID IP 64
Température de fonctionnement / RH -20°C à +50°C / 98% RH
Directives / Normes 2014/35/UE et  2014/53/UE: EN 62368-1: 2014 / A11: 2017 - EN 301489-1 V2.2.3; -3 V2.1.1 - EN IEC 62311: 2020 - EN 300 330 V2.1.1

Dimensions (l x h x p) AS3 48 x 120 x 20 mm / ASB21 87.5 x 93 x 65 mm (largeur 5M DIN)
Poids brut / Poids net 0,55 Kg / 0,30 Kg
Conditionnement par 1
Code douane / code DEEE 8517699000 / P09.02
Code EAN 13 3760273116613 3760273116606 3760273116590

�Badge ISO : 
Référence : 
AICEM10
• Tag RFID
• EM MARIN ® 
125 KHz

�Badge ISO : 
Référence : 
AICMS50
• Tag RFID
• MIFARE 
Classic ® 
13.56 MHz

Porte-clé : 
Référence : 
AKFXEM10
• Tag RFID 
• EM MARIN ® 
125 KHz

Porte-clé : 
Référence : 
AKFXMS50
• Tag RFID 
• MIFARE 
Classic ® 
13.56 MHz
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�2 relais / 999 utilisateurs
Sortie alarme multifonctions
Étanche IP 64

12
0

48 20

* Badge et porte-clé MIFAIRE DESFire® et Ultralight® sur demande

http://nt.izyx-systems.com/AS320S0EM-EC
http://nt.izyx-systems.com/AS320S0EM-EC
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AS6 - 12 à 24 V AC/DC

Lecteur RFID autonome avec électronique deportée

Références AS620S0EM/EC AS620S0MS/EC AS620S0X/EC
Montage AS6 en applique / ASB21 sur rail DIN
Matière AS6 alliage métal (Zamac) / ASB21 ABS
Programmation Par télécommande infrarouge
Tension d’alimentation / Consommation 12 à 24 V AC/DC / 95 x 190 mA en 12 V DC

Lecteur RFID / Fréquence 
EM MARIN ®  

125 Khz

MIFARE (Classic ®, DESFire 
® *, Ultralight ® *) / 

13.56 MHz 

EM MARIN ® + HID ® Proximity 26-37 bits 125 KHz //
 MIFARE (Classic ®, DESFire ® *, Ultralight ® *) / 13.56 MHz

Distance de lecture Jusqu’à 6 cm Jusqu’à 2 cm Jusqu’à 6 cm // Jusqu’à 2 cm
Nombre d’utilisateurs 999
Sorties à relais 2 contacts inverseurs (CO/NO/NF) max. 30 V / 5 A
Programmation des sorties à relais 1 à 300 secondes ou bistable (ON/OFF)

Sortie alarme
Sortie 0 V

Porte ouverte trop longtemps / Porte forcée / Essais frauduleux / Autoprotection

Entrées Bouton poussoir R1 / Bouton poussoir R2 / Contact de position de porte
LEDs d’état et de programmation Vert, rouge, bleu, jaune
Signal accoustique d’état et de programmation Buzzer
Connexion Bornier à vis
Indice de protection Lecteur RFID IP 64
Température de fonctionnement / RH -30°C à +50°C / 98% RH
Directives / Normes 2014/35/UE et  2014/53/UE: EN 62368-1: 2014 / A11: 2017 - EN 301489-1 V2.2.3; -3 V2.1.1 - EN IEC 62311: 2020 - EN 300 330 V2.1.1

Dimensions (l x h x p) AS6 48 x 103 x 20 mm / ASB21 87.5 x 93 x 65 mm (largeur 5M DIN)
Poids brut / Poids net 0,65 Kg / 0,42 Kg
Conditionnement par 1
Code douane / code DEEE 8517699000 / P09.02
Code EAN 13 3760273116569 3760273116552 3760273116545

�Badge ISO : 
Référence : 
AICEM10
• Tag RFID
• EM MARIN ® 
125 KHz

�Badge ISO : 
Référence : 
AICMS50
• Tag RFID
• MIFARE 
Classic ® 
13.56 MHz

Porte-clé : 
Référence : 
AKFXEM10
• Tag RFID 
• EM MARIN ® 
125 KHz

Porte-clé : 
Référence : 
AKFXMS50
• Tag RFID 
• MIFARE 
Classic ® 
13.56 MHz

OP
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CE

M
10
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CM

S5
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FX

M
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0

AK
FX

EM
10

�2 relais / 999 utilisateurs
Anti-vandale : boîtier en métal 
Sortie alarme multifonctions
Étanche IP 64

10
3

48 20

* Badge et porte-clé MIFAIRE DESFire® et Ultralight® sur demande

https://nt.izyx-systems.com/AS620S0EM-EC
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Electronique 
déportéeÉlectronique déportée 
Installation sécurisée

LEDS + BUZZER 
d’état et de programmation

Programmation 
par télécommande 
infrarouge (fournie)

12 à 24 V AC/DC - ASF1

Lecteur d’empreintes digitales / Lecteur RFID

Références ASF121C2EM/EC
Montage Applique
Matériel ASF1 Alliage métal (Zamac) / ASB21 ABS
Programmation Par télécommande infrarouge
Tension d’alimentation / Consommation 12 à 24 V AC/DC / 100 - 250 mA en 12 V DC
Modes d’identification Empreinte digitale ou tag RFID
Lecteur d’empreintes digitales Capteur optique 500 dpi
Temps d’identification < 1s
Lecteur RFID / Fréquence EM MARIN ® / 125Khz
Distance de lecture Jusqu’à 6 cm
Nombre d’utilisateurs 999
Sortie à relais 2 contacts inverseurs (CO/NO/NF) max. 30 V / 5 A
Programmation de la sortie à relais 1 à 99 secondes ou bistable (ON/OFF)

Sortie alarme
Sortie 0 V

Porte ouverte trop longtemps / Porte forcée / Essais frauduleux / Autoprotection

Entrées Bouton poussoir  / Contact de position de porte
LEDs d’état et de programmation Vert, rouge, jaune
Signal accoustique d’état et de programmation Buzzer
Interface / Format Wiegand / 26 bits
Connexion Lecteur câble 2 m
Indice de protection  Lecteur IP 66
Température de fonctionnement / RH -30°C à +50°C / 98% RH
Directives / Normes 2014/35/UE et  2014/53/UE: EN 62368-1: 2014 / A11: 2017 - EN 301489-1 V2.2.3; -3 V2.1.1 - EN IEC 62311: 2020 - EN 300 330 V2.1.1

Dimensions (l x h x p) ASF1 48 x 128 x 27 mm / ASB21 87.5 x 83 x 56 mm (largeur 5M DIN)
Poids brut / Poids net 0,95 Kg / 0,69 Kg
Conditionnement par 1
Code douane / code DEEE 8517699000 / P09.02
Code EAN 13 3760273116538

OP
TI

ON
S �Badge ISO : 

Référence : AICEM10
• Tag RFID
• EM MARIN ® 125 KHz

Porte-clé : 
Référence : AKFXEM10
• Tag RFID 
• EM MARIN ® 125 KHzAI

CE
M

10

AK
FX

EM
10

autonome 
avec électronique deportée

�2 relais / 999 utilisateurs
Empreintes digitales ou Tag RFID
Sortie alarme multifonctions
Anti-vandale : boîtier en métal
Étanche IP 66

12
8

48 27

http://nt.izyx-systems.com/ASF121C2EM-EC
http://nt.izyx-systems.com/ASF121C2EM-EC


206 REACH
COMPLIANT www.izyx-systems.com

CA
FR

10
A-

22
01

18
-C

FABRICANT

INNOVANT

Notice technique

Wiegand

Contrôleur
UTLContrôleur 

UTL

C
O

N
T

R
Ô

L
E

 D
’A

C
C

È
S

  C
la

vi
er

 à
 c

od
es

 / 
Le

ct
eu

r R
FI

D
 W

ie
ga

nd

AXK3 - 12 à 24 V DC 

Clavier à codes / Lecteur RFID Wiegand

Références AXK301S0EM AXK301S0MS
Montage Applique
Matière Alliage métal (Zamac)
Tension d’alimentation / Consommation 12 à 24 V DC / 50 - 100 mA en 12 V DC
Clavier 3 x 4 touches métalliques / Rétroéclairage bleu
Format de sortie des touches Wiegand 26-44 bits / ASCII 4 bits / ASCII 8 bits
Lecteur RFID / Fréquence EM MARIN® / 125 Khz MIFARE (Classic ®, DESFire ® *, Ultralight ® *) / 13.56 MHz
Distance de lecture Jusqu’à 6 cm Jusqu’à 2 cm
Interface / Format Wiegand / 26-44 bits
LEDs pilotables (0V) Vert, rouge, bleu, jaune
Signal accoustique pilotable (0V) Buzzer
Connexion Bornier à vis
Indice de protection IP 64
Température de fonctionnement / RH -30°C à +50°C / 98% RH
Directives / Normes 2014/35/UE et  2014/53/UE: EN 62368-1: 2014 / A11: 2017 - EN 301489-1 V2.2.3; -3 V2.1.1 - EN IEC 62311: 2020 - EN 300 330 V2.1.1

Dimensions (l x h x p) 76 x 115 x 24 mm
Poids brut / Poids net 0,47 Kg / 0,40 Kg
Conditionnement par 1-20
Code douane / code DEEE 8517699000 / P09.02
Code EAN 13 3760273116521 3760351730243

Code ou Tag RFID
Anti-vandale : boîtier et touches en métal 
Étanche IP 64

LEDS + BUZZER 
d’état et de programmation

76 24

11
5

�Badge ISO : 
Référence : 
AICEM10
• Tag RFID
• EM MARIN ® 
125 KHz

�Badge ISO : 
Référence : 
AICMS50
• Tag RFID
• MIFARE 
Classic ® 
13.56 MHz

Porte-clé : 
Référence : 
AKFXEM10
• Tag RFID 
• EM MARIN ® 
125 KHz

Porte-clé : 
Référence : 
AKFXMS50
• Tag RFID 
• MIFARE 
Classic ® 
13.56 MHz

OP
TI

ON
S

AI
CE

M
10

AI
CM

S5
0

AK
FX

M
S5

0

AK
FX

EM
10

* Badge et porte-clé MIFAIRE DESFire® et Ultralight® sur demande

http://nt.izyx-systems.com/AXK301S0EM
http://nt.izyx-systems.com/AXK301S0EM
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Contrôleur
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UTL

12 à 24 V DC - AXK4

Clavier à codes / Lecteur RFID Wiegand

Références AXK401C2EM AXK401C2MS
Montage Applique
Matière Alliage métal (Zamac)
Tension d’alimentation / Consommation 12 à 24 V DC / 50 - 100 mA en 12 V DC
Clavier 2 x 6 touches métalliques / Rétroéclairage bleu
Format de sortie des touches Wiegand 26-44 bits / ASCII 4 bits / ASCII 8 bits
Lecteur RFID / Fréquence EM MARIN® / 125 Khz MIFARE (Classic ®, DESFire ® *, Ultralight ® *) / 13.56 MHz
Distance de lecture Jusqu’à 6 cm Jusqu’à 2 cm
Interface / Format Wiegand / 26-44 bits
LEDs pilotables (0V) Vert, rouge, bleu, jaune
Signal accoustique pilotable (0V) Buzzer
Connexion Câble 2 m
Indice de protection IP 64
Température de fonctionnement / RH -30°C à +50°C / 98% RH
Directives / Normes DIRECTIVE 2014/35/UE : EN 62368-1: 2014 / A11: 2017 - EN 301489-1 V2.2.3; -3 V2.1.1 - EN IEC 62311: 2020 - EN 300 330 V2.1.1

Dimensions (l x h x p) 55 x 135 x 24 mm
Poids brut / Poids net 0,60 Kg / 0,52 Kg
Conditionnement par 1-20
Code douane / code DEEE 8517699000 / P09.02
Code EAN 13 3760273116514 3760351730250

Code ou Tag RFID
Anti-vandale : boîtier et touches en métal 
Étanche IP 64

LEDS + BUZZER 
d’état et de programmation

55 24

13
5

�Badge ISO : 
Référence : 
AICEM10
• Tag RFID
• EM MARIN ® 
125 KHz

�Badge ISO : 
Référence : 
AICMS50
• Tag RFID
• MIFARE 
Classic ® 
13.56 MHz

Porte-clé : 
Référence : 
AKFXEM10
• Tag RFID 
• EM MARIN ® 
125 KHz

Porte-clé : 
Référence : 
AKFXMS50
• Tag RFID 
• MIFARE 
Classic ® 
13.56 MHz

OP
TI

ON
S

AI
CE

M
10

AI
CM

S5
0

AK
FX

M
S5

0

AK
FX

EM
10

* Badge et porte-clé MIFAIRE DESFire® et Ultralight® sur demande
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http://nt.izyx-systems.com/AXK401C2EM
http://nt.izyx-systems.com/AXK401C2EM
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ASK2 - 12 à 24 V DC

Clavier à codes / Lecteur RFID Wiegand

Références ASK201C2EM
Montage Applique
Matériel ABS
Tension d’alimentation 12 à 24 V DC / 50 - 100 mA en 12 V DC
Clavier 2 x 6 touches / Rétroéclairage blanc
Format de sortie des touches ASCII 4 bits
Lecteur RFID / Fréquence EM MARIN® / 125Khz
Distance de lecture Jusqu’à 6 cm
Interface / Format Wiegand / 26 bits
LEDs pilotables (0V) Vert, rouge, bleu, jaune
Signal accoustique pilotable (0V) Buzzer
Connexion Câble 2 m
Indice de protection IP 66
Température de fonctionnement / RH -30°C à +50°C / 98% RH
Directives / Normes 2014/35/UE et  2014/53/UE: EN 62368-1: 2014 / A11: 2017 - EN 301489-1 V2.2.3; -3 V2.1.1 - EN IEC 62311: 2020 - EN 300 330 V2.1.1

Dimensions (l x h x p) 50 x 123 x 24 mm
Poids brut / Poids net 0,29 Kg / 0,23 Kg
Conditionnement par 1-50
Code douane / code DEEE 8517699000 / P09.02
Code EAN 13 3760273116507

OP
TI

ON
S �Badge ISO : 

Référence : AICEM10
• Tag RFID
• EM MARIN ® 125 KHz

Porte-clé : 
Référence : AKFXEM10
• Tag RFID 
• EM MARIN ® 125 KHzAI

CE
M

10

AK
FX

EM
10

Code ou Tag RFID
Étanche IP 66

LEDS + BUZZER 
d’état et de programmation

12
3

50 24

http://nt.izyx-systems.com/ASK201C2EM
http://nt.izyx-systems.com/ASK201C2EM
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12 à 24 V DC - AS3

Lecteur RFID Wiegand

Références AS301S0EM AS301S0MS AS301S0X
Montage Applique
Matière ABS
Tension d’alimentation / Consommation 12 à 24 V DC / 45 - 90 mA en 12 V DC

Lecteur RFID / Fréquence 
EM MARIN ®  

125 Khz
MIFARE Classic ® 

13.56 MHz 
EM MARIN ® + HID ® Proximity 26-37 bits 125 KHz // 

MIFARE (Classic ®, DESFire ® *, Ultralight ® *) / 13.56 MHz

Distance de lecture Jusqu’à 6 cm Jusqu’à 2 cm Jusqu’à 6 cm // Jusqu’à 2 cm
Interface / Format Wiegand / 26 bits Wiegand / 26 bits (jusqu’à 37 bits sur demande)
LEDs pilotables (0V) Vert, rouge, bleu, jaune
Signal accoustique pilotable (0V) Buzzer
Connexion Bornier à vis
Indice de protection IP 64
Température de fonctionnement / RH -30°C à +50°C / 98% RH
Directives / Normes 2014/35/UE et  2014/53/UE: EN 62368-1: 2014 / A11: 2017 - EN 301489-1 V2.2.3; -3 V2.1.1 - EN IEC 62311: 2020 - EN 300 330 V2.1.1

Dimensions (l x h x p) 48 x 120 x 20 mm
Poids brut / Poids net 0,17 Kg / 0,10 Kg
Conditionnement par 1-40
Code douane / code DEEE 8517699000 / P09.02
Code EAN 13 3760273116491 3760273116484 3760273116477

�Badge ISO : 
Référence : 
AICEM10
• Tag RFID
• EM MARIN ® 
125 KHz

�Badge ISO : 
Référence : 
AICMS50
• Tag RFID
• MIFARE 
Classic ® 
13.56 MHz

Porte-clé : 
Référence : 
AKFXEM10
• Tag RFID 
• EM MARIN ® 
125 KHz

Porte-clé : 
Référence : 
AKFXMS50
• Tag RFID 
• MIFARE 
Classic ® 
13.56 MHz

OP
TI

ON
S

AI
CE

M
10

AI
CM

S5
0

AK
FX

M
S5

0

AK
FX

EM
10

IP64

LEDS + BUZZER 
d’état et de programmation

12
0

48 20

* Badge et porte-clé MIFAIRE DESFire® et Ultralight® sur demande

http://nt.izyx-systems.com/AS301S0EM
http://nt.izyx-systems.com/AS301S0EM
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AS6 - 12 à 24 V DC

Lecteur RFID Wiegand

Références AS601S0EM AS601S0MS AS601S0X
Montage Applique
Matière Alliage métal (Zamac)
Tension d’alimentation / Consommation 12 à 24 DC / 45 - 90 mA en 12 V DC

Lecteur RFID / Fréquence
EM MARIN ®  

125 Khz
MIFARE Classic ® 

13.56 MHz 
EM MARIN ® + HID ® Proximity 26-37 bits125 KHz //

MIFARE (Classic ®, DESFire ® *, Ultralight ® *) / 13.56 MHz

Distance de lecture Jusqu’à 6 cm Jusqu’à 2 cm Jusqu’à 6 cm // Jusqu’à 2 cm
Interface / Format Wiegand / 26 bits Wiegand / 26 bits (jusqu’à 37 bits sur demande)
LEDs pilotables (0V) Vert, rouge, bleu, jaune
Signal accoustique pilotable (0V) Buzzer
Connexion Bornier à vis
Indice de protection IP 64
Température de fonctionnement / RH -30°C à +50°C / 98% RH
Directives / Normes 2014/35/UE et  2014/53/UE: EN 62368-1: 2014 / A11: 2017 - EN 301489-1 V2.2.3; -3 V2.1.1 - EN IEC 62311: 2020 - EN 300 330 V2.1.1

Dimensions (l x h x p) 48 x 103 x 20 mm
Poids brut / Poids net 0,26 Kg / 0,21 Kg
Conditionnement par 1-40
Code douane / code DEEE 8517699000 / P09.02
Code EAN 13 3760273116460 3760273116453 3760273116446

�Badge ISO : 
Référence : 
AICEM10
• Tag RFID
• EM MARIN ® 
125 KHz

�Badge ISO : 
Référence : 
AICMS50
• Tag RFID
• MIFARE 
Classic ® 
13.56 MHz

Porte-clé : 
Référence : 
AKFXEM10
• Tag RFID 
• EM MARIN ® 
125 KHz

Porte-clé : 
Référence : 
AKFXMS50
• Tag RFID 
• MIFARE 
Classic ® 
13.56 MHz

OP
TI

ON
S

AI
CE

M
10

AI
CM

S5
0

AK
FX

M
S5

0

AK
FX

EM
10

Anti-vandale : boîtier en métal
Étanche IP 64

LEDS + BUZZER 
d’état et de programmation

10
3

48 20

* Badge et porte-clé MIFAIRE DESFire® et Ultralight® sur demande

http://nt.izyx-systems.com/AS601S0EM
http://nt.izyx-systems.com/AS601S0EM
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Wiegand

Contrôleur
UTLContrôleur 

UTL

12 V DC - ASF1

Lecteur d’empreintes digitales / Lecteur RFID Wiegand

Références ASF111C2EM
Montage Applique
Matériel Alliage métal (Zamac)
Tension d’alimentation / Consommation 12 V DC  / 50 - 100 mA
Modes d’identification Empreinte digitale ou tag RFID
Lecteur d’empreintes digitales Capteur optique 500 dpi
Temps d’identification < 1 s
Lecteur RFID / Fréquence EM MARIN ® / 125 Khz
Distance de lecture  Jusqu’à 6 cm
Nombre d’utilisateurs 999
Sortie à relais 1 contact inverseur (CO/NO/NF) max. 30 V / 2 A
Programmation de la sortie à relais 1 à 99 secondes ou bistable (ON/OFF)

Sortie alarme
Sortie 0 V

Porte ouverte trop longtemps / Porte forcée / Essais frauduleux / Autoprotection

Entrées Bouton poussoir  / Contact de position de porte
LEDs d’état et de programmation Vert, rouge, jaune
Signal accoustique Buzzer
Interface / Format Wiegand / 26-44 bits
Connexion Câble 2 m
Indice de protection IP 66
Température de fonctionnement / RH -30°C à +50°C / 98% RH
Directives / Normes 2014/35/UE et  2014/53/UE: EN 62368-1: 2014 / A11: 2017 - EN 301489-1 V2.2.3; -3 V2.1.1 - EN IEC 62311: 2020 - EN 300 330 V2.1.1

Dimensions (l x h x p) 48 x 128 x 27 mm
Poids brut / Poids net 0,57 Kg / 0,49 Kg
Conditionnement par 1-40
Code douane / code DEEE 8517699000 / P09.02
Code EAN 13 3760273116651

�1 relais / 999 utilisateurs
Empreintes digitales ou Tag RFID
Sortie alarme multifonctions
Anti-vandale : boîtier en métal
Étanche IP 66

OP
TI

ON
S �Badge ISO : 

Référence : AICEM10
• Tag RFID
• EM MARIN ® 125 KHz

Porte-clé : 
Référence : AKFXEM10
• Tag RFID 
• EM MARIN ® 125 KHzAI

CE
M

10

AK
FX

EM
10

LEDS + BUZZER 
d’état et de programmation

12
8

48 27

Programmation 
par télécommande 
infrarouge (fournie)

http://nt.izyx-systems.com/ASF111C2EM
http://nt.izyx-systems.com/ASF111C2EM
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ASUR8 - 12 V DC
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Lecteur RFID UHF longue portée Wiegand

Références ASUR801C3HF BR-260TPB
Montage Applique

Bras de fixation orientable 

Matière Acier galvanisé / Peinture antirouille
Tension d’alimentation / Consommation 12 V DC / 240-1200 mA
Lecteur RFID / Fréquence UHF / 866~868 MHz
Distance de lecture Jusqu’à 8 m
Interface / Format Wiegand / 26 bits
Protocole EPC1 Gen2 / ISO 18000-6C

Mode de lecture
Lecture permanente 

Lecture sur détection (boucle magnétique, barrière IR ...)

LEDs pilotables (0V) Vert, rouge
Signal accoustique pilotable (0V) Buzzer
Connexion Câble 50 cm
Indice de protection IP 65
Température de fonctionnement / RH -15°C à +60°C / 10-85% RH

Directives / Normes DIRECTIVE 2014/35/UE : EN 55032: 2015/ A11: 2020 - EN 55035: 2017/ A11/ 2020 
- EN IEC 61000-3-2: 2019 - EN 61000-3-3: 2013/ A1: 2019

Dimensions (l x h x p) 235 x 315 x 66 mm 300 x 180 x 60/90 m
Poids brut / Poids net 2,61 Kg / 2,18 Kg 0,35 Kg / 0,33 Kg
Conditionnement par 1 1
Code douane / code DEEE 8517699000 / P09.02 8302419000
Code EAN 13 3760273116439 3760273116422

OP
TI

ON
S �Badge ISO : 

Référence : AICALH3
• Tag RFID
• UHF 866-869 Mhz

Autocollant pare-brise : 
Référence : WSL6826ALH3
• Tag RFID 
• UHF 866-869 MhzAI

CA
LH

3

W
SL

68
26

AL
H3

Distance de lecture de 4 à 8 m
Étanche IP 65

4 à 8 m
31

5

235

66

ASUR801C3HF

UHF
866-868 Mhz

LEDS + BUZZER 
d’état et de programmation

http://nt.izyx-systems.com/ASUR801C3HF
http://nt.izyx-systems.com/ASUR801C3HF
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ASB21 - 12 à 24 V AC/DC

Électronique déportée pour claviers et lecteurs Wiegand 

Références ASB21
Montage Sur Rail DIN selon EN 60 715 TH35
Matière ABS
Tension d’alimentation / Consommation 12 à 24 V AC/DC / 50 - 100 mA en 12 V DC
Nombre d’utilisateurs 999
Programmation Par télécommande infrarouge ou par clavier
Interface / Format Wiegand / 26-44 bits
Architecture des codes 1 à 8 chiffres (Jusqu’à 100 000 000 combinaisons)
Sorties à relais 2 contacts inverseurs (CO/NO/NF) max. 30 V / 5 A
Programmation des sorties à relais 1 à 300 secondes ou bistable (ON/OFF)
LEDs d’état et de programmation Vert, rouge, bleu, jaune
Signal accoustique d’état et de programmation Buzzer
Fonction bouton d’appel Appui sur la touche 0 puis # (pour les claviers)
Entrées Bouton poussoir R1 / Bouton poussoir R2 / Contact de position de porte

Sortie alarme
Sortie 0 V 

Porte ouverte trop longtemps / Porte forcée / Essais frauduleux / Autoprotection

Connexion Bornier à vis
Température de fonctionnement / RH -20°C à +60°C / 20-90% RH
Directives / Normes DIRECTIVE 2014/35/UE : EN 62368-1: 2014 / A11: 2017 

Modules DIN (1 module = 17,5mm) 5M
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur) 87,5 x 93 x 65 mm
Poids brut / Poids net 0,25 Kg  / 0,20 Kg
Conditionnement par 1
Code douane / code DEEE 8517699000 / P09.02
Code EAN 13 3760273116361

Tranforme les claviers à codes et les lecteurs 
Wiegand IZYX SYSTEMS en produits
autonomes avec électronique déportée
2 relais / 999 utilisateurs
Sortie alarme multifonctions

LEDS + BUZZER 
d’état et de programmation

Claviers à codes / Lecteurs Wiegand compatibles

AXK3
Page 
206

AXK4
Page 
207

ASK2
Page 
208

AS3
Page 
209

AS6
Page 
210

ASF1
Page 
211

Programmation 
par télécommande 
infrarouge (fournie)

ASB21

Contrôleur

ASUR
Page 
212

AWK2
Page 
215

www.izyx-systems.com

https://nt.izyx-systems.com/ASB21
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Clavier à code / Lecteur RFID Autonome/Radio

Références AWK220RFEM/EC AWK220RFMS/EC Récepteur fourni
Montage AWK2 en applique / ASB21 sur rail DIN -

Matière AWK2 en alliage métal (Zamac) / ASB21 en ABS -

Programmation Par télécommande infrarouge -

Tension d’alimentation / 
Consommation / Autonomie

AWK2 3 piles 1,5V AAA / <5µA - 45mA / >1 an (basé sur 30x/jour) // 
ASB21 12 à 24 V AC/DC / 95 - 190 mA en 12 V DC

12 V DC / <15mA

Technologie Radio

Fréquence / Transmission 433 Mhz / Rolling code

Portée radio 30m max.

Mode d’identification Code ou Tag -

Clavier 2 x 6 touches métalliques -

Architectures des codes 1 à 6 chiffres -

Lecteur RFID / Fréquence / EM MARIN / 125Khz MIFARE CLASSIC … / 13,56Mhz -

Distance de lecture Jusqu’à 3 cm Jusqu’à 2 cm -

Nombre d’utilisateurs 999 -

Sorties à relais 2 contacts inverseurs (CO/NO/NF) max. 30 V / 5A -

Programmation des sorties à relais 1 à 300 secondes ou bistable (ON/OFF) -

LEDs d’état Vert / rouge -

Signal acoustique d’état Buzzer -

Sortie alarme Sortie 0 V  //  Porte ouverte trop longtemps / Porte forcée / Essais frauduleux / Autoprotection -

Entrées Bouton poussoir R1 / Bouton poussoir R2 / Contact de position de porte -

Fonction bouton d’appel NON -

LEDs d’état et de programmation Vert, bleu, rouge, jaune -

Signal accoustique d’état de programmation Buzzer -

Connexion - Bornier à vis

Normes
2014/35/UE et  2014/53/UE: EN 62368-1:2014/A11:2017 - EN IEC 62311:2020 - EN 50364:2018 -

EN 55032:2015/A1:2020 - EN 55035:2017 - EN 301 489-1 V2.2.3 (2019/11) - EN 301 489-3 V2.1.1 (2019/03) - 
EN 300 220-1 V3.1.1 (2017/02) - EN 300 220-2 V3.1.1 (2017/02) - EN 300 330 V2.1.1 (2017/02)

Indice de protection IP 65 - 

Température de fonctionnement / HR -20°C à 60°C / 0-86% RH

Dimensions (l x h x p) AWK2 56 x 148 x 22,5 mm / ASB21 87,5 x 93 x 65 mm (largeur 5 M DIN) 25 x 50 x 15 mm

Poids net 0,76 Kg / 0,68 Kg 0,010 Kg

Conditionnement par 1 1 -
Code douane / code DEEE 8517699000 / P09.02
Code EAN 13 3760351730441 3760351730458 -

Electronique 
déportéeÉlectronique déportée 
Installation sécurisée

Programmation 
par télécommande 
infrarouge (fournie)

�Radio portée 30 mètres
�2 relais / 999 utilisateurs
Code ou Tag RFID
Anti-vandale : boîtier et 
touches en métal
Sortie alarme multifonctions
Étanche IP 65

23,3 56

14
8

LEDS + BUZZER 
d’état

Radio

Radio Electronique déportée + Récepteur

AWK2

avec électronique 
deportée

Récepteur 
radio

www.izyx-systems.com

https://nt.izyx-systems.com/AWK220RFEM-EC
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AWK2 - RADIO

Clavier à code / Lecteur RFID Wiegand / Radio

Références AWK201RFEM AWK201RFMS Récepteur fourni 
Montage Applique -
Matière Alliage métal (Zamac) -

Tension d’alimentation / Consommation / 
Autonomie

3 piles 1,5V AAA / <5µA - 45mA / >1 an (basé sur 30x/jour) 12 V DC / <15mA

Mode d’identification Code ou Tag -
Clavier 2 x 6 touches métalliques -
Architecture des codes 1 à 6 chiffres -
Technologie Radio
Fréquence / Transmission 433 Mhz / Rolling code
Portée radio 30m max.
Lecteur RFID / Fréquence EM MARIN / 125Khz MIFARE CLASSIC … / 13,56Mhz -
Distance de lecture Jusqu’à 3cm Jusqu’à 2 cm -
Interface / Format - Wiegand / 26 ou 34 bits
Connexion - Bornier à vis

Normes
2014/35/UE et  2014/53/UE: EN 62368-1:2014/A1:2017 - EN IEC 62311:2020 - EN 50364:2018 - EN 55032:2015/A1:2020 - 

EN 55035:2017 - EN 301 489-1 V2.2.3 (2019/11) - EN 301 489-3 V2.1.1 (2019/03) - EN 300 220-1 V3.1.1 (2017/02) - 
EN 300 220-2 V3.1.1 (2017/02) - EN 300 330 V2.1.1 (2017/02)

Indice de protection IP65 - 

Température de fonctionnement / Humidité R. -20°C à 60°C / 0-86% RH

Dimensions (l x h x p) 56 x 148 x 22,5 25 x 50 x 15
Poids brut / Poids net 0,51 Kg / 0,42 Kg 0,010 Kg
Conditionnement par 1 1 -
Code douane / code DEEE 8517699000 / P09.02
Code EAN 13 3760351730465 3760351730472 -

Radio

Wiegand

Contrôleur
UTLContrôleur 

UTL
Récepteur 
radio

Radio portée 30 mètres
Code ou Tag RFID
Anti-vandale : boîtier et touches en métal 
Étanche IP 65

Radio

LEDS + BUZZER 
d’état

23,3 56

14
8

Récepteur

AWK2

www.izyx-systems.com

https://nt.izyx-systems.com/AWK201RFEM
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RFR - 12 à 24 V AC/DC

Récepteurs radio

Références RFR115 RFR215 RFR415 RFA300
Technologie Radio

Antenne d’amplification
Fournie avec câble de 2,7 m

Fréquence 433,92 MHz
Tension d’alimentation 12 à 24 V AC/DC
Consommation au repos / en action 5/50 mA en 12 V 8/80 mA en 12 V
Nombre de canaux (sorties à relais) 1 2 4
Nombre d’utilisateurs 15 utilisateurs (boutons) par sortie
Caractéristiques des sorties Contact inverseur (CO/NO/NF)
Pouvoir de coupure des sorties à relais 24 V DC / 15 A - 250 V AC / 12 A

Programmation des sorties
Temporisé 1 ou 4 secondes, bistable (ON/OFF)   

ou impulsionnel

Temporisé 1 à 60 secondes,  
bistable (ON/OFF)  
ou impulsionnel

-

Portée radio (par antenne intégrée) Jusqu’à environ 50 m maximum en champ libre
Jusqu’à environ 100 m  

en champ libre

Dimensions (L x l x h) 60 x 36 x 12,5 mm 85 x 82 x 27 mm 135 x 110 x 28 mm 220 x 25 x 17 mm
Poids brut / Poids net 0,10 Kg / 0,08 Kg 0,117 Kg / 0,09 Kg 0,289 Kg / 0,206 Kg 0,10 Kg  / 0,07 Kg
Conditionnement par 1 1

Code douane / code DEEE 8526920090 / P09.02 8526920090
Code EAN 13 3760273112899 3760273112882 3760273112875 3760273116354

1

1

Multi-tensions 12 à 24 V AC/DC
Sorties programmables

RFA300
Antenne d’amplification

RFR115 RFR215 RFR415

Radio

Emetteur RFR2C 
(voir page 218)Emetteur RFT  

(voir page 218)

Récepteur 
RFR...

Radio

Commande sans fil à partir d’un émetteur 
(RFT, RFR2C, RFR4C et SPB85000RF)  
pour déverouiller une porte, ouvrir un portail, 
activer une alarme... Emetteur SPB85000RF 

(voir page 218)

Principe de fonctionnement

Notice technique Notice technique

RFR115 RFR215 RFR415

www.izyx-systems.com

https://nt.izyx-systems.com/RFR115
https://nt.izyx-systems.com/RFR215
https://nt.izyx-systems.com/RFR415
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RFR / RFT 12 V DC

Émetteurs radio

Télécommandes radio

Références RFR2C RFR4C
Technologie / Fréquence Radio / 433,92 MHz
Tension d'alimentation 12 V DC par pile (incluse)
Nombre de canaux (boutons) 2 4
Portée radio Jusqu'à environ 50 m maximum en champ libre
LED d'information LED d’information de transmission du signal
Dimensions (L x l x h) 58 x 33 x 13 mm 61 x 35 x 14 mm
Poids brut / poids net 0,042 Kg  / 0,028 Kg
Conditionnement par 1
Code douane / code DEEE 8526920090 / P09.02
Code EAN 13 3760273112868 3760273112851

RFR2C RFR4C

RFT

SPB85000RF  
(voir page produit page 231)

Barre contact radio

Références SPB85000RF
Montage Applique
Matériel Aluminium / ABS
Technologie / fréquence Radio / 433,92 MHz
Tension d'alimentation 12 V DC par pile 23A (incluse)
Nombre de canaux 1

Portée radio Jusqu’à environ 50 m maximum en champ libre

LED d'information LED d'information de transmission du signal
Dimension en mm (L x H x Ep) 850 x 60 x 60
Poids brut / Poids net 2,05 Kg / 1,72 Kg
Conditionnement par 1 ou 6
Code douane / Code DEEE 8526920090 / P09.02
Code EAN 13 3760273119904

LED 
d'état

Permet de transformer un contact NO en signal radio
Alimentation par pile ou par alimentation externe

RFR2C 

RFT  

RFR...
(voir p.217)

Radio

Commande sans fil à partir d’un émetteur 
(RFT, RFR2C, RFR4C et SPB85000RF)  
pour déverouiller une porte, ouvrir un portail, 
activer une alarme... SPB85000RF 

Principe de fonctionnement

Notice technique

Transmetteur radio

Références RFT
Technologie / Fréquence Radio / 433,92 MHz

Tension d'alimentation
3 V DC par pile (CR2032 incluse) 

ou par alimentation externe 3-13 V DC

Nombre de canaux (boutons) 1
Activation Par bouton ou par commande externe (contact NO)
Portée radio Jusqu'à environ 50 m maximum en champ libre
LED d'information LED d'information de transmission du signal

Raccordement par fil
Contact de commande 2 fils (NO/CO) bleu / bleu

Alimentation 2 fils (+ et -)  rouge + / noir -
Dimensions (L x l x h) 60 x 36 x 12,5 mm
Poids brut / poids net 0,04 Kg  / 0,02 Kg
Conditionnement par 1
Code douane / code DEEE 8526920090 / P09.02
Code EAN 13 3760273112844

www.izyx-systems.com

https://nt.izyx-systems.com/RFT
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Datasheet IC

Composants RFID

MARQUE Puce RFID FRÉQUENCE DESCRIPTION NORME

NXP ®

UCODE ® G2iL / G2iL+ 860~960 MHz EPC 128 Bit, TID 64 Bit EPC Gen2

UCODE ® G2iM / G2iM+ 860~960 MHz EPC 128-448 Bit, TID 96 Bit
User Memory up to 640 / EPC 

Gen2

UCODE ® 7 860~960 MHz EPC 128-448 Bit, TID 96 Bit
User Memory up to 128 / EPC 

Gen2

ALIEN ® Higgs ® 3 860~960 MHz EPC up to 480 Bit, TID 64 Bit
User Memory 512 /  

EPC Gen2

IMPINJ ®
Monza ® 4QT 860~960 MHz EPC up to 128 Bit, TID 32 Bit

User Memory 32-512 /  
EPC Gen2

Monza ® 5QT 860~960 MHz EPC up to 128 Bit, TID 48 Bit
User Memory 128 /  

EPC Gen2

RFMicron ® Magnus ® S Sensor Die 860~960 MHz EPC up to 272 Bit, TID 64 Bit
Self tuning passive RFID sensor 

chip

U
H
F

MARQUE Puce RFID FRÉQUENCE DESCRIPTION NORME

LEGIC ®

MIM256 13.56 MHz R/W, 256 Byte -

MIM1024 13.56 MHz R/W, 1024 Byte -

ATC128MV 13.56 MHz R/W, 128 Byte ISO/IEC 15693 & 18000-3

ATC256MV 13.56 MHz R/W, 256 Byte ISO/IEC 15693 & 18000-3

ATC1024MV 13.56 MHz R/W, 1024 Byte ISO/IEC 15693 & 18000-3

ATC512MP 13.56 MHz R/W, 512 Byte ISO/IEC 14443A & 18000-3

ATC4096MP 13.56 MHz R/W, 4096 Byte ISO/IEC 14443A & 18000-3

Infineon ®

my-d SRF 55V02S 13.56 MHz R/W, 2K Bit ISO/IEC 15693 & 18000-3

my-d SRF 55V10S 13.56 MHz R/W, 10K Bit ISO/IEC 15693 & 18000-3

SLE 66R35 13.56 MHz R/W, 1K Byte ISO/IEC  14443A & 18000-3

SLE 66R01P 13.56 MHz R/W, 1216 Bit ISO/IEC  14443A & 18000-3

SLE 66R01PN 13.56 MHz R/W, 1216 Bit ISO/IEC  14443A & 18000-3

ST ®

SRIX4K 13.56 MHz R/W, 4096 Bit ISO/IEC  14443B & 18000-3

ST25TA16K / 64K 13.56 MHz R/W, 16k / 64K Bit ISO/IEC  14443B & 18000-3

LRI64K 13.56 MHz R/W, 64 Bit (UID) 
ISO/IEC  15693 with WORM 

User Area
LRI2K 13.56 MHz R/W, 2048 Bit ISO/IEC  15693 & 18000-3

TI ®
Tag-it ® HF-I Pro 13.56 MHz R/W, 256 Bit     ISO/IEC 15693 & 18000-3

Tag-it ® HF-I Plus 13.56 MHz R/W, 2048 Bit ISO/IEC 15693 & 18000-3

Inside ® PicoPass ® 32KS 13.56 MHz R/W, 32K Bit ISO/IEC  14443B & 15693

Sony Felica ®

RC-S962 (FeliCa ®) 13.56 MHz R/W, 2464 Byte FRAM ISO/IEC 18092

RC-S966 (FeliCa ® Lite-S) 13.56 MHz R/W, 432 Byte EEPROM ISO/IEC 18092

RC-SA00 13.56 MHz R/W, 3984 Byte FRAM 
ISO/IEC 15408 / AES / DES 

encryption

FUJITSU ®

MB89R118 13.56 MHz R/W, 2K Byte FRAM ISO/IEC 15693 & 18000-3

MB89R119 13.56 MHz R/W, 256 Byte FRAM  ISO/IEC 15693 & 18000-3

MB89R112 13.56 MHz R/W, 8K Byte FRAM ISO/IEC 15693 & 18000-3

Broadcom ® BCM20203T512(Topaz) 13.56 MHz R/W, 512 Byte ISO/IEC 14443A / 18000-3
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COMPOSANTS 
RFID

Tags porte-clés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     288 
Badges ISO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                        290 
Disc tags  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                           291 
Tags bracelets  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     292 
Tags autocollants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   294 
Tags UHF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                           295 
Autres tags  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                        296 
Datasheet IT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                       298
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Tags porte-clés

Composants RFID

Modèle KFX...
Matériel PA6
Couleur en stock Noir
Indice de protection IP IP 68
Température de fonctionnement -25° à +55° C
Dimensions (L x h x p) 45 x 30 x 2,2 mm
Poids brut 0,003 Kg

REDORANGEYELLOWGREENBLUENAVY BLUEPURPLEWHITEGREYBLACK

REDORANGEYELLOWGREENBLUEPINKPURPLEWHITEGREYBLACK

REDYELLOWGREENBLUEWHITEGREYBLACK

Modèle KFTS...
Matériel PC
Couleur en stock Bleu
Indice de protection IP IP 66
Température de fonctionnement -25° à +55° C
Dimensions (L x h x p) 56 x 32 x 8,1 mm
Poids brut 0,008 Kg

Modèle KFT...
Matériel ABS
Couleur en stock Bleu
Indice de protection IP IP 66
Température de fonctionnement -25° à +55° C
Dimensions (L x h x p) 40 x 31 x 5,1 mm
Poids brut 0,005 Kg

Modèle KFTU...
Matériel ABS + PVC
Couleur en stock Noir
Indice de protection IP IP 66
Température de fonctionnement -25° à +55° C
Dimensions (L x h x p) 38,4 x 34 x 4,2 mm
Poids brut 0,005 Kg

Série KFT

Série KFTU

Série KFX

Série KFTS

Couleur

Couleur

Couleur

Attention !
Associer le Modèle page 288 à la Puce RFID souhaitée  
page 289 et rajouter la couleur du modèle

OP
TI

ON Anneau métal pour Tags porte-clés : 
Référence : KC100A
• Diamètre 21/23 mm KC

10
0A
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Tags porte-clés

Composants RFID

125

13,56

KHz

MHz

Puce RFID ...EM10 ...EM20 ...ATA10 ...HT1 ...HT2
Fabricant de la puce RFID EM-MARIN ® ATMEL ® NXP ®

Modèle de la puce RFID
EM4102 /
EM4200

EM4450 /
EM4550

ATA 5577 HITAG ® 1 HITAG ® 2

Fréquence 125 KHz
Fonctionnement Lecture Lecture / Ecriture
Mémoire 64 Bit 1K Bit 363 Bit 2048 Bit 256 Bit

Puce RFID ...MS50 ...MS70 ...MD2EV2 ...MD4EV2 ...MD8EV2 ...LM256 ...LM1024
Fabricant de la puce RFID NXP ® LEGIC ®

Modèle de la puce RFID
MIFARE

Classic ®
S50

MIFARE
Classic ®

S70

MIFARE
DESFire ® EV2

MIFARE
DESFire ® EV2

MIFARE
DESFire ® EV2

MIM 256 MIM 1024

Fréquence 13,56 MHz
Fonctionnement Lecture / Ecriture
Mémoire 1K Byte 4K Byte 2K Byte 4K Byte 8K Byte 256 Byte 1024 Byte

Autres puces RFID selon possibilités techniques (voir page 298 et 299)
Impression, marquage, nous consulter
Tags bi-fréquences, nous consulter

Attention !
Associer le Modèle page 288 à la Puce RFID souhaitée page 289 
et rajouter la couleur du modèle

KFXEM10  BLACK
Modèle Puce RFID Couleur

Exemple de composition d’une référence
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Badges ISO

Composants RFID

Modèle ICM...

Matériel PVC haute résistance
Couleur 2 faces blanches (mates) imprimables
Indice de protection IP IP 68
Température de fonctionnement -25° à +55° C
Dimensions 85,6 x 54 x 0,76 mm (ISO 7810 ID-1)
Poids brut 0,006 Kg

Puce RFID ...EM10 ...EM20 ...ATA10 ...HT1 ...HT2

Fabricant de la puce RFID EM-MARIN ® ATMEL ® NXP ®

Modèle de la puce RFID
EM4102 /
EM4200

EM4450 /
EM4550

ATA 5577 HITAG ® 1 HITAG ® 2

Fréquence 125 KHz
Fonctionnement Lecture Lecture / Ecriture
Mémoire 64 Bit 1K Bit 363 Bit 2048 Bit 256 Bit

Puce RFID ...MS50 ...MS70 ...MD2EV1 ...MD4EV1 ...MD8EV1 ...LM256 ...LM1024

Fabricant de la puce RFID NXP® LEGIC ®

Modèle de la puce RFID
MIFARE

Classic ® S50
MIFARE

Classic ® S70
MIFARE

DESFire ® EV2
MIFARE

DESFire ® EV2
MIFARE

DESFire ® EV2
MIM 256 MIM 1024

Fréquence 13,56 MHz
Fonctionnement Lecture / Ecriture
Mémoire 1K Byte 4K Byte 2K Byte 4K Byte 8K Byte 256 Byte 1024 Byte

125KHz

13,56MHz

Série ICM

Autres puces RFID selon possibilités techniques (voir pages 298 et 299)
Impression, marquage, nous consulter
Badges bi-fréquences, nous consulter
Badges hybrides multi-technologie, nous consulter

ICMEM10
Modèle Puce RFID

Attention !
Associer le Modèle à la Puce RFID souhaitée

Exemple de composition d’une référence
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Disc tags

Composants RFID

125KHz

13,56MHz

Série DPT Série CDTSérie CDPT

Modèle DPT... CDPT... CDT...

Matériel PVC PET
Adhésif industriel 3M au dos OUI NON
Indice de protection IP IP 68 IP 65
Température de fonctionnement -25° à +55° C
Diamètre 25 mm
Épaisseur 1 mm 0,5 - 0,7 mm 0,4 - 0,7 mm
Poids brut 0,001 Kg 0,004 Kg

Puce RFID ...EM10 ...EM20 ...ATA10 ...HT1 ...HT2

Fabricant de la puce RFID EM-MARIN ® ATMEL ® NXP ®

Modèle de la puce RFID
EM4102 /
EM4200

EM4450 /
EM4550

ATA 5577 HITAG ® 1 HITAG ® 2

Fréquence 125 KHz
Fonctionnement Lecture Lecture / Ecriture
Mémoire 64 Bit 1K Bit 363 Bit 2048 Bit 256 Bit

Puce RFID ...MS50 ...MS70 ...MD2EV2 ...MD4EV2 ...MD8EV2 ...LM256 ...LM1024

Fabricant de la puce RFID NXP ® LEGIC ®

Modèle de la puce RFID
MIFARE

Classic ® S50
MIFARE

Classic ® S70
MIFARE

DESFire ® EV2
MIFARE

DESFire ® EV2
MIFARE

DESFire ® EV2
MIM 256 MIM 1024

Fréquence 13,56 MHz
Fonctionnement Lecture / Ecriture
Mémoire 1K Byte 4K Byte 2K Byte 4K Byte 8K Byte 256 Byte 1024 Byte

Autres puces RFID selon possibilités techniques 
(voir pages 298 et 299)
Impression, marquage, nous consulter
Tags bi-fréquences, nous consulter

DPTEM10
Modèle Puce RFID

Attention !
Associer le Modèle à la Puce RFID souhaitée

Exemple de composition d’une référence
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Tags bracelets

Composants RFID

Série WBSB

Série WBS

Modèle WBSB...
Matériel Silicone
Fréquence possible 13,56 MHz
Couleur en stock Bleu
Indice de protection IP IP 68
Température de fonctionnement -25° à +85° C
Dimensions (L x l x e) 195 x 16 x 7,5 mm
Poids brut 0,015 Kg

Modèle WBS...
Matériel Silicone
Fréquences possibles 125 KHz et 13,56 MHz
Couleur en stock Bleu
Indice de protection IP IP 68
Température de fonctionnement -25° à +85° C
Dimensions (L x l x e) 195 x 26 x 5 mm
Poids brut 0,015 kg

REDORANGEYELLOWLIGHT GREENDARK GREENLIGHT BLUEDARK BLUEPURPLEWHITEGREYBLACK

REDORANGEYELLOWLIGHT GREENDARK GREENLIGHT BLUEDARK BLUEPURPLEWHITEGREYBLACK

Couleur

Couleur

Attention !
Associer le Modèle page 292 à la Puce RFID souhaitée  
page 293 et rajouter la couleur du modèle
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Composants RFID
Tags bracelets

Puce RFID ...EM10 ...EM20 ...ATA10 ...HT1 ...HT2
Fabricant de la puce RFID EM-MARIN ® ATMEL ® NXP ®

Modèle de la puce RFID
EM4102 /
EM4200

EM4450 /
EM4550

ATA 5577 HITAG ® 1 HITAG ® 2

Fréquence 125 KHz
Fonctionnement Lecture Lecture / Ecriture
Mémoire 64 Bit 1K Bit 363 Bit 2048 Bit 256 Bit

Puce RFID ...MS50 ...MS70 ...MD2EV2 ...MD4EV2 ...MD8EV2 ...LM256 ...LM1024
Fabricant de la puce RFID NXP ® LEGIC ®

Modèle de la puce RFID
MIFARE

Classic ® S50
MIFARE

Classic ® S70
MIFARE

DESFire ® EV2
MIFARE

DESFire ® EV2
MIFARE

DESFire ® EV2
MIM 256 MIM 1024

Fréquence 13,56 MHz
Fonctionnement Lecture / Ecriture
Mémoire 1K Byte 4K Byte 2K Byte 4K Byte 8K Byte 256 Byte 1024 Byte

Autres puces RFID selon possibilités techniques (voir page 298 et 299)
Impression, marquage, nous consulter
Tags bi-fréquences, nous consulter

125

13,56

KHz

MHz

WBSBEM10 BLACK
Modèle Puce RFID Couleur

Attention !
Associer le Modèle page 292 à la Puce RFID souhaitée page 293  
et rajouter la couleur du modèle

Exemple de composition d’une référence



294 

CA
FR

10
A-

21
09

01
-A

www.izyx-systems.com FABRICANT

INNOVANT

C
O

M
P

O
S

A
N

T
S

 R
F

ID
 T

ag
s 

au
to

co
lla

nt
s

Tags autocollants

Composants RFID

SL4227MS50

TPL4530MS50

SLD25MS50

Toute tentative de décollage du tag entraîne la
destruction de la fonction RFID

Tags autocollants SL4227MS50 SLD25MS50
Matériel PP autocollant
Fabricant de la puce RFID NXP ®
Modèle de la puce RFID MIFARE Classic ®  S50
Fréquence 13,56 MHz
Fonctionnement Lecture / Ecriture
Température de fonctionnement -25° à +55° C
Dimensions (L x l x e) 42 x 27 x 0,2/0,3 mm D25 x 0,2/0,3 mm
Poids brut 0,008 Kg 0,004 Kg

Tags autocollants de sécurité TPL4530MS50
Matériel PP autocollant
Fabricant de la puce RFID NXP ®
Modèle de la puce RFID MIFARE Classic ®  S50
Fréquence 13,56 MHz
Fonctionnement Lecture / Ecriture
Température de fonctionnement -25° à +55° C
Dimensions (L x l x e) 45 x 30 x 0,5 mm
Poids brut 0,002 Kg

13,56MHz



 295

CA
FR

10
A-

21
09

01
-A

www.izyx-systems.comFABRICANT

INNOVANT

C
O

M
P

O
S

A
N

T
S

 R
F

ID
 T

ag
s 

U
H

F

Tags UHF

Composants RFID

KFTSALH3

UFOST50ALH3

ICMALH3

OMST34ALH3

WBSALH3

WSL6826ALH3

Références KFTSALH3 ICMALH3 WSBALH3 UFOST50ALH3 OMST34ALH3 WSL6826ALH3
Type de tag Porte-clé Badge ISO Bracelet Stick tag Métal Stick tag Autocollant
Fabricant de la puce RFID ALIEN ®
Modèle de la puce RFID HIGGS ® 3
Fréquence 860-960 MHz
Fonctionnement Lecture / Ecriture
Mémoire EPC up to 480 Bit, TID 64 Bit
Matériel PC PVC Silicone PA6 PP
Couleur Bleu Blanc Bleu Noir Blanc
Indice de protection IP 68 -

Température  
de fonctionnement

-25° à +55° C -25° à +85° C -40° à +85° C -25° à +65° C

Dimensions (en mm) 45 x 30 x 2,2
85,6 x 54 x 0,76
(ISO 7810 ID-1)

195 x 27,7 x 10 50 x 8 x 4,5 34 x 6 x 4,5 68 x 26 x 0,5

Poids brut 0,003 Kg 0,006 Kg 0,034 Kg 0,027 Kg 0,007 Kg 0,002 Kg

860-960MHz
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Autres tags

Composants RFID

Badges ISO Badges clamshell Mini-badges porte-clés

LarmePoire

EPOXY personnalisé

Jonc siliconeSilicone SB

Disc patch tag

Silicone S ABS

Mug

Translucide Voilier

Miniature

TAGS BADGES

TAGS BRACELETS

DISC TAGS

Clear disc tag Stick tag surmoulé ABS Fibre de verre PVC

TAGS PORTE-CLÉS
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Autres tags

Composants RFID

Stick tag 22/30 Stick tag

Tag 7.5 On metal

OVNI Tag 30

TAGS MÉTAL

TAGS ANIMAUX

TAGS JETONS

TAGS DE BLANCHISSERIE

TAGS AUTOCOLLANTS

Tag 10/14.5

Oreille de bovins Oreille de porcins

OP
TI

ON

Anneau métal : 
Référence : KC100A
• Diamètre 21/23 mm 
• pour tag porte clés RFIDKC

10
0A
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Datasheet IC

Composants RFID

MARQUE Puce RFID FRÉQUENCE DESCRIPTION NORME

EM-MARIN ®

EM4450 / EM4550 125 KHz R/W, 1K Bit EM4550 with Gold Bumps

EM4205 / EM4305 125 ~ 134.2 KHz R/W, 512 Bit
ISO/IEC 11784/85 

Compatible

EM4102 125 ~ 134.2 KHz Read only, 64 Bit
ISO/IEC 11784/85 

Compatible

EM4200 125 ~ 134.2 KHz Read only, 64 Bit
ISO/IEC 11784/85 

Compatible

ATMEL ®
ATA5577 125 KHz R/W, 363 Bit ISO 11784/85  Compatible

ATA5575 125 KHz R/W, 128 Bit (OTP) ISO 11784/85  Compatible

NXP ®

HITAG ® 1 125 KHz R/W, 2048 Bit -

HITAG ® 2 125 KHz R/W, 256 Bit ISO/IEC 11784 & 11785

HITAG ® S 125 KHz R/W, 32/256/2048 Bit ISO 11784 & 11785 & 14223

MARQUE Puce RFID FRÉQUENCE DESCRIPTION NORME

EM-MARIN ®

EM4033 13.56 MHz Read only, 64 Bit (UID) ISO/IEC 15693 & 18000-3

EM4133 / EM4233 13.56 MHz R/W, 512 Bit / 2K Bit ISO/IEC 15693 & 18000-3

EM4237 13.56 MHZ R/W, 264 Byte ISO/IEC 15693 & 18000-3

NXP ®

NTAG212 13.56 MHz R/W, 128 Byte (User Memory) ISO/IEC 14443A & 18000-3

NTAG213 13.56 MHz R/W, 144 Byte (User Memory) ISO/IEC 14443A & 18000-3

NTAG215 13.56 MHz R/W, 504 Byte (User Memory) ISO/IEC 14443A & 18000-3

NTAG216 13.56 MHz R/W, 888 Byte (User Memory) ISO/IEC 14443A & 18000-3

MIFARE Ultralight ® EV2 13.56 MHz R/W, 512 Bit / 640 Bit ISO/IEC 14443A & 18000-3

MIFARE Ultralight ® C 13.56 MHz R/W, 1536 Bit  (192 Byte) ISO/IEC 14443A & 18000-3

MIFARE Plus ® S 2K 13.56 MHz R/W, 2K Byte; UID: 7 Byte ISO 14443 A / AES encryption

MIFARE Plus ® S 4K 13.56 MHz R/W, 4K Byte; UID: 7 Byte ISO 14443 A / AES encryption

MIFARE Plus ® X 2K 13.56 MHz R/W, 2K Byte; UID: 7 Byte ISO 14443 A / AES encryption

MIFARE Plus ® X 4K 13.56 MHz R/W, 4K Byte; UID: 7 Byte ISO 14443 A / AES encryption

MIFARE Classic ® S50 EV1 13.56 MHz R/W, 1K Byte ISO/IEC 14443A & 18000-3

MIFARE Classic ® S70 EV1 13.56 MHz R/W, 4K Byte ISO/IEC 14443A & 18000-3

MIFARE DESFire ® EV2 13.56 MHz R/W, 2K/4K/8K Byte ISO/IEC 14443A & 18000-3

ICODE ® SLIX / SLI 13.56 MHz R/W, 1024 Bit ISO/IEC 15693 & 18000-3

ICODE ® SLIX-L / SLI-L 13.56 MHz R/W, 512 Bit ISO/IEC 15693 & 18000-3

ICODE ® SLIX-S / SLI-S 13.56 MHz R/W, 2048 Bit ISO/IEC 15693 & 18000-3

HITAG ® 1 125 KHz R/W, 2048 Bit

HITAG ® 2 125 KHz R/W, 256 Bit ISO/IEC 11784 & 11785

HITAG ® S 125 KHz R/W, 32/256/2048 Bit ISO 11784 & 11785 & 14223

125KHz

13,56MHz
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