Tel : 0388683149 STCom Sarl.

Fax:03 88 51 89 30 7 rue des Carrieres
Mail : info@stcom.fr 67170 BRUMATH

: —7 Télecommunications.

SACO 77

www.stcom-france.com

Controle d’acces et Accessoires 2019




CONTROLE D’ACCES RFID SANS FILS

®

Télecommunications & Sécurité

www.stcom-france.com




EASY‘ Cylindres et garnitures autonomes

CARACTERISTIQUES

¥ Gestion simplifiée : par badge, programmateur ou code
¥ Jusqu’a 128 utilisateurs et 64 portes

¥ Mode office (déverrouillage permanent)

3 MODES DE GESTION AU CHOIX

) Gestion par badge maitre ) Gestion par programmateur ) Gestion par clavier a codes
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Gestion d’acces complémentaires

Applications :
gaches électriques, ventouses électromagnétiques, serrures électriques, verrous électriques,
portes et portails automatiques, barrieres automatiques, ...

) Exemple : gestion d’une barriere automatique

Lecteur RFID Contréleur de porte
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Cylindres et garnitures autonomes

» EVX100C-60
Cylindre aves lscteir REID

205.00 €H.T

205.00 € H.T 360.00 €

> Mise en couvre simple et rapida

? Fonctionne sans fil

2 EVA0OLP-ECTOT ¥ EVX100LPR-ECTOT

ZUxX e

¥ Acier inoxydable

» Déverroulfiage mécanique de secours

GEarmiturs aves lavier a codes
at lsctaur BFID

Gamiture aveg lectaur RFID

Pringips

Modes da gestion

Mode de fonclonnement
Frequencea./ Distance /\Viesse de lecium
Capaoités madmaiss

Histarque

Ternporisation de.dévemoulizgs
Mlirmantation sz non foumisds)
Autonomis

Indize de protaction (P

Température da foncticnnameant £ BH
Sarrures mécanigues compatibles
Entraxe coma- cyiindra & carre:
Epalssaur d= potte

Lergueur de la partie cylingra

Dimensions EVX-C {Dx L)
Bimensions EVE-LPAAPKILxhxpl
Poids bt

TR

* Al verminte dhspdniblps

114 €

238 mm

4.90 €

> KFTE-EVOXS

. 4.00€

/) IC-EVOXS

EVX100C-60 EVX100LP-ECTOT EVX100LPKR-ECTOT

Garniiure escironigus RFID
Culindte dtectronlgquae RFID PR e

Gamitura Slectionigus REID

Badgs maltre ou programmatedr | Badge maitre au programmatsur od clavier & codes lumined
Entréa comnilea s sorlis ibne
13,56 MHz / Jusqu'a 3 om £ < 0.5 seconde
128 uiilisatewrs / 64 portos
180 carnars evanemants hormdates par porte {consuitables avao & programimesur)
10:sacondes
2.6V DU par pife oy Bthium 1/2 AA 4:5V DG par 3 piles aicalines AAA
Jusqu'a 30000 ouveriures ou 3 ans ¢ Alarme acoushgque at optigus pile Taible © 100 deverrouillages
Int. IP-43 7 Ext, 1P 54
2074 +707 C/ 20205 % AH
Serrures mécankgues a profil européan EN1303 / DiN 18382
- | 7007 mm®
Jusgu'a 100 mm 38-58 mm™*
(e 608 120 mm; par pas de Smm . -

Formmenuy sxt, 206 % 37,1 mm
Parmrmaat int, 36,5 x 55 mm

Garniture extenisure 40 x 280:x 16 mm
Gamiurs intesriaurs 40 % 290 £ 2015 mm
0.8 1g | 12 kg
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Cylindres et garnitures autonomes

i i 357.00 €

Affichage Ecran LCD 4 lignes 2 16 caractéras

Clavier 20 touches

T2ls e leciurs £ Ecriturs Intégree 13,56 MHz

Listance da laoture [ 2Ccriture Jusgua 30 mm

Interface =g

Alirrantation 2.7V OC par aecu Li-lon (lithiwm-lon) rechargeatye
Dimensione (L x hx pl TFx V5 36 mm

Poids brut 0,32 Kg

375.00 €

¥ Cantrélsur de porte EVX100ACU-E

Tansion o 'alimantation / ecrsompmaiion 12D 280 mA

Lectalirs gerss Juso'a 2

Siorties 4 ralais 2 ralals mversairs C250 N ACT 10 A30V0E 13 4

Entrézs dévemouiliags bouton paussoir 2 -—ﬁ-—ﬂl_.
Type de toft|ar Hntiar tail DN saton EN 80 715 THIE '

Largadr en modulas DN 4 (1 module = 17,5 mmy)

Dimersiane X bk 70 X B6 459 mm

Podds 0,18 Kg

SERA e 12500 ¢

Tanaion o afimentation 5% DO ffoumis par ke caniidisur)
Téte de lecturs / cfiturs 1356 MHz

[istance de Botues 7 eonturs Jusau's 50 mm

Sighaux optiqle / scoustioque LED mullicoiore / Buzzar
Lorguelr de cabls 3m

Indice ds proteation I 54

Tampdralure c& fonctionnament 20Ea+60°C
Cimersions L x h x ) 82 % 38 % 15 mm

Paoids brut 017 Kg
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Cylindres et garnitures autonomes

OXS - Dimensions

) EVX-C Cylindre électronique RFID
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Cylindres et garnitures RFID autonomes

OXS - Dimensio

) EVX-LP Garniture électronique RFID
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) EVX-LPK Garniture électronique RFID avec clavier a codes
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Guide de choix controle d’acces

1 2 3 Raccordement
Descriptif s AL’|tonome_ avee ALlltonome_ avec Wiegand . Bornier| Cable e
. ) Références électronique électronique . Relais |Users | . . max de
Dimensions e " " 26 bits avis 2m
intégrée déportée lecture
3 AXK3 AXK320C2EM v - _ ) - v
Clavier / Lecteur
RFID AXK320S0EM v = = 2 999 v -
] 6 cm
76 x 115 x 24 mm AXK320SO0EM/EC - v 2 v -
- Métal AXK301S0EM - V26-44 bits| - - \% =
-a_-ﬂ. AXK4 AXK420C2EM v - - P v
2 Clavi -
i avier / Lecteur 999
il
AL RFID AXK420C2EM/EC - v 2 - v 6 cm
i 56 x135 x 24 mm
_._ Métal AXK401C2EM - - V 26-44 bits - - - v
ASK2 ASK210C2EM v 1 - v
Clavier / Lecteur 999
RFID
ASK220C2EM/EC - v - 2 - v 6 cm
50 x 122 x 23.4 mm
ABS ASK201C2EM - - v = = = v
AS310C2EM v - - 1 v
AS320SO0EM/EC - v - 2 v =
AS3 999
Lecteur RFID AS320SOMS/EC - \% - 2 v -
48 x 120 x 20 mm AS320SOX/EC - v - 2 v = 6 cm
ABS AS301S0EM - - v - v -
AS301S0MS - - v - = v =
AS301S0X - - v - v ;
AS610C2EM v = - 1 - v
AS620SOEM/EC - v - 2 v -
AS6 999
Lecteur REID AS620SOMS/EC - v - 2 v -
48 x 103 x 20 mm ASB20S0X/EC - v - 2 v - 6 cm
. AS601S0EM - - v - v =
Métal
AS601SOMS - - v - = v -
AS601S0X - - v - v =
ASF1
Lecteur RFID / ASF111C2EM v - W 06-44 bits| 1 - v
Lecteur d’empreintes|
digitales 999 2cm
48 x 128 x27 mm | ASF121C2EM/EC - v - 2 - v
Métal
| = ASB
o Electronique
T F d' kS o
—na R | éportée pour claviers ASB21 - - - 2 999 v - -
= — et lecteurs Wiegand
87.5 x 93 x 56 mm
ASUR 8
Lecteur RFID longue . . v . . ) v
portée UHF ASUR801C3HF 50 cm
235 x 315 x 66 mm 8m
— Antenne déportée v
| ASURB01A - - - - - -
235 x 315 x 66 mm 3m
RFR
Récepteur radio RFR115 - - - 1 118 v - 100 m
65 x 80 x 19 mm
RFR
Récepteur radio RFR215 - - - 2 15 v - 100 m
85 x 82 x27 mm
RFR
Récepteur radio RFR415 - - - 4 15 v - 100 m
135 x 110 x 28 mm

) jusqu’a 37 bits sur demande

-
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Guide de choix controle d’acces

Technologie RFID
EM Marin © MIFARE HID® UHF . Tension 3 MODES
arin®| o) ssic® | Proximity 125 kHz | 868-868 | . R291® | polimen- | Page
125kHz | 1556 MHz  26-37 bits MHz | 43392Mhz =, ion DE FONCTIONNEMENT
v - - - - 146 .
Claviers / Lecteurs autonomes o
v = = = = 1004y | 146 avec électronique intégrée
v i ) ) ) AC/DC | 5,
v - - - - 158
v : - - - 147
12/24 V
v - : ) - Acoc | 198
v - - - - 159
12/24 V
v = = = - DG 148
12/24 V
v : . : - Ac/oc | 1o
v = = - - 12V DC | 160
v - - - - 149
v - - - - 10704y | 155 Claviers / Lecteurs autonomes o
) v B ) ) DC 155 avec électronique déportée
v v v - : 155 I i
v _ B . . 161 I ;s?.-,ﬁ-::::::--
- coog
i v ) . . 12VDC | o =] : ]
v v v - - 161 -
1
v : - - = 150 '
1 1
v - - - - 12/24v | 156 Lo
- v - - - DC | 156 .
v v v - - 156 -
v = = = = 162 |
. v - - - 12V DC | 162 !
v v - - 162 =
v . . - - 12VDC 11331
12/24
v - - : : acioc | 1o _ .
) Claviers / Lecteurs Wiegand e
12/24 V :
- - B - - ac/oc | 166 > Controleur [ M- __
UTL REEE. %
1 1
1 1
v Vo
- = = Puce EPC1 - 164 [
Gen2 : :
12V DC o
v P
- - - Puce EPCT - 165 1o
Gen2 2o
= = = = v 167
12/24 V
_ B - . 167
v AC/DC
- = = - v 167

2) ‘ W ELCOM TTance.Ccom Contrdle d’acces » 145



Notice technique
chquer Ou scanner

Clavier a codes / Lecteur RFID autonome le O code

axxs -12/24 V AC/DC L/ 4

(=15

) T
9 Leds + Buzzer d’état
et de programmation
o
76 24
9 2 relais / 999 utilisateurs T
i I

> Code ou Tag ou Code + Tag i i
) ..
2y 3 Sortie alarme multifonctions _— A
N

> Anti-vandale : boitier et touches en métal Tags RFID Badge ISO Porte-clé

» Etanche IP 66 / IP 64 2 EM MARIN® 125 KHz AICEM10 @ AKFXEM10 !
) Disponible juillet 2019 AXK320C2EM AXK320SO0EM
Montage Applique
Matiere Alliage métal (Zamac)
Programmation Par clavier
Tension d’alimentation / Consommation 12/24V AC/DC /50 - 100 mAen 12V DC
Modes d’identification Code ou Tag ou Code + Tag (double signature)
Clavier 3 x 4 touches métalliques / Rétroéclairage bleu programmable
Architecture des codes 1 a 8 chiffres (jusqu’a 100 000 000 combinaisons)
Lecteur RFID / Fréquence / Distance de lecture EM MARIN® /125 Khz / jusqu’a 6 cm
Nombre d’utilisateurs 999
Sorties a relais 2 contacts inverseurs (CO/NO/NF) max. 30 V/2 A
Programmation des sorties a relais 1 a 300 secondes ou bistable (ON/OFF)

Sortie 0 V

Sortie alarme Porte ouverte trop longtemps / Porte forcée / Essais frauduleux / Autoprotection

Entrées Bouton poussoir R1 / Bouton poussoir R2 / Contact de position de porte
Fonction bouton d’appel Appui sur la touche 0 puis #

LEDs d’état et de programmation Vert, rouge, bleu, jaune

Signal accoustique d’état et de programmation Buzzer

Connexion Cable 2 m ‘ Bornier a vis
Indice de protection IP 66 IP 64
Température de fonctionnement / RH -30°C a +50°C / 98% RH

Dimensions (I x h x p) 76 x 115 x 24 mm

Poids brut 0,54 Kg

146 < Controle d’acces W ELCOM TTance.Ccom | 2)



Notice technique

{0

Clavier a codes / Lecteur RFID autonome
12/24 v AC/DC L/ - axka 3
| — - — — [ D) 1 —

| = -

BERHEE e
s
) I

i

135
[<]
]

55 24

2 2 relais / 999 utilisateurs

P > Code ou Tag ou Code + Tag

§ 2 Sortie alarme multifonctions
N

> Anti-vandale : boitier et touches en métal Tags RFID Badge ISO Porte-clé
 Etanche IP 66 2 EM MARIN® 125 KHz AICEM10 AKFXEM10
) Disponible juillet 2019 AXK420C2EM
Montage Applique
Matiere Alliage métal (Zamac)
Programmation Par clavier
Tension d’alimentation / Consommation 12/24V AC/DC, 50 - 100 mAen 12V DC
Modes d’identification Code ou Tag ou Code + Tag (double signature)
Clavier 2 x 6 touches métalliques / Rétroéclairage bleu programmable
Architecture des codes de 1 a 8 chiffres (jusqu’a 100 000 000 combinaisons)
Lecteur RFID / Fréquence / Distance de lecture EM MARIN® /125 Khz / jusqu’a 6 cm
Nombre d’utilisateurs 999
Sorties a relais 2 contacts inverseurs (CO/NO/NF) max. 30 V/2 A
Programmation des sorties a relais 1 2 300 secondes ou bistable (ON/OFF)
Sortie 0 V

Sortie alarme Porte ouverte trop longtemps / Porte forcée / Essais frauduleux / Autoprotection

Entrées Bouton poussoir R1 / Bouton poussoir R2 / Contact de position de porte
Fonction bouton d’appel Appui sur la touche 0 puis #

LEDs d’état et de programmation Vert, rouge, bleu, jaune

Signal accoustique d’état et de programmation Buzzer

Connexion Cable 2 m

Indice de protection IP 66

Température de fonctionnement / RH -30°C a +50°C /98% RH

Dimensions (I x h x p) 55 x 135 x 24 mm

Poids brut 0,54 Kg

. O,
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Notice technique
(:Mquer Ou scanner

Clavier a codes / Lecteur RFID autonome

Ask2-12/24 v DC &7

—_——— — B

Y Leds + Buzzer d’état
et de programmation

» ASK2

2 1 relais / 999 utilisateurs

2 » Code ou Tag ou Code + Tag

y

XN » Sortie alarme multifonctions

> Etanche IP 66

(') Disponible juillet 2019

Montage

Matiere

Programmation

Tension d’alimentation / Consommation
Modes d’identification

Clavier

Architecture des codes

Lecteur RFID / Fréquence / Distance de lecture
Nombre d’utilisateurs

Sortie a relais

Programmation de la sortie a relais
Sortie alarme programmable

Entrées

LEDs d’état et de programmation

Signal accoustique d’état et de programmation
Connexion

Indice de protection

Température de fonctionnement / RH
Dimensions (I x h x p)

Poids brut

148 <€ Controle d’acces
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Tags RFID

Badge ISO

> EM MARIN® 125 KHz AICEM10 AKFXEM10 !

ASK210C2EM

Applique
ABS
Par clavier
12/24V DC /50 - 100 mAen 12V DC
Code ou Tag ou Code + Tag (double signature)
2 x 6 touches / Rétroéclairage blanc
1 a 8 chiffres (jusqu’a 100 00 000 combinaisons)
EM MARIN® / 125 Khz / jusqu’a 6 cm
999
1 contact inverseur (CO/NO/NF) max. 30 V/2 A

1 a 300 secondes ou bistable (ON/OFF)

Sortie 0 V
Porte ouverte trop longtemps / Porte forcée / Essais frauduleux / Autoprotection

Bouton poussoir / Contact de position de porte
Vert, rouge, bleu, jaune
Buzzer
Cable 2 m
IP 66
-30°C a +50°C / 98% RH
50 x 123 x 24 mm
0,21 Kg

WhLELCOm fTanCe.comm ‘ 2)



E E Notice technique
. CU(LJE’ Ou scanner

le QR code

OIS+

> AS3

e > 1 relais / 999 utilisateurs

X . . .
Ell‘ ? Sortie alarme multifonctions

> Etanche IP 66

Disponible juillet 2019
Montage
Matiere
Programmation
Tension d’alimentation / Consommation
Lecteur RFID / Fréquence / Distance de lecture
Nombre d’utilisateurs
Sortie a relais
Programmation de la sortie a relais
Sortie alarme
Entrée
LEDs d’état et de programmation
Signal accoustique d’état et de programmation
Connexion
Indice de protection
Température de fonctionnement / RH
Dimensions (I x h x p)
Poids brut

.
) W/ ELCom france.com

9 Leds + Buzzer d’état
et de programmation

) Programmation par
télécommande infrarouge

Lecteur RFID autonome

I, 12/24 v DC //7-As3

— — N
o
s! -
—_————— L
D —
48 20
s 5
Tags RFID Badge ISO
2 EM MARIN® 125 KHz AICEM10 KFXEM10

Applique
ABS
Par télécommande infrarouge
12/24V DC /50 - 100 mAen 12V DC
EM MARIN® /125 Khz / jusqu’a 6 cm
999

AS310C2EM

1 contact inverseur (CO/NO/NF) max. 30 V/2 A

1 a 300 secondes ou bistable (ON/OFF)
Sortie 0 V Essais frauduleux / Autoprotection
Bouton poussoir
Vert, rouge, bleu, jaune
Buzzer
Cable 2 m
IP 66
-30°C a +50°C / 98% RH
48 x 120 x 20 mm
0,19 Kg

Controle d’accés » 149




Lecteur RFID autonome

Notice technique E b
cliquer ou scanner & Byl
le QR code

ass-12/24 v DC L/ 4
1T

d Leds + Buzzer d’état
et de programmation

9 Programmation par
télécommande infrarouge

> AS6

> 1 relais / 999 utilisateurs

g  Sortie alarme multifonctions

y

YR > Anti-vandale : boitier en métal

> Etanche IP 66

) Disponible juillet 2019

Montage

Matiere

Programmation

Tension d’alimentation / consommation
Lecteur RFID / Fréquence / Distance de lecture
Nombre d’utilisateurs

Sortie a relais

Programmation de la sortie a relais

Sortie alarme

Entrée

LEDs d’état et de programmation

Signal accoustique d’état et de programmation
Connexion

Indice de protection

Température de fonctionnement / Humidité R.
Dimensions (I x h x p)

Poids brut

150 ¢ Contréle d’acces
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Tags RFID Badge ISO Porte-clé
2 EM MARIN® 125 KHz AICEM10 AKFXEM10

AS610C2EM

Applique
Alliage métal (Zamac)
Par télécommande infrarouge
12/24V DC /50 - 100 mAen 12V DC
EM MARIN® /125 Khz / jusqu’a 6 cm
999
1 contact inverseur (CO/NO/NF) max. 30 V/2 A
1 a 300 secondes ou bistable (ON/OFF)
Sortie 0 V Essais frauduleux / Autoprotection
Bouton poussoir
Vert, rouge, bleu, jaune
Buzzer
Cable 2 m
IP 66
-30°C a +50°C / 98% RH
48 x 103 x 20 mm
0,29 Kg

WhLELCOm fTanCe.comm | 2)



Notice technique
cliquer ou scanner

Lecteur d’empreintes digitales / Lecteur RFID autonome

\ 12y DC /7 nsr1
1| & T [T

9 Leds + Buzzer d’état
et de programmation

9 Programmation par
télécommande infrarouge

{0

&
U
48 27
> ASF1
> 1 relais / 999 utilisateurs
o 2 Empreinte digitale ou Tag
§ 2 Sortie alarme multifonctions
N
2 Anti-vandale : boitier en métal Tags RFID Badge ISO Porte-clé
» Etanche IP 66 2 EM MARIN® 125 KHz AICEM10 @ AKFXEM10 !
() Disponible juillet 2019 ASF111C2EM
Montage Applique
Matériel Alliage métal (Zamac)
Programmation Par télécommande infrarouge
Tension d’alimentation / Consommation 12V DC /50 - 150 mA
Modes d’identification Empreinte digitale ou tag RFID
Lecteur d’empreintes digitales Capteur optique 500 dpi
Temps d’identification <1s
Lecteur RFID / Fréquence / Distance de lecture EM MARIN® /125 Khz / jusqu’a 6 cm
Nombre d’utilisateurs 999
Sortie a relais 1 contact inverseur (CO/NO/NF) max. 30V /2 A
Programmation de la sortie a relais 1 2 99 secondes ou bistable (ON/OFF)
Sortie 0 V

Sortie alarme Porte ouverte trop longtemps / Porte forcée / Essais frauduleux / Autoprotection

Entrées Bouton poussoir / Contact de position de porte
LEDs d’état et de programmation Vert, rouge, jaune

Signal accoustique d’état et de programmation Buzzer

Interface / Format Wiegand / 26 bits

Connexion Cable2 m

Indice de protection IP 66

Température de fonctionnement / RH -30°C a +50°C / 98% RH
Dimensions (I x h x p) 48 x 128 x 27 mm

Poids brut 0,46 Kg

. O,
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NotlceI techmque E IE
Clavier a codes / Lecteur RFID autonome avec électronique déportée X

axs -12/24 v AC/DC L7 4 g

S

¥ Leds + Buzzer d’état
et de programmation

i
8 j

? Electronique déportée
Installation sécurisée

9 Programmation par
télécommande infrarouge
ou clavier

i l'n?ll_: I

115

AR ST

- - - -uﬂ\m\ﬂ\iﬁ'ﬁ
MH :"If_-,
i I ]
S h
ettt

76 24

9 AXK3 avec électronique déportée ASB21

2 2 relais / 999 utilisateurs

Al > Code ou Tag ou Code + Tag

yx

NP > Sortie alarme multifonctions

2 Anti-vandale : boitier et touches en métal

> Etanche IP 64

) Disponible juillet 2019

Montage

Matiere

Programmation

Tension d’alimentation / Consommation
Modes d’identification

Clavier

Architecture des codes

Lecteur RFID / Fréquence / Distance de lecture
Nombre d’utilisateurs

Sorties a relais

Programmation des sorties a relais

Sortie alarme

Entrées

Fonction bouton d’appel

LEDs d’état et de programmation

Signal accoustique d’état et de programmation
Connexion

Indice de protection

Température de fonctionnement / RH
Dimensions (I x h x p)

Poids brut

152 < Controle d’accés

Tags RFID

Badge ISO

Porte-clé

2 EM MARIN® 125 KHz AICEM10 AKFXEM10

AXK320SOEM/EC

AXKS3 en applique / ASB21 sur rail DIN
AXKS3 en Alliage métal (Zamac) / ASB21 en ABS
Par télécommande infrarouge ou par clavier
12/24V AC/DC/95-190 mAen 12V DC
Code ou Tag ou Code + Tag (double signature)
3 x 4 touches métalliques / Rétroéclairage bleu
1 a 8 chiffres (jusqu’a 100 000 000 combinaisons)
EM MARIN® /125 Khz / jusqu’a 6 cm
999
2 contacts inverseurs (CO/NO/NF) max. 30V /5A

1 a 300 secondes ou bistable (ON/OFF)

Sortie 0 V
Porte ouverte trop longtemps / Porte forcée / Essais frauduleux / Autoprotection

Bouton poussoir R1 / Bouton poussoir R2 / Contact de position de porte
Appui sur la touche 0 puis #
Vert, rouge, bleu, jaune
Buzzer
Bornier a vis
Clavier / Lecteur RFID IP 64
-40°C a +50°C / 98% RH
AXK3 76 x 115 x 24 mm / ASB21 87.5 x 93 x 65 mm (largeur 5 M DIN)

0,54 Kg

”
WA EICOm TTance.com | ),)



Notice technique
cliguer ou scanner

. le Gt code Clavier a codes / Lecteur RFID autonome avec électronique déportée

12/24 v AC/DC ;] - Axka

T [ D)

S
| ? Leds + Buzzer d’état ’1 —_
et de programmation
9 Programmation par
télécommande infrarouge ]
ou clavier - .
5] (&) |
]
3
a ? |
9 Electronique déportée E % ]
Installation sécurisée - -
i =t
——— AR
e el “
— -
=T 'I.i:ll_l-—_'.'?'. ur.
L ST RR
¥ AXK4 avec électronique déportée ASB21 i % 24

? 2 relais / 999 utilisateurs

- > Code ou Tag ou Code + Tag

§  Sortie alarme multifonctions
N

2 Anti-vandale : boitier et touches en métal

> Etanche IP 64

() Disponible juillet 2019

Montage

Matiere

Programmation

Tension d’alimentation / Consommation
Modes d’identification

Clavier

Architecture des codes

Lecteur RFID / Fréguence / Distance de lecture
Nombre d’utilisateurs

Sorties a relais

Programmation des sorties a relais
Sortie alarme

Entrées

Fonction bouton d’appel

LEDs d’état et de programmation

Signal accoustique d’état et de programmation
Connexion

Indice de protection

Température de fonctionnement / RH
Dimensions (I x h x p)

Poids brut
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Tags RFID Badge ISO Porte-clé

2 EM MARIN® 125 KHz AICEM10 ‘ AKFXEM10 )

AXK420C2EM/EC

AXK4 en applique / ASB21 sur rail DIN
AXK4 en Alliage métal (Zamac) / ASB21 en ABS
Par télécommande infrarouge ou par clavier
12/24V AC/DC /95 - 190 mAen 12V DC

Code ou tag ou code + tag (double signature)

2 x 6 touches métalliques / Rétroéclairage bleu
1 a 8 chiffres (jusqu’a 100 000 000 combinaisons)
EM MARIN® /125 Khz / jusqu’a 6 cm
999
2 contacts inverseurs (CO/NO/NF) max. 30 V/5 A
1 a 300 secondes ou bistable (ON/OFF)

Sortie 0 V
Porte ouverte trop longtemps / Porte forcée / Essais frauduleux / Autoprotection

Bouton poussoir R1 / Bouton poussoir R2 / Contact de position de porte
Appui sur la touche 0 puis #
Vert, rouge, bleu, jaune
Buzzer
Bornier a vis
Clavier / Lecteur RFID IP 64
-40°C a +50°C / 98% RH
AXK4 55 x 135 x 24 mm / ASB21 87.5 x 93 x 65 mm (largeur 5 M)

0,54 Kg
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Notice technique I
(:Mquer Ou scanner E E

Clavier a codes / Lecteur RFID autonome avec électronique déportée le GRcode
askz - 12/24 v AC/DC /7 4 i
. . T : r\\
9 Leds + Buzzer d’état —
et de programmation
1
? Programmation par . .
&
3 télécommande infrarouge
ou clavier ]
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=] 9 Electronique déportée ]
Installation sécurisée
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9 ASK2 avec électronique déportée ASB21
> 2 relais / 999 utilisateurs _ .
o
2 » Code ou Tag ou Code + Tag f
NN ¥ Sortie alarme multifonctions
2 Anti-vandale : boitier et touches en métal Tags RFID Badge 1SO Porte-clé
» Etanche IP 64 > EM MARIN® 125 KHz AICEM10 AKFXEM10 ()
() Disponible juillet 2019 ASK220C2EM/EC
Montage ASK2 en applique / ASB21 sur rail DIN
Matiere ABS
Programmation Par télécommande infrarouge ou par clavier
Tension d’alimentation / Consommation 12/24V AC/DC /95 -190 mAen 12V DC
Modes d’identification Code ou tag ou code + tag (double signature)
Clavier 2 x 6 touches / Rétroéclairage blanc
Architecture des codes 1 a 8 chiffres (jusqu’a 100 000 000 combinaisons)
Lecteur RFID / Fréquence / Distance de lecture EM MARIN® /125 Khz / jusqu’a 6 cm
Nombre d’utilisateurs 999
Sorties a relais 2 contacts inverseurs (CO/NO/NF) max. 30 V/5 A
Programmation des sorties a relais 1 a 300 secondes ou bistable (ON/OFF)
Sortie 0 V

Sortie alarme Porte ouverte trop longtemps / Porte forcée / Essais frauduleux / Autoprotection

Entrées Bouton poussoir R1 / Bouton poussoir R2 / Contact de position de porte
Fonction bouton d’appel Appui sur la touche 0 puis #

LEDs d’état et de programmation Vert, rouge, bleu, jaune

Signal accoustique d’état et de programmation Buzzeur

Connexion Clavier / Lecteur RFID Cable 2 m

Indice de protection Clavier / Lecteur RFID IP 64

Température de fonctionnement / RH -30°C a +50°C /98% RH

Dimensions (I x h x p) ASK2 50 x 123 x 24 mm / ASB21 87.5 x 93 x 65 mm (largeur 5M DIN)
Poids brut 0,21 Kg
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Notice technique

cliguer ou scanner

lo G oo Lecteur RFID autonome avec électronique déportée

I, 12/24  AC/DC L/-As3
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111 & —
Y Leds + Buzzer d’état

et de programmation

) Programmation par
télécommande infrarouge

o
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9 Electronique déportée
Installation sécurisée
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9 AS3 avec électronique déportée ASB21

(o I

Py > 2 relais / 999 utilisateurs Tags RFID Badge 1SO
X 2 Sortie al [tifoncti
j » Sortie alarme muitifonctions > EM MARIN® 125 KHz AICEM10 AKFXEM10

» Etanche IP 64 2 MIFARE Classic® 1K 125 KHz AICMS50 AKFXMS50

Disponible juillet 2019 AS320S0EM/EC AS320SO0MS/EC ) AS320S0X/EC
Montage AS3 en applique / ASB21 sur rail DIN
Matiere ABS
Programmation Par télécommande infrarouge
Tension d’alimentation / Consommation 12/24V AC/DC /95 - 190 mAen 12V DC
EM MARIN® + HID® Proximity 26-37 bits
c®
, . EM MARIN® / 125 Khz | VIFARE Classic 125 KHz jusqu'a 6 cm
Lecteur RFID / Fréquence / Distance de lecture . . 13.56 MHz .
jusqu’a 6 cm ; iy MIFARE Classic® 13.56 MHz
jusqu’a 2 cm - o
jusqu’a 2 cm
Nombre d’utilisateurs 999
Sorties a relais 2 contacts inverseurs (CO/NO/NF) max. 30 V/5 A
Programmation des sorties a relais 1 & 300 secondes ou bistable (ON/OFF)
Sortie alarme Seo Iy
Porte ouverte trop longtemps / Porte forcée / Essais frauduleux / Autoprotection

Entrées Bouton poussoir R1 / Bouton poussoir R2 / Contact de position de porte
LEDs d’état et de programmation Vert, rouge, bleu, jaune
Signal accoustique d’état et de programmation Buzzeur
Connexion Bornier a vis
Indice de protection Lecteur RFID IP 64
Température de fonctionnement / RH -20°C a +50°C /98% RH
Dimensions (I x h x p) AS3 48 x 120 x 20 mm / ASB21 87.5 x 93 x 65 mm (largeur 5M DIN)
Poids brut 0,19 Kg

. O, R . .
2 Wr EICom france.com Contrdle d’acces » 155



Lecteur RFID autonome avec électronique déportée

As6 - 12/24 v AC/DC 57
11|

9 AS6 avec électronique déportée ASB21

9 2 relais / 999 utilisateurs

(+8 » Anti-vandale : Boitier en métal

yx

Ij > Etanche IP 64

? Sortie alarme multifonctions

) Disponible juillet 2019
Montage

Matiere
Programmation

Tension d’alimentation / Consommation

Lecteur RFID / Fréquence / Distance de lecture

Nombre d’utilisateurs
Sorties a relais
Programmation des sorties a relais

Sortie alarme

Entrées

LEDs d’état et de programmation

Signal accoustique d’état et de programmation
Connexion

Indice de protection

Température de fonctionnement / RH
Dimensions (I x h x p)

Poids brut
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9 Leds + Buzzer d’état
et de programmation

9 Programmation par
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Tags RFID

Badge ISO

Porte-clé

2 EM MARIN® 125 KHz AICEM10 AKFXEM10 ()

2 MIFARE Classic® 1K 125 KHz AICMS50 ()

AS620SOEM/EC AS620SOMS/EC AS620S0X/EC

ASB6 en applique / ASB21 sur rail DIN
AS6 alliage métal (Zamac) / ASB21 ABS
Par télécommande infrarouge
12/24V AC/DC /95 x 190 mAen 12V DC
EM MARIN® + HID® Proximity 26-37 bits

‘ AKFXMS50

EM MARIN® MIFARE Classic® 125 KHz jusqu’ 6 om
o 1956 Wz MIFARE Classic® 13.56 MH
jusqu’a 6 cm jusqu’a 2 cm assic® 13. z

jusqu’a 2 cm
999
2 contacts inverseurs (CO/NO/NF) max. 30 V/5 A
1 a4 300 secondes ou bistable (ON/OFF)

Sortie 0 V
Porte ouverte trop longtemps / Porte forcée / Essais frauduleux / Autoprotection

Bouton poussoir R1 / Bouton poussoir R2 / Contact de position de porte
Vert, rouge, bleu, jaune
Buzzeur
Bornier a vis
Lecteur RFID IP 64
-30°C a +50°C / 98% RH
AS6 48 x 103 x 20 mm / ASB21 87.5 x 93 x 65 mm (largeur 5M DIN)
0,29 Kg
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Notice technique
cliquer ou scanner
le QR code

autonome

Lecteur dempreintes digitales / Lecteur RFID avec electronique déportée

12/24 v AC/DC L/-asr1
I 1| -

/|_| )
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9 Leds + Buzzer d’état
et de programmation

9 Programmation par
télécommande infrarouge

a g
? Electronique déportée
Installation sécurisée
B R
S —— T““-\“"““"ﬁ-'_“‘:‘-
AU AP e
T
————
STV e 48 27
A8 FERRTIRIEIPN
9 ASF1 avec électronique déportée ASB21 !
> 2 relais / 999 utilisateurs T
; &5
P 2 Empreintes digitales ou TAG ; f
=Y > Sortie alarme multifonctions - /
N
> Anti-vandale : boitier en métal Tags RFID Badge ISO Porte-clé
 Etanche IP 66 2 EM MARIN® 125 KHz AICEM10 AKFXEM10 ()

ASF121C2EM/EC

) Disponible juillet 2019

Montage Applique
Matériel ASF1 Alliage métal (Zamac) / ASB21 ABS
Programmation Par télécommande infrarouge

Tension d’alimentation / Consommation
Modes d’identification

Lecteur d’empreintes digitales

Temps d’identification

Lecteur RFID / Fréquence / Distance de lecture
Nombre d’utilisateurs

Sortie a relais

Programmation de la sortie a relais
Sortie alarme

Entrées

LEDs d’état et de programmation

Signal accoustique d’état et de programmation
Interface / Format

Connexion

Indice de protection

Température de fonctionnement / RH
Dimensions (I x h x p)

Poids brut

W/ ELCom france.com

D |

12/24 V AC/DC /100 - 250 mAen 12V DC
Empreinte digitale ou tag RFID
Capteur optique 500 dpi

<1s

EM MARIN® /125Khz / jusqu’a 6 cm
999

2 contacts inverseurs (CO/NO/NF) max. 30 V/5 A
1 a 99 secondes ou bistable (ON/OFF)

Sortie 0 V
Porte ouverte trop longtemps / Porte forcée / Essais frauduleux / Autoprotection

Bouton poussoir / Contact de position de porte

Vert, rouge, jaune
Buzzeur

Wiegand / 26 bits

Lecteur cable 2 m

Lecteur IP 66
-30°C a +50°C / 98% RH
ASF1 48 x 128 x 26,5 mm / ASB21 87.5 x 83 x 56 mm (largeur 5M DIN)

0,46 Kg
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Clavier a codes / Lecteur RFID Wiegand

Notice technique
chquer Ou scanner
le QR code

Axk3-12/24 v DC f

—_————

9 Leds + Buzzer d’état O
. et de programmation
NN
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- — WMiegand_ _
‘ ? S%jtréleur I J
76 24
S 2 Code ou Tag
Y » Anti-vandale : boitier et touches en métal
- > Etanche IP 64
Tags RFID Badge ISO Porte-clé
9 EM MARIN® 125 KHz AICEM10 AKFXEM10

) Disponible juillet 2019 AXK301SOEM

Montage
Matiere

Tension d’alimentation / Consommation

Applique
Alliage métal (Zamac)
12/24V DC /50 - 100 mAen 12V DC

Clavier 3 x 4 touches métalliques / Rétroéclairage bleu

Format de sortie des touches

Lecteur RFID / Fréquence / Distance de lecture
Interface / Format

LEDs pilotables (0V)

Signal accoustique pilotable (0V)

Connexion

Indice de protection

Température de fonctionnement / RH
Dimensions (I x h x p)

Poids brut
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ASCII 4 bits / ASCII 8 bits
EM MARIN® /125 Khz / jusqu’a 6 cm
Wiegand / 26-44 bits
Vert, rouge, bleu, jaune
Buzzer
Bornier a vis
IP 64
-30°C a +50°C / 98% RH
76 x 115 x 24 mm

0,50 Kg
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Notice technique
cliguer ou scanner

Clavier a codes / Lecteur RFID Wiegand

12/24 v DC /7 - axxa

1 .- ‘)) —
Y Leds + Buzzer d’état
et de programmation
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Wiegand
9 Controleur
uTL
> AXK4 55 24
2 Code ou Tag
(]
§ 2 Anti-vandale : boitier et touches en métal
N R
2 Etanche IP 66
Tags RFID Badge ISO Porte-clé
9 EM MARIN® 125 KHz AICEM10 AKFXEM10 ()

) Disponible juillet 2019 AXK401C2EM

Montage Applique

Matiére Alliage métal (Zamac)
Tension d’alimentation / Consommation 12/24V DC /50 - 100 mA en 12V DC
Clavier 2 x 6 touches métalliques / Rétroéclairage bleu
Format de sortie des touches ASCII 4 bits / ASCII 8 bits
Lecteur RFID / Fréquence / Distance de lecture EM MARIN® /125 Khz / jusqu’a 6 cm
Interface / Format Wiegand / 26-44 bits

LEDs pilotables (0V) Vert, rouge, bleu, jaune

Signal accoustique pilotable (0V) Buzzer

Connexion Cable 2m

Indice de protection IP 66

Température de fonctionnement / RH -30°C a +50°C / 98% RH
Dimensions (I x h x p) 55 x 135 x 24 mm

Poids brut 0,48 Kg
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